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Abwarmenutzung warmespeicher

Innovative Warmespeicher als
Schlussel zur Abwarmenutz

Variabilitat der einzelnen Warmespeichermodule
sowie der Be- und Entladestrome gewahrleistet,

dass ver-schiedenste Prozesse modelliert und
eine Anpassung des Warmespeichers
durchgefuhrt werden

Leitfaden Warmenutzung aus
Abwasser

Warmespeicher Warmespeicher Warmespeicher

Ausgleich Warme- -bezug -bezug -bezug
einfacher Betrieb dank FerniUberwachung der
Heizzentralen Heizzentralen Heizzentralen

Langfristige Warmespeicherun

industriellen Abwarmenutzung. Die einzelnen
Warme zellen (Tubes) werden zu
Warmespeichern verschal t t und sind modular
aufge baut. Sie werden in verschie denen
Ausfihrungsarten bis hin zur

Erfolgreiche Abwarmenutzung im
Unternehmen

und -bedarf vereinfacht die Abwarmenutzung.
Andern- falls sind Warmespeicher als Puffer
sowie Reserveka-pazitate fur die
Warmebereitstellung erforderlich. Eine
Nutzungsvariante, die die
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Warmepumpen
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5. Steigerung der Energieeffi zienz durch
m=n §f Abwarmenutzung Energiebewusstes Handeln

und Energieeffi zienz ist im Umfeld steigender
Energiepreise, eines breiten 6ffentlichen Umwelt-

N bewusstseins und

VKU/DWA-Information
Abwasserwarme effizient nutze

2.3 Zulassigkeit der Abwarmenutzung Die
Nutzbarmachung von Abwasserwarme kann aus
Sicht des Tragers der Abwas serbeseitigung in
unterschiedlicher Form erfolgen. Zu
unterscheiden sind (1) die

Positive Back

Industrielle Abwarme: Nutzung und
Herausforderungen

Industrielle Abwarme ist ein Energietrager mit
groBem wirtschaftlichem und dkologischem
Potenzial. Unternehmen, die Abwarme effizient
nutzen, senken Kosten, reduzieren
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Abwarme und GroBwarmepumpen:
Warmequellen nutzen

Im Falle der Fernwarme kommen Grof3- und
Hochtemperaturwarmepumpen zum Einsatz, die
beispielsweise Abwarme aus industriellen
Prozessen, aus dem

Abwarmenutzung und ihr Beitrag
zur Energiewende

Hohe Temperaturspreizung heif3t, sie macht im
Pufferspeicher (Heizspeicher) im oberen Bereich
das Wasser warmer, im unteren Bereich kalter

und sorgt so fur eine groBe Differenz zwischen
der Vor-

broschuere_abwaermenutzung_v10_
korrektur

Wahrend fir die Abwarmenutzung in . .
betriebsinternen Prozes-sen die notwendige

Speicherzeit meist nur Stunden oder Tage
betragt, ist es vor allem fir die

Gebaudebeheizung interessant, groRe Speicher it’.r.‘

) Technologien der Abwarmenutzung

Far die industrielle Abwarmenutzung sind vor
allem Kurzzeitspeicher relevant, da hier durch
die wesentlich héhere Anzahl an Speicherzyklen

der Preis fUr gespeicherte Warme be-zogen auf
die
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Mobile Warmespeicher - Wikipedia
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Mobile Warmespeicher Mobiler
Hochtemperaturwarmespeicher Heute stehen
sowohl Nieder-, als auch Mittel- und
Hochtemperaturspeicher zur Verfigung. Diese
basieren auf unterschiedlichen

Aufbau und Einsatz von

‘- III Latentwarmespeichern
: I Die hier vorgestellten Latent-Warmespeicher mit
h i 3 L] einer Kapazitat von jeweils 42 kWh sind
—A_ prinzipiell geeignet, die Warme aus Solarthermie,

Blockheizkraftwerken oder Warmepumpen

Die Nutzung industrieller Abwarme
technisch-wirtschaftliche

Foérderlich fur die Installation einer
Abwarmenutzung sind auch sowieso anste-hende
Sanierungen, Erneuerungen oder Erweiterungen
der Produktionsanla-gen (Erneuerungszyklus).

THERMISCHE ENERGIESPEICHER

Zudem wurde bei Schuttschicht-speichern die
Funktion der Rauchgasreinigung analysiert und
verifiziert. Begleitend findet bei Fraunhofer
UMSICHT Forschung und Entwicklung im Bereich
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Abwarme nutzen fir die

Warmeversorgung a |
Wird die Abwarmenutzung geférdert? Am Ende S, 2 i
bleibt sicherlich die Frage nach der Férderung fur ( |
die Abwarmenutzung. In vielen Fallen ist ein 1

l——L_

y»»Thermische Speicher schaffen
Flexibilitat und

Die Verwendung von passenden Speichern
erlaubt auch hier eine gesteigerte Flexibilitat der
Abwarmenutzung. Fir die flexible
Warmeversorgung

broschuere_abwaermenutzung_v10_
korrektur dd

Steigerung der Energieeffi zienz durch
Abwarmenutzung Energiebewusstes Handeln
und Energieeffi zienz ist im Umfeld steigender
Energiepreise, eines breiten offentlichen Umwelt-
bewusstseins und

Warmespeicherung und -verteilung:
Bilfinger

So bilden der Ausbau von Fernwarmenetzen,
Warmespeichermdglichkeiten sowie die Nutzung
erneuerbarer Energien in Verbindung mit
industrieller Abwarme die Grundlage flr eine
erfolgreiche
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Studie Speicher fuer die
Energiewende

2.2 Warmenutzungspotenziale in Bayern Zur ,=l =
Férderung des Ausbaus der Erneuerbaren B

Energien, der industriellen Abwarmenutzung

sowie der vermehrten Anwendung der Kraft- E
Warme-Kopplung, bedarf

SRR

Abwarmepotentiale und
MaBnahmen zur Nutzung

Zur Abwarmenutzung sind Umbaumalnahmen
an den bestehenden Abwarmequellen
notwendig, es handelt sich somit um investive
MaBnahmen. Jedoch gibt es auch Méglichkeiten
der

Wie Unternehmen ihre Abwarme
nutzen kon

Viele Ansatzpunkte in Industrie und Gewerbe
egment von Industrie und Gewerbe finden sich
Ansatzpunkte zur Abwarmenutzung n Sonden,
Anemometern oder anderer Messtechnik mag-
liche

Effiziente Abwarmenutzung senkt
Energiekosten

Die zwei Pufferspeicher sind mit jeweils 2.000
Liter Fassungsvermdgen so dimensioniert, dass
sie die Abwarme eines Betriebstages aufnehmen
kénnen, was etwa 14 Stunden Laufzeit
entspricht. Dies ist
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Abwasserwirme: Thermische
Nutzung mit Warmepumpen

Experten erklaren, wie man Abwasserwarme mit | '
Warmetauschern zum Heizen und Kihlen nutzt &
welche Kosten fur Einbau und Betrieb entstehen.

Industrielle Abwarmenutzung.
Kurzstudie

Warmespeicher spielen dann eine wichtige Rolle,
wenn Abwarmeanfall und War-mebedarf zeitlich
voneinander entkoppelt sind. Anhand der Art der
Warmespeiche-rung lassen sich sensible
Speicher,

Abwarmerechner

Ob sich die Nutzung von Abwarme in einem
Betrieb lohnt, weils man erst, wenn das
verfligbare Abwarmepotenzial bekannt ist. Der
Abwarmerechner hilft Ihnen dabei, das Potenzial
in lhrem Betrieb

Praxisleitfaden Abwarmenutzung in
Unternehme

Mit Abwarmenutzung Energiekosten und
Emissionen senken Ohne thermische Prozesse
konnen viele Produkte oder Bauteile weder her-
gestellt noch bearbeitet oder gereinigt werden.
Da aber jede noch
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Techniken zur Abwarmenutzung:
Effizienz und Nachhaltigkeit in der

o
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In der modernen Industrie gewinnt das Thema
Energieeffizienz zunehmend an Bedeutung. In
einem unserer letzten Blogbeitrage haben wir
uns bereits mit Thema Abwarmenutzung
beschaftigt. Eine

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch

Powered by SWISS SOLAR Pro.


http://www.tcpdf.org

