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Aluminiumrohr zur kuhlung von
solarkontainerbatterien
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Aluminiumrohr zur kihlung von solarkontainerbatterien

Ubersicht iiber das Batterie-
® | Flussigkeitskiuhlsystem

Uberblick Uber Batterie-Flissigkeitskiihlsysteme -
Dieser Leitfaden vermittelt Ihnen ein
umfassendes Verstandnis der Prinzipien und
Funktionen von Batterie-
FlUssigkeitskUhlsystemen.

LT |

Schritt-fur-Schritt-Anleitung zur
Verwendung von Heatpipe-Kihlung

Heatpipe-Kihlung in Batteriesystemen erhéht
Sicherheit und Leistung durch gleichmaRige
Warmeverteilung. Befolgen Sie die wichtigsten
Schritte fur eine effiziente Installation und eine
lange

Vakuumgelotete Aluminium-
4 Warmetauscher in Platten
[ -

HC Einzel- und Mehrkreiswarmetauscher (ohne
] Zubehor) zur Kithlung von Ol, Wasser, Wasser /
T Glykol, Kraftstoff und andere kompatible

STORAGE . . .
SYSTEM FlUssigkeiten.

=l

Warum in Batteriecontainern eine
leistungsstarke Kithlung
unerlasslich

Warum in Batteriecontainern eine

leistungsstarke Kiuhlung unerlasslich ist Der
Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Ressourcen wachst stetig - insbesondere in der
Europaischen

[
-

Wichtigste Merkmale, die bei
Kuhlplatten fur EV-Batteriezellen zu

Schlussfolgerung Hydroforming-Kuhlplatten
bieten eine Reihe von Merkmalen, die sie zur
idealen Wahl fir hochleistungsfahige
Warmemanagementlésungen fur EV-
Batteriezellen machen.

Aluminiumrohr-
Lamellenwarmetauscher fur
effiziente Kiihlung

HVAC-Systeme : Verbessert die Leistung von
Klimaanlagen und Heizungssystemen.
Industrielle Kihlung : Geeignet fur Kihlprozesse
in Produktions- und Verarbeitungsanlagen.
Kundenspezifische

T Flussigkeitskuhlungsrohr ,
I Serpentinenrohr

| Diese Kanale passen sich eng an die Oberflache
‘ | der Batteriezellen an. Serpentinenrohre

! fungieren als Warmetauscherkomponente in
‘ | indirekten FlUssigkeitskihlsystemen, wobei die
\ I Zirkulation des
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Flaches Aluminiumprofil zur
Kihlung von LED —~al.

>
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Flaches Aluminiumprofil zur Kithlung von LED
Stripes / Flexbandern Aluminium-Flachprofil zur
Klhlung von LED Stripes. Durch die zusatzliche
Kdhlung der

Warum Aluminiumlegierungen zum
Material der Wahl fur Kuhler und

- . i Aluminiumlegierungen sind die am weitesten
g verbreitete Gruppe von Nichteisenmetall-
= Strukturwerkstoffen in der Industrie. Besonders
- dort, wo die Warmeleitfahigkeit des Materials
eine

Batteriekuhlung von
Elektrofahrzeugen - Erklarung und

Kihl- und kaltemittelbasierendes System
(indirekte Kihlung) Bei der indirekten Kuhlung
tragen ein Wasserkreislauf und die Klimaanlage
zur

Kaltemittelleitung pressen

Hier sind die vom Hersteller angegebenen Malse
einzuhalten. Die in der Praxis bekannten
AbhilfemaBnahmen zur Kihlung des Pressfitting
s (z. B. Kihlung mit feuchtem Lappen,
Kihlspray)
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Kuhdenspezifische Aluminium-
Heizkorper: Typen, Merkmale und

Ein KUhler kihlt das Wasser, das den Motor
kihlt. Die Wasserpumpe pumpt Wasser in den
Kuhler, das Wasser flielSt durch diese Kerne, und
die AuBenluft und ein Kihlgeblase blasen

Kuhlsysteme fur Lithium-lonen-
Batterien fur den Einsatz in Elektro

Das thermische Management von Lithium-lonen-
Batteriesystemen im Bereich der Elektromobilitat
ist sowohl fur einen leistungsfahigen und
sicheren Betrieb als auch flr eine lange
Lebensdauer wichtig.

Basiswissen: Kuhlkorper fur

Elektronikkomponenten AN L/
T -

Bei diesen thermischen Gegebenheiten ist es zur = \

effektiven Kihlung des elektronischen Bauteils o

notwendig, die entstehende Warme schnell vom

Hochleistungs-Aluminium-Kuhler:
Fortgeschrittene thermische

Entdecken Sie hochwertige Aluminium-Kahler,
die Uberlegenes thermisches Management,
vielseitige Anwendungsschnittstellen und
kostengunstige Kihlungsldsungen fur Elektronik-
und
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Alutronic Kuhlkorper GmbH
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KUhlkérper und Profile seit 1977. Alutronic
Kihlkorper sind die optimale Lésung fur jede
Aufgabe der Bauteileentwarmung. Erfahrung und
Modernitat sind unserer Starken.

Unterschiedliche Metalle in
Kuhlsystemen: Was ist bei

Erfahren Sie alles Uber die gangigsten Metalle in
Kihlsystemen, ihre Eigenschaften und die
chemischen MalBhahmen, die ergriffen werden
mussen,

Effiziente Kiuhlung fur Automotive &
HVAC: Chalco Microchannel Tube

Die Mikrokanal-Aluminiumrohre von Chalco

bieten Designs mit bis zu 60 Kanalen und einer
Mindestwandstarke von 0,15 mm, wodurch die

Kahlleistung effektiv verbessert, das

Systemgewicht -

EKL Profilkuhlkorper /
Strangkuhlkorper / Extrusion Heat

Sie nehmen mit uns einen Partner an lhre Seite,
der sich im Full Service um die Kuhlung lhrer
Elektronik kimmert: Von der zielgerichteten
Entwicklung Uber

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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AIdminium-KﬁhIkérper - leicht &
leistungsfahig

Vorteile von Aluminium in der Kihltechnik .
Aluminium verbindet Warmeleitfahigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit in

einzigartiger Weise. Dank der Vielzahl an

Ladesaulen und Batteriespeicher
Komponenten kuhlen

—

; d|§ﬁ_ig§% Flr Ladeelektronik, Batteriespeicher und

(40 Gleichrichter in Solaranlagen oder

i l Windkraftsystemen bieten wir individuelle
Kihlkonzepte, die exakt auf Ihre Anwendung
abgestimmt sind - langlebig, effizient

Profile fur Batteriekuhlung , WKW

tomotive .,
»:0
Die I.E"rbslléh Aluminium GmbH kann auf TERe @ o
langjahrige Erfahrungen in diesem Segment gL o -
zurlckblicken und produziert Profile mit 3! & o = @ P
Wandstarken ab 0,3 mm sowie entsprechend o g °
kleinen Kihlkanalen.
Kuhler aus Aluminium

Klhler aus Aluminium APl Heat Transfer bietet
eine grofBe Auswahl an geléteten Aluminium-
Kihlern in verschiedenen Ausfliihrungen und
Optionen an. Von kleinen EinzelkUhlern bis hin zu
grofden
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Zur Kihlung von warmeerzeugenden Bauteilen
von elektrischen und elektronischen
Komponenten sind eine Vielzahl von
Kdhlvorrichtungen bekannt. Vor allem werden
die Bauteile durch thermischen

Aluminium

-Warmeubertragungsiubertragung
Zylindrischer

Das Kuhlrohr wird durch Aluminium -Extrusion,
Biege und Schlangenformung uber Werkzeuge
hergestellt. Wir kébnnen das Serpentinrohr als

Batteriemodul -Layout und EV -Akku -Baundary

Outdoor Cabinet Energy Storage System

" 30KW/61KWH
SN 3
LiFePO4 Battery
—
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Kuhlung von Ev-Batterien
(Herausforderung
Warmemanagement)

Die Kihlung von EV-Batterien verstehen EV-
Batterieklhlung ist ein kritisches System in
Elektrofahrzeugen (EVs) entwickelt, um die
Temperatur des Batteriesatzes wahrend des
Betriebs
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BATTERIETEMPERIERUNG
ELEKTROMOBILITA

BATTERIETEMPERIERUNG FUR OPTIMIERTE
ELEKTROMOBILITAT dies eine optimale
Energieausnutzung. Das erhdht die Lebe Es
vereint die positiven Eigenschaften von PCM und
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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