»

*>%, . SWISS SOLAR Pro.
232

Anforderungen an den
verschattungsabstand von
photovoltaikmodulen
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Anforderungen an den verschattungsabstand von photovoltaikmod:

Verschattung bei Solaranlagen:
Risiken & Lésungen

Die Abschattung oder Verschattung von
Solaranlagen ist ein entscheidender Faktor, der
die Effizienz und Leistung von
Photovoltaikanlagen beeinflusst. Verschattung
kann durch

Aktualisiert: Welche
bauaufsichtlichen Bestimmungen

gelten fiir . 'ai

Aus den bauaufsichtlichen Bestimmungen }i
ergeben sich Erleichterungen fur bestimmte PV- ”
Module. Greifen diese nicht, ist ein {;
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis iEI!
erforderlich. p—

Verschattung bei aufgestanderten
Solaranlagen, pv

Verschattung bei aufgestanderten Solaranlagen
Hier erfahrst du, wie du den bedeutendsten
Grund fur verringerte Solarertrage verhindern
kannst

Optimaler PV-Modul-
Montageabstand - maximale
Effizienz

Bei der Montage und Ausrichtung von PV-
Modulen gibt es viel zu beachten. Wenn Sie zu
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dem Thema recherchieren, wird Ihnen - neben
Themen wie Ausrichtung, Neigungswinkel und

Anforderungen an den Aufbau von
PV-Modulen

Quelle: Fotolia/fotomek In diesem Teil werden die
grundlegenden Anforderungen an den Aufbau
von Photovoltaik-Modulen festgelegt. PV-Module
befinden sich dauerhaft im AuRenbereich.

Statische Analysen zur
Dimensionierung von Solarmodulen

In Bild 1 sind die grundlegenden Anforderungen
der Musterbauordnung zusammen-gefasst, die
far die Errichtung von Photovoltaikanlagen
zutreffen. Neben der den Re-gelungen zur
Gestaltung, dass sich

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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