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Anforderungen an die
installationshohe von
photovoltaikmodulen

LiFePO, Batter}' safety

Wide temperature: -20~55°C |

Madu[ar design, easy to expand

Wall- Maunted&FIDor Mounted

Intelligent BMS

Cycle Life: = 6000

Warranty:10 yea rs




\J

Page 2/6
-

£ 3

'-'l .’-
*‘3‘4‘5&
el

v

Uberblick

darauf hingewiesen, dass Aufdach- oder Indachanlagen eine erhohte
Anforderung darstellen und auch bei. Fur die Befestigung von PV-Anlagen auf

dem Dach gelten die gleichen Regeln wie fur alle anderen Zubehor- und
Einbauteile auf dem Dach.

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Anforderungen an die installationshohe von photovoltaikmodulen

Photovoltaik: Montage &
Befestigung PV-Anlage

Die Montage und Befestigung von PV-Anlagen
erfordert sorgfaltige Planung und die
Berlcksichtigung verschiedener Faktoren wie
Dachtyp, Tragfahigkeit, Wind- und Schneelasten

GroRe Photovoltaik-Module auf |
Dachern: Die Drei-Quadratmeter l

Trotz der wachsenden Nachfrage nach hoherer h
Leistung kdnnen die Installation und Nutzung von

UbergrofBen Photovoltaikmodulen durch geneigte
Dacher eingeschrankt werden.

Der richtige Abstand von PV-
Modulen auf dem Flachdach

TS ‘
o i TR . Ein professioneller Anbieter wird stets beide
e Kriterien im Blick haben: die sichere Montage der
* Solaranlage auf dem Dach sowie die
® notwendigen Abstande fur

TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN
FUR PV-MODULE ALS

PV-Module erforderlich werden kénnen. In Ab-
schnitt 4 werden die Nachweise erlautert. Eine
Beschreibung der einzelnen Prifungen, die
beispielsweise zur Erlangung einer allgemeinen

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Die Antworten beziehen sich grundsatzlich auf
giebelseitig und deckungsgleich
aneinandergebaute Doppelhaushalften oder
Reihenhauser, die unabhangig von anderen
Gebauden genutzt werden
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Die richtige Befestigung von
Modulen und Kollektoren bei
Solaranlagen

Die neue Richtlinie VDI 6012 Blatt 1.4
,,Regenerative und dezentrale Energiesysteme
fir Gebaude; Grundlagen; Befestigung von
Solarmodulen und -kollektoren auf Gebauden"
hilft bei der

Photovoltaik auf einem Flachdach:
Anforderungen an die

Vorteile eines Flachdach Neigungswinkel der
Module kann frei gewahlt werden, da nicht
abhangig von einer vorgegebenen Dachneigung
Ausrichtung der Module kann ebenfalls, falls
keine baulichen

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Aktualisiert: Welche

bauaufsichtlichen Bestimmungen
gelten far

"l‘

Die Anforderungen der Bauordnungen werden
durch Technische Baubestimmungen
konkretisiert und in der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB)

W

Anforderungen an den Aufbau von
PV-Modulen

Quelle: Fotolia/fotomek In diesem Teil werden die
grundlegenden Anforderungen an den Aufbau
von Photovoltaik-Modulen festgelegt. PV-Module
befinden sich dauerhaft im AuBenbereich.
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Die richtige Befestigung von
Modulen und

Die neue Richtlinie VDI 6012 Blatt 1.4
,,Regenerative und dezentrale Energiesysteme
fir Gebaude; Grundlagen; Befestigung von

Solarmodulen und -kollektoren auf Gebauden"
hilft bei der

Energy storage(KWH)

102.4kWh

Nominal voltage(Vdc)

512\

Outdoor All-in-one ESS cabinet

Photovoltaik Montage - so lauft die
Installation einer

PV-Anlagen kdénnen auf verschiedenste Dachern
montiert werden. Hier stellen wir Ihnen die Arten
der Photovoltaik Montage und deren Ablauf vor.

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Merkblatt Photovoltaikanlagen
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114KWh ESS

1.2 Bauordnungsrechtliche Grundlagen PV-
Anlagen sind als bauliche Anlagen oder Teile von
baulichen Anlagen einzustufen. Daher gelten fir
PV-Anlagen, die in den Geltungsbereich der

PICC RoHs CE€ msps Un3s3 UK [E9

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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