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DIN 4108-7

1 Anwendungsbereich Diese Norm legt
Anforderungen an die Einhaltung der
Luftdichtheit fest. Sie gibt Planungs- und
Ausfuhrungsempfehlungen und zeigt
Ausfihrungsbeispiele, einschlieBlich geeigneter

il

Merkblatt Luftdichtheit im Bestand
E-6-10 Teil 2: Detailplanung und

Erlduterungen zum Merkblatt Das vorliegende

WTA Merkblatt »Luftdichtheit im Bestand, Teil 2:

Detailplanung und Ausfuhrung« knUpft nahtlos
an das WTA Merk-blatt »Luftdichtheit im

Luftdichtheit von Gebauden
Schnittstellen zur
Qualitatssicherung

Eine ausreichende Luftdichtheit ist
Voraussetzung fur den sinnvollen Einsatz von
Luftungs-anlagen mit Warmerickgewinnung, die
weitere Energieeinsparungen bringt und somit
die Betriebskosten senkt.

1 Leitfaden Luftdichtheitskonzept

Die zum Teil schon sehr langen Systemga-rantien
der Hersteller kénnen die Sicherstellung der
Luftdichtheit eines Gebaudes lGber Zeitraume
von 30 bis 50 Jahren (je nach Bauteil) allerdings
nicht
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Methoden zur Erkennung der
Luftdichtheit von Batteriepacks und

Die Prufung der Luftdichtheit von Batteriepacks
ist ein entscheidendes Bindeglied in Fahrzeugen
mit neuer Energie und Energiespeichersystemen
und steht in direktem Zusammenhang

Microsoft Word

Die Luftdichtheit von Gebauden ist aus Griinden
des Heizenergieverbrauches und der
Bauschadensfreiheit von gréfSter Be-deutung. Um
dieser Problematik gerecht zu werden, hat es in

DIN 4108-7

DIN 4108-7 - 2011-01 Warmeschutz und Energie-
Einsparung in Gebauden - Teil 7: Luftdichtheit
von Gebauden - Anforderungen, Planungs- und
Ausfihrungsempfehlungen sowie -beispiele.
Jetzt
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Luft Dichtigkeitsprufung am Haus -
Luftdichtheit und
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Dichtigkeitsprifung am Haus durchfihren -
Erfahren Sie mehr zur Wichtigkeit der
Luftdichtheit der Gebaudehulle und den Starken
von Blower Door Messungen.

Merkblatt Luftdichtheit im Bestand
E-6-10 Teil 2: Detailplanung und

Wahrend flr neu zu errichtende Gebaude
Anforderungen und Mdglichkeiten zur Erreichung
einer ausreichen-den Luftdichtheit ausflthrlich
beschrieben sind, wird dies flr Bestandsgebaude
in der

§ 26 GEG Prufung der Dichtheit
eines Gebaudes
Gebaudeenergiegesetz

Zitierungen von § 26 GEG Sie sehen die
Vorschriften, die auf § 26 GEG verweisen. Die
Liste ist unterteilt nach Zitaten in GEG selbst,
Ermachtigungsgrundlagen, anderen geltenden
Titeln,

Luftdichtheit von Gebauden

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) fordert
eine dauerhaft luftundurchlassige Gebaudehiille,

| & aber auch an die Fugendurchlassigkeit von
Fenstern und Turen werden Anforderungen
gestellt. Damit der
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Luftdichte Gebaudehiille: Definition
und Ausfiuhrungstipps
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Ob Handwerker eine luftdichte Gebaudehille e —
fehlerfrei hergestellt haben, Iasst sich mit dem R —— -
bloBen Auge nicht beurteilen. Aus diesem Grund

240612_B_VZ_Luftdicht 05

Pt Die Abdichtung von undichten Stellen, am besten
in Kombination mit einer Dammung der
AuBenwand oder einer Fenstererneuerung, fihrt
also zu mehr Behaglich-keit und Komfort. Im
Dachgeschoss

Support high discharge

RELIABLE
power, natural cooling

PRI 1 64 units n paralel,

Schlusseldisziplin Luftdichtung -
was Planer dazu il

Forderprogramme, die strengere Anforderungen
an die Luftdichtheit stellen. AuBerdem kann ein

Es gibt diverse Standards (z. B. Passivhaus) oder !
E
Bauherr, der die ==

GEG 2020 § 26 Prufung der Dichtheit
eines Gebaudes

Bei der Uberprifung der Luftdichtheit sind die
Messungen nach den Absatze 2 bis 5 sowohl mit
Uber- als auch mit Unterdruck durchzufiihren.
Die genannten Hochstwerte sind fur beide Falle
einzuhalten.
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Fachverband Luftdichtheit im
Bauwesen e. V. - FLiB
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Years

warranty

Der FLiB ist ein unabhangiger Verband, der sich
zugunsten der luftdichten Gebaudehdulle
engagiert. Er richtet seine Informationen an
Bauwillige und Bauschaffende, an den
Gesetzgeber, an Personen, die

Luftdichtheit von Gebauden und
Durchfihrung von Blower-Door-
Tests

Auf den ersten Blick sind auch in Bezug auf die

LB Anforderungen an die Luftdichtheit von zu
errichtenden Gebauden keine Verscharfungen im
Gesetzestext des GEG erkennbar. Wer jedoch
genau hin sieht,

Informationen rund um den Blower-
Door-Test und die Luftdichtheit der

4.1 Ubersicht zur Historie der
Luftdichtheitsprufung von Gebauden und der
Anforderungen an die Luftdichtheit von
Gebauden Seit etwa Anfang der 1980er Jahre
stellen Firmen wie The Energy

Lithium-lonen Batteriesysteme

Die nachfolgend aufgefuhrten Bedingungen
beschreiben lediglich die Mindestanforderungen,
die im Sinne einer Schnittstellenbeschreibung
beim Einbau eines LithiumlonenBatteriesys tems
und der
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171215-ifd-fassadenrichtlinie-2017-
de-neues-deckblatt_210
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Weil die Anforderungen an die Fassadenbahn
aufgrund von verschiedenen Umwelteinfllissen
wie Warme/Kalte, UV-Belastungen und
Regen/Schnee sehr hoch sind, kdnnen nur
Materialen eingesetzt

LTS

Broschire erlautert Anforderung an
Luftdichtheit laut GEG

Wann immer die Dichtheit eines Gebaudes
offiziell per Luftdichtheitstest ermittelt werden
soll, gehdrt ein normgerechter Prufbericht
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Bundesforderung fur effiziente
Gebaude

Die Themen der Technischen FAQ wurden auf
Grundlage von haufig gestellten Fragen von
Fachkundigen sowie haufig vorkommenden
Fehlern in den Nachweisen von Effizienzhausern,

EnEV 2014: Anlage 4:
Anforderungen an die Dichtheit des
gesamten

Wird bei Berechnungen nach Anlage 2 Nummer 2
die Dichtheit nach Kategorie | lediglich fur
bestimmte Zonen bericksichtigt oder ergeben
sich flr einzelne Zonen des Gebaudes aus den
Satzen 1 und 2

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 8/9

‘*ﬁfﬂ"
Nachweis der Luftdichtheit von
Luftleitungen

Der Luftdichtheit von Luftleitungen wird immer
mehr Bedeutung beigemessen. Im Zuge von
Energieeinsparverordnung (EnEV) und héheren
Anforderungen an die Hygiene von

Microsoft Word

Anforderungen an die Gebaudedichtheit und den
Dichtheits-nachweis im Rahmen der EnEV In der
Energieeinsparverordnung (EnEV) [1] wird die
Luftdichtheit der Gebaudehille bei der
Bestimmung
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Luftdichtheit von Gebauden:
Ratgeber fur die Praxis

Wie und wann kann die Luftdichtheit eines
Gebaudes Uberpriuft werden?"Luftdichtheit von
Gebauden" nennt die Anforderungen von
Normen und Rechtsvorschriften an die
Luftdichtheit und zeigt anhand

Luftdichtheit der
Luftleitungssysteme Anforderungen
an die Planung

Weitergehend werden Anforderungen an die
Dichtheit von Luftleitungen uber die
Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische
Anlagen (RLT-Anlagen) fur Planung, die
Errichtung und den Betrieb sowie
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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