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Anforderungen und normen fur solarkontainer fur blei-saure-batter

Wartungsfreie Blei-Batterien,
Anforderungen und Prufmethoden

- e 1.1 Geltungsbereich Diese Richtlinien enthalten
& M - Mindestanforderungen und Priifmethoden an
i ' <« wartungsfreie verschlossene Blei-Batterien (Blei-
e Akkumulatoren) mit festgelegtem Elektrolyt zum

Das neue Batteriegesetz (BattG2)
2020 - Das neue Batteriegesetz

Die Anforderungen an die (stoffliche) Verwertung
sind mit 75% (NiCad-Batterien), 65% (Blei-Saure-
Batterien) sowie nur 50% (sonstige Batterien)
momentan vergleichsweise niedrig. Allerdings
sind die

Batterietypen fur Photovoltaik im
Vergleich: Blei vs. Lithium

Blei-Saure-Akkumulatoren Die Blei-Saure-Akkus
werden schon seit langer Zeit fur
Notstromlésungen eingesetzt. Daher sind sie
vom Sicherheitsaspekt her relativ unbedenklich.
Auch gibt es hinsichtlich

Hoppecke

1.2 Spezielle Anforderungen an besondere
Raume flr Batterien Bei besonderen Raumen fir
Batterien mussen je nach Typ und Grole der
Batterie folgende Anforderungen erfillt sein:
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Beluftung der Batterieladeraume fur
Blei-Antriebsbatter

Werden in einem Raum gleichzeitig mehrere
Batterien geladen, so ist fur jede Batterie der
erforderliche Luft-Volumenstrom zu berechnen.
Aus Sicherheitsgrinden ist der Berechnung
zugrunde zu legen,
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Anwendungsbezogene
Anforderungen fir den Betrieb von
stationaren

Das hier formulierte Dokument soll dazu dienen
die anwendungs-bezogenen Anforderungen fur
den stationaren Betrieb von Blei- und Lithium-
lonen-Batterien fuir Anwender zu beschreiben.

Blei-Saure-Batterien

Blei-Akkus sind schwerer als Lithium-lonen-Akkus
und nehmen fur die gleiche Speicherkapazitat
mehr Platz in Anspruch Die Durchschnittlich
Lebensdauer von dieser Akku-Art liegt gerade
einmal bei 10
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Fragen und Antworten zur
Verordnung uber nachhaltige
Batterien

Batterien sind eine Schlisseltechnologie fir den
Ubergang zur Klimaneutralitat und zu einer
starker kreislauforientierten Wirtschaft. Sie sind OEM/ODM
von entscheidender Bedeutung fur eine
nachhaltige Mobilitat

. Transport von Batterien , DEKRA
Expertentipp
-‘/ . . .o . .
: ’ Unterschieden wird dabei in Lithium-lonen-
Batterien mit weniger als 100 Wh, flr die eine

Sonderregelung flr erleichterte
Transportbedingungen im Gefahrgutrecht
besteht, und solche mit

Lebensdauer von Photovoltaik
Batterien: Blei und Lithium im
Vergleich

Spatestens dann muissen die Batterien
ausgetauscht werden. Neuere Systeme sollen es
auf bis zu 4.000 Ladezyklen bringen mit einer
Entladetiefe von bis zu 20%. Welche
Speichertechnologie und

Resistant to -20°C-55°C high and lowtemperature.

Bleiakku als Stromspeicher fur

gueeee = Solaranlagen
- B
\7‘_4 . . . . .
Heat resistance . Cold resistant Lohnt sich ein Bleiakku als Stromspeicher fir Ihre

#: 55°C \—-_:-’ # -20°C PV-Anlage? Hier erklaren Experten alle Vor- und

Nachteile von Blei-Saure-, Blei-Gel- und Blei-
Carbon-Akkus.

&&‘ »“ &y Q a‘;%t_ S
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Blei-Akkumulatoren: alles Wichtige
2026 (einfach erklart!)

Blei-Akkus starten glinstiger, erweisen sich Uber
die Gesamtlebensdauer aber oft als teurer. lhre
Nische behalten Blei-Akkus in Inselanlagen,
Wohnmobilen und

VDE Infopapier zur
Batterieverordnung (EU) 2023/1542
uber Batterien

Die fur die CE-Kennzeichnung relevanten
Anforderungen umfassen die nachfolgenden
Themenbereiche. Innerhalb der neuen BattV
wurden die Stoffgrenzwerte erganzt.

Hersteller von Blei Akkus (AC) fur
Photovoltaik Anlagen

Auflistung der Hersteller und Anbieter von
Speichersystemen bzw. Solarstromspeicher fur
PV-Anlagen, bei denen der erzeugte Solarstrom
in Blei-Batterien zwischengespeichert wird und
die am

Ca) IEC 60896 (Prufverfahren fur
stationare Blei-Saure-Batterien)

S Die Norm IEC 60896 regelt die Anforderungen
und Prufverfahren fir stationare Blei-Saure-
Batterien. Diese Batterien werden in einer
Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter
unterbrechungsfreie
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Merkblatt zum Transport von
Batterien

(mih) In seinem Merkblatt Nr. 5 ,,Transport von
Batterien" hat der Fachverband Batterien des
Zentralverbands Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie (ZVEI) Hinweise fur .
12V_50Ah

innerstaatliche und
ron Phosphate Deep Cycle Battery

CED O K

September 2019

1. Einleitung Die Standardisierung von Trak-
‘ tionsbatterien ist essentiell um die Kompatibilitat
‘ von Batterien zu verschiedenen Fahrzeugen und
: unterschiedlichen Fabri-katen sicherzustellen.
" Damit ist

Positive Electrode Negative Electrode

Technologie-Roadmap STaTionaRe
eneRgieSpeicheR 2030

Zum einen vertieft die Roadmap die
,,Technologie-Roadmap Lithium-lonen-Batterien
2030", in welcher der Fokus auf der Ent-wicklung
der Zellkomponenten, Zelltypen und
Zelleigenschaften von LIB und

Switch

Juni 2020 AGI Elektrotechnische

iTﬁr"‘ | |- Anlagen Bautechnische Ausfiihrung
| %
| & ‘ 5 afl o =l In Abhangigkeit der Ausfihrung des

[ Batterieraumes (z. B. Mas-sivbau, Fertigteil- oder

Modulbauweise, (See)-Container) sind die
spezifischen Anforderungen mit den Fachplanern
abzustimmen. Fir das

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 7/7

Y
£ 3
i

2%

..
S

L/

L3
elele

Die EU-Batterieverordnung

Die EU-Batterieverordnung legt einen
verpflichtenden Rechtsrahmen fir die
Handhabung von Batterien in der EU fest. Die
nationale Ausgestaltung regelt das neue
Batterierecht-Durchflihrungsgesetz, das
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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