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Der Einsatz, das Verhalten und die Anwendung
von verkapseltem PCM und Slurries werden
mittlerweile von einigen Autoren beschrieben
[51-71]. Im weiteren Verlauf der Kapitel

Uightning protection grounding
copper bar, N row

Phasenwechselmaterialien zur
Speicherung von Solarenergie ,
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Phasenwechselmaterialien zur Speicherung von

Solarenergie Unser Unternehmen, Shenzhen
MooCoo Technology Co., Ltd., ist stolz darauf,

Vorhersage des optischen Schaltens
von Phasenwechselmaterialien

Das Ubergeordnete Ziel dieses Projekts ist die
Optimierung des optischen Schaltens von MSs
auf Basis von PCMs. Dies unterscheidet sich
deutlich vom bisher untersuchten Schalten von
PCMs in der

Phasenwechselmaterialien fur
Thermomanagement va-Q

Ein Anwendungsgebiet von PCM-Materialien ist
der passive, temperaturgefihrte Transport von
Gutern (TempChain). Hierbei kann mithilfe von
PCM die

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/6

[

(<N

“s%%
SSCSC

hochmoderne Phasenwechselmaterialien (PCM)
fur eine

Phasenwechselmaterialien ,
== Warmespeicherung, Energieeffizienz

Vorteile von Phasenwechselmaterialien

Hocheffiziente Warmespeicherung: PCM kdénnen

grofse Mengen an Warmeenergie speichern und
‘‘‘‘‘ Uber einen langeren Zeitraum freisetzen, was sie

e besonders fir

Phasenwechselmaterial

Phasenwechselmaterialien (PCM -
Latentwarmematerial) kdnnen zur Warme- und
Kaltespeicherung und zur Begrenzung von
Temperaturspitzen (Uberhitzungsschutz)
eingesetzt werden.

PCS

Werkstoffe -
Phasenwechselmaterialien
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Download Citation , Werkstoffe -
Phasenwechselmaterialien , Die Beschreibung
des physikalischen und chemischen Verhaltens
von Phasenwechselmaterial beginnt mit den
allgemeinen

Fire Extinguishing Syste}n
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Was sind Phasenwechselmaterialien?
Phasenwechselmaterialien (PCM) sind
faszinierende Stoffe, die ihre physikalischen
Zustande andern kénnen, um Warme zu
speichern und

Phasenwechselmaterialien zur
Speicherung von Solarenergie ,
OKEPS

Mit ihrer hohen Warmespeicherkapazitat und der
Fahigkeit, Energie bei nahezu konstanter
Temperatur freizusetzen, tragen unsere PCM-
Produkte maBgeblich zur Verbesserung der
Gesamtleistung und

1640mm

385mm

540mm
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Phasenwechselmaterialien (PCM)
fur Latent-Warmespeicher

In technischen Anwendungen sind nur
Materialien von Inte-resse, welche eine hohe
Phasenwechselenthalpie vorweisen. Diese
Eigenschaft machen PCM vor allem flr den
Einsatz in

Phasenwechselmaterialien fur die
thermische Energiespeicherung

In diesem Artikel werden wir uns auf die Analyse
von Phasenwechselmaterialien fur die
thermische Energiespeicherung konzentrieren
und erértern, wie sie zur Verbesserung der
Energieeffizienz und
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Latentspeicher

Sie Grundlage fur Latentwarmespeicher sind
Phasenwechselmaterialien ( [phase change
material] PCM - Latentwarmematerial), die zur

Warme- und Kaltespeicherung und zur
Begrenzung

‘ Phasenwechselmaterialien
- SR 1] f

''''''' - 1 .—-' Je nach dem zu welchem Zweck und aus welcher

; Quelle die Warme gespeichert werden soll,

ergeben sich unterschiedlichste Anforderungen

an die entsprechende Speichertechnologie. In

diesem Beitrag

Thermische Speicher mit
Phasenwechselmaterial

Diese Form der Speicher mit baulicher Trennung
von Speichermaterial und Tragerfluid weisen vor
allem durch die niedrige Warmeleitfahigkeit der
Phasenwechselmaterialien far

Batterietemperierung mit
Phasenwechselmaterialien

Das Exponat zeigt eine Anordnung von 4
Batteriezellen in einem am Fraunhofer ISE
entwickelten formstabilisierten
Phasenwechselmaterial (engl. phase change
material, PCM). Mit dem PCM lasst
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mit Phasenwechselmaterialien

Das Exponat zeigt eine Anordnung von 4 T —
Batteriezellen in einem am Fraunhofer ISE : I
entwickelten Verbundmaterial mit - [ g e g :

: —
Phasenwechselmaterial (engl. phase change lﬂl!!!' *'
material, PCM). Mit dem PCM

¥

Phasenwechselmaterialien fur die
thermische Energiespeicherung

Phasenwechselmaterialien (PCM) kénnen

aufgrund ihrer Zusammensetzung und
] Eigenschaften in die folgenden Kategorien

1“ II[ R— unterteilt werden. Jede Art von PCM spielt

1" ﬂ[ ﬂ aufgrund ihrer spezifischen
727
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Ausgangspunkt fur die Verkapselung von
Salzhydraten bilden eine anorganisch und
organisch modifizierte Sole auf der Basis von
Siliziumoxid (SiO 2) sowie
organisch/anorganische
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