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Auf dem dach des
schulgebaudes wurden
photovoltaikmodule installiert

|

N

e PRAALLEL COMNECT IO ——




Page 2/5

AR 4
e
¥ ‘, ‘
i‘i

Auf dem dach des schulgebaudes wurden photovoltaikmodule insta

Wie groB ist die Brandgefahr bei
Photovoltaik-Anlagen?

Die Brandursache ist noch nicht geklart. Im
Fokus der Ermittlungen steht die Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach. Das durfte viele
Hausbesitzer

Solarkollektoren auf dem Dach der
Martin-Niemoller-Schule in

Nur acht Wochen hatte die Montage der Q
Solarkollektoren auf dem Schuldach der Martin-

Niemdller-Schule gedauert. Verbaut wurden etwa

870 m 2 Dachflache. Pro Jahr werden ungefahr

114.000

=
oM raxrace I S Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

i —— der BBS Wechloy >
E ‘ Konventionelle Module erganzen die senkrechten
‘ Anlagen auf dem Dach der BBS Wechloy, wo
iy immer die Gegebenheiten es zulieBen, und
Battery Coc‘)‘lil‘ig Method ;5353? Sorgen S0 fur eine

ooled/Liquid Cooled

Darf ich Photovoltaikmodule groRBer
als zwei

Beim Thema Photovoltaikanlagen auf deutschen
Dachern taucht oft die Frage auf, ob Module, die
groRer als zwei Quadratmeter sind, ohne
spezielle
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Battery String-S224

* 1C Charge/Discharge
+ Easy configuration and maintenance

« Power supply can be single battery string or parallel battery strings

Photovoltaik Montage - so lauft die
Installation einer

Nach dem Kauf einer PV-Anlage folgt in aller
Regel die Montage auf dem Hausdach. Doch wie
[duft die Installation einer PV-Anlage eigentlich
ab?

Photovoltaikmodule auf Schule in

Bad Uberkingen

Auf dem Areal in Bad Uberkingen befinden sich
somit auch mehrere Gebaude, sodass die
Energiegewinner eG gleich gleich zwei Dacher

mit PV-Modulen

Umweltbundesamt , Fur Mensch und
Umwelt

Die Lebensdauer eines Photovoltaikmoduls
betragt im Regelfall 25 bis 30 Jahre.
Photovoltaikmodule, die mit Inkrafttreten des
ersten EEG im Jahr 2000 installiert
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Kurzinformation
Brandschutztechnische
Anforderungen von

Bei Wohnhausern ohne Photovoltaikanlagen
erreicht die Feuerwehr durch Umlegen des Haupt-
schalters die Stromabschaltung (es wird in
diesem Fall auch von Stromfreischaltung
gesprochen).

Solaranlage auf dem Dach des
SSpmseas Ammerthaler Schulgebaudes

=SS

. installiert

i
' Bereits seit 1973 - als in Folge des Yom-Kippur-
Krieges der Preis flur Heizdl von damals unter

ﬂ__,,..,- zehn Pfennig auf 30 Pfennig pro Liter stieg -
wlrden Sonnenstrahlen thermisch genutzt,

Air Cooling

L. Energy Storage System
Aktualisiert: Welche _—

bauaufsichtlichen Bestimmungen

gelten far

Anders als bei PV-Anlagen, die mit dem
Stromkreis fest verbunden werden und bei denen
die Verbindung zwischen baulicher Anlage und
Stromquelle nicht ohne weiteres aufzulésen

Power fur die Schule - Sonne aufs
Dach

| T T Photovoltaik (PV)-Module auf dem Dach der

e Schule erzeugen Gleichstrom. 2. Wechselrichter
wandeln den Gleichstrom in Wechselstrom. 3.
Die Schule verbraucht ihren selbst erzeugten
Solarstrom und
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Wie miissen Kabel auf dem Dach
verlegt werden und wie sieht ein

- Wie mussen nach Stand der Technik die Kabel,
welche die Photovoltaikmodule miteinander
verbinden, verlegt bzw. befestigt sein? Bei
meiner Anlage liegen die Kabel einfach auf

SE-G5.1Pro-B

Application scenarios of energy storage battery products

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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