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Auf dem photovoltaikpanel
befinden sich gleichmaRige
lotstellen
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Auf dem photovoltaikpanel befinden sich gleichmaBige lotstellen

Fehler beim Loten: die 13
haufigsten Fehler vermeiden

Wenn eine Lotstelle wahrend des Abkihlens
bewegt wird, kann sie brichig oder schlecht
leitend werden. Halten Sie das Bauteil wahrend
des

1012-100

Wie man Lotverbindungen herstellt
und entlotet

Wenn das der Fall ist, trage etwas Flussmittel auf
und erhitze eine der Létverbindungen, um die
Lotbricke vorsichtig zu 16sen. Wenn sich die
Lotbricke nicht 16sen will, befolge diesen Schritt
und

Loten fur Einsteiger: Sicher und
Perfekt Loten lernen

So eine , kalte Lotstelle" erkennen Sie am
fehlenden Glanz. Am besten diesen Stellen noch
einmal mit dem Lotgerat zu Leibe ricken.
Wahrend sich eine kalte Lotstelle in der Regel

Lotbarkeitsprufung in der
Elektronik: Methoden, Standards
und

Das Verfahren ist ganz einfach: Tragen Sie

zunachst Flussmittel auf die Anschlisse oder
Leiterplattenpads auf und tauchen Sie diese
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dann fir die angegebene Zeit und Tiefe in das

Richtige Dimensionierung von
Photovoltaikanlagen

Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Planung der
Photovoltaikanlage betrifft natirlich deren
GrolRe. Dabei geht es letztlich um die
Entscheidung: Soll
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Lotbarkeitspriufung in der
Elektronik: Methoden, Standards
und

Nur bei einer angemessenen
Temperaturregelung kann das Lot flieen und
sich vollstandig mit der Metalloberflache
verbinden. Wenn eine dieser drei Bedingungen
nicht erfullt ist,

( Extreme Light
Weight
X3 Extended

Cycle life

; \ Superior Cranking

Power

w%/ Environmental

Erfolgreich Loten: Schritt-fur-Schritt-
Anleitung

Mehr als 5 Sekunden deuten auf eine zu geringe
Lottemperatur oder einen von der Leistung her
unterdimensionierten Létkolben hin. Die
verloteten
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Solarzellen richtig loten & Paneele
gunstig bauen , MR WATT
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In unseren Photovoltaik-KITS, die in der daflr
vorgesehenen Kategorie auf der Website zu
finden sind, finden Sie zwei Arten von L6étzinn,
das TAB-Draht und das BUS-Draht.

Theorieblatt

Es empfiehlt sich, alle Widerstande gleich
auszurichten, also mit den Farbringen von links
nach rechts und von unten nach oben lesbar
einzusetzen. Dies erleichtert eine eventuelle
spatere Fehlersuche

So erkennen Sie Lotfehler auf einer

Leiterplatte

Erfahren Sie, wie Sie Lotfehler auf einer || =T 3
Leiterplatte erkennen, einschliefSlich haufiger II = ﬁl'_"-'—
Probleme wie kalter Lotstellen und "

Brickenbildung, und
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Fehler beim Loten: die 13
haufigsten Fehler vermeiden
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Sie wollen Fehler beim Loten vermeiden? Lesen
Sie, welche 13 Lotfehler Sie vermeiden sollten
plus 23 Tipps furs richtige Léten.
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Standard 19-inch
Embedded Design Module
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Richtig I6ten Schritt fur Schritt
erklart , hagebau
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Kannst Du Metallteile vorab nicht mechanisch
miteinander verbinden, verzinnst Du diese am
besten. Zum Verzinnen erhitzt Du die
Kontaktflachen einfach mit dem

e Knackpunkt Lotstelle

Power 1500~3400mAh

= Higher energy

SLmgRe Die verschiedenen Lotverfahren unterscheiden
sich vor allem darin, wie die Lotstelle erhitzt
wird. In der Praxis haben sich das Kontaktloten,
das Induktionsloten, das HeiRluftloten und das
Loten mit
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Built-in PCM

Fehlersuche in Elektronik-
Schaltungen/ Léten und

Lasst sich ein Abschneiden nach dem Einléten
nicht vermeiden, die Lotstelle noch einmal kurz
mit ganz wenig L6tzinnzugabe erhitzen. Nach
dem Loéten sollte kein

720mm

-————>
145mm 475mm

“ q; ] || ] | l“ Defekte Létstellen an 245W

TSR] J | Modulen, reparabel?

F‘Pﬁﬁ Die defekten Loststellen befindet sich am Ende
EE eines Substrings (ganz unten am Modulerahmen)

an der Verbindung zwischen Busbar und dem
quer verlaufenden Kontaktbandes.
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Lotstellen mit Glasfaserpinsel oder mit
Radiergummi vorsichtig reinigen Mit der
Lotspitze ein kleines Tropfchen Lotzinn auf der
Lotstelle aufbringen, schnell arbeiten, max. 2
Sekunden (Bild 1)! Gunstig

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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