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Auslassventil des
flussigkeitskuhlsystems fur
energiespeicher
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Auslassventil des flussigkeitskuhlsystems fur energiespeicher

Flussigluft-Energiespeicherung,
Linde Gas Deutschland

Luft kann in flissiger Form als
Energiespeichermedium verwendet werden:
Umgebungsluft wird mit Strom verfllssigt, kann
in kryogenen (tiefkalten) Tanks

Wie sieht das Verfahren zur
Entwicklung eines

Eine umfassende Bedarfsanalyse stellt sicher,
dass das Kuhlsystem flr die maximal zu
erwartende Warmelast ausgelegt ist, wodurch
eine Uberhitzung verhindert und die

Grundsatze fur die Auslegung von
Flussigkeits-Kuhlleitungen

In diesem Artikel wird das relevante Wissen Uber
die wichtigen Teile des Fllssigkeitskihlsystems
der Batterie vorgestellt, einschlieBlich der
Zusammensetzung und des Designs der
FlUssigkeitskUhlleitung.

Bundesnetzagentur

Die Errichtung von Anlagen zur Speicherung
elektrischer Energie (Stromspeicher), deren
Anschluss an die bestehenden
Energieversorgungsnetze und Betriebsweise sind
in den letzten Monaten immer
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Studie Speicher fuer die

Energiewende

Ziel dieser Studie ist es verschiedene
Speicherkonzepte fur Strom und Warme
hinsichtlich ihres technischen, wirtschaftlichen
und energetischen Potenzials zu analysieren und

zukunftig relevante

Losungen mit Flussigkeitskuhlung
Fur Batterie-Energiespeichersys

Kleiner Abmessungen: fur eine einfache
Integration in Batterieschranken und -gehausen.
Inverterpumpe und Kompressor: flr ein besseres
Energiemanagement beim Laden und Entladen.
rbeitet sicher in

Flussigkeitskuhlung fur leistungs-
starke Stromspeicher

Das kompakte und robuste doppelseitige
Auslaufstoppventil (Bild 3) verhindert das
Auslaufen des Kiuhlwassers beim Wechsel oder
der Wartung der
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Kuhlung fur
Energiespeichersysteme: Flussigkeit
vs. Luft

Fir alle gangigen Medien in der
Flussigkeitskihlung gilt jedoch, dass sie eine
héhere Warmekapazitat und -leitfahigkeit
aufweisen als Luft.

AWV

Flussigkeitsdichtes Design einer Ene
rgiespeicher-Flussigkeitskiuhlbox

Eine Lésung fur den Energiespeicher-
FlUssigkeitskUhler besteht darin, ihn durch einen
Extrusionsprozess zu formen, den
Strémungskanal direkt auf der Kaltplatte zu
integrieren und dann

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch

Powered by SWISS SOLAR Pro.


http://www.tcpdf.org

