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Auslegung der richtlinie zu
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Auslegung der richtlinie zu selbstgebauten solarkontainerkraftwerk

Deutscher Bundestag Drucksache
21/797 Beschlussempfehlung und

Die Initianten haben einen Gesetzentwurf
eingebracht, mit dem die Vorgaben der Richtlinie
(EU) 2023/2413 zur Beschleunigung der
Zulassungsverfahren flr Pro-jekte im Bereich

erneuerbarer
Entwurf eines Gesetzes zur pr—
Umsetzung der Richtlinie (EU) = | T
2023/2413 — =
1n
f

Die geédnderte Richtlinie (EU) 2018/2001 sieht il e
vor, dass die Erzeugung von Energie aus ' |
erneuerbaren Quellen auf einen Anteil von Ly /
mindestens 42,5 Prozent, gemessen am Brut- .

toendenergieverbrauch

BayBO: Art. 44a Solaranlagen

(1) 1 Auf geeigneten Dachflachen von im
Eigentum des Freistaates Bayern stehenden
Gebauden sind im Rahmen verfligbarer
Haushaltsmittel in angemessener Auslegung
Anlagen zur

Deye Official Store

30365F536F6C617265726C617373

Das Ziel der Landesregierung, den Ausbau der
Erneuerbaren Energien weiter zu forcieren,
erfordert neben dem Ausbau der
Gebaudeanlagen die Entwicklung bestehender
und neuer Standorte fur
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Neues Bauplanungsrecht fur PV-
Freiflachenanlagen und

Am 20. November 2023 ist nach langem Warten
Lreros die reformierte Europaische Erneuerbare
Energien-Richtlinie (,,Renewable Energy-
Directive - ,,RED IlI") in Kraft getreten.
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Merkblatt Photovoltaikanlagen

Der Bescheid fur eine ZiE / vBG formuliert
vielmehr die Bestimmungen, die bei der
Aufstellung des Standsicherheitsnachweises und
bei der bautechnischen Prifung zu beachten
sind.
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GEG-Infoportal

S il Die hier dargestellten Fragen und Antworten
i wurden von der Projektgruppe

1600%1280"2200mm
1600°1200°2000mm

Gebaudeenergiegesetz (PG GEG) der
Fachkommission Bautechnik erarbeitet. Sie
betreffen groftenteils den Rechtsstand des

STORAGE
SYSTEM

Rated Battery Capacity

215KWH/115KWH

Battery Cooling Method

r Cooled/Liquid Cooled
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PowerPoint-Priasentation

Die im Anhang genannten baulichen Anlagen und
Teile baulicher Anlagen durfen in dem dort
festgelegten Umfang ohne Baugenehmigung
errichtet, in bauliche Anlagen eingefugt und
geandert

Bautechnik und Baurecht,
Bundesverband Solarwirtschaft

Mit dieser Norm will das Deutsche Institut far
Bautechnik einheitliche Regeln fir die Planung,
Bemessung, Errichtung, Abnahme und
Instandhaltung von

Freiflachensolaranlagen ,
Handlungsleitfaden , Ministerium
fur Umwelt

Die Kosten fur Anschaffung und Installation von
Photovoltaik-Freiflachenanlagen sind der
entscheidende Faktor fur die Wirtschaftlichkeit
der Anlagen, da sie im Vergleich zu den
Betriebskosten deutlich

Bayerisches Verfahrenshandbuch
Erneuerbare Energien

Im Rahmen der Realisierung von Projekten im
Zusammenhang mit erneuerbaren Energien
kénnen sich in der Praxis haufig auch
Bertihrungspunkte mit anderen Rechtsbereichen
erge-ben.
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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