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Auslegung eines hochtemperatur-warmepumpen-energiespeichersy

Planungsleitfaden

Warmepumpen kénnen rund 75 Prozent der
bendétigten Energie zum Heizen aus der Umwelt
beziehen. Werden sie mit Erneuerbaren Energien
betrieben, arbeiten sie sogar klimaneutral und
sind damit

Modellierung und Auslegung einer
Hochtemperatur-Warmepumpe fir

Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung und
Auslegung eines Hochtemperatur-
Warmepumpenprozesses fur die Ruckgewinnung
von Warme aus dem CO2-Abscheidungsprozess

Design und Auslegung einer
Hochtemperaturwarmepumpe

Der Massen- und Energiefluss sowie die grobe
Auslegung der Apparate werden berechnet. Auf
der Basis des Verfahrensfliessbildes sollen die
Apparatekosten ermittelt und eine
Kostenabschatzung

Grobauslegung von Hochtemperatur

des optimalen Speichers wird von einem
staatlich geférderten Projekt begleitet. Als TES
kommen mehrere verschiedene Technologien in
Frage, von denen drei in dieser Arbeit
hinsichtlich
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Grobauslegung von Hochtemperatur

Grobauslegung von Hochtemperatur-
Warmespeichern fur den Warmeknoten Dirnrohr
Die approbierte Originalversion dieser Diplom-/
Masterarbeit ist in der Hauptbibliothek der Tech-
nischen Universitat
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GroBwarmepumpen auslegen | TLK
Energy

Mit unserem Online-Tool legen Sie
Warmepumpen exakt auf die vorhandenen
Warmequellen und -senken aus. Vergleichen Sie
unterschiedliche Kaltemittel und
Kreislaufkonzepte und optimieren Sie

Pufferspeicher fur Warmepumpen:
Wann, welche

Warum braucht man einen Pufferspeicher fur
Warmepumpen? Vermeidung von Stérungen
Wird eine Warmepumpe in einer Immobilie
eingesetzt, die ganz oder
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IEA Warmepumpentechnologien
(HPT) Annex 58: Hochtemperatur

Ebenfalls wurde in diesem Task ein Einblick in die
fur die Auslegung und Prifung von Hoch-
temperatur-Warmepumpen relevantesten
Normen erarbeitet und Leitfaden fur die
Definition von

Integration von Hochtemperatur-
Warmepumpen in

Hochtemperatur-Warmepumpen (HTWP) kénnten
in Zukunft einen grolRen Teil dazu beitragen.
Allerdings war die Nutzung lange nicht
wirtschaftlich und die
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Hochtemperatur Warmepumpe ,
GreenTech BW

Definition und Wirk-/Funktionsprinzip
Hochtemperaturwarmepumpen nutzen das
Prinzip der Warmepumpe, um Warme von einer
niedrigeren Temperaturquelle auf eine héhere
Temperatur

Hochtemperatur-Warmepumpen ,
DEEA

Bei Luft/Wasser-Hochtemperatur-Warmepumpen
sind die baulichen Eingriffe im Vergleich zu
anderen Systemen eher gering. Entscheidend ist
hier vor allem ein durchdachtes Schall
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Auslegung effizienter
Warmepumpen

L/

Fur einen optimalen Warmepumpenbetrieb ist
eine fachgerechte Planung und Auslegung
unumganglich. Korrekt dimensioniert, erzielen
Warmepumpen sowohl im Neubau als auch im
Bestand sehr gute

Support any customization

Inkjet | (Color label) LoGo |
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Hochtemperatur-Warmepumpen ,
DEEA

Um sehr hohe Vorlaufe bereitzustellen, setzen
Hersteller auf besondere Auslegungen. Ein
besonderes Konstruktionsprinzip bei
Hochtemperatur-Warmepumpen sind Zweikreis-
bzw.
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Eisspeicher: Aufbau, Funktion &
Produkte

Eine Eisspeicherheizung besteht aus einer
Sole/Wasser-Warmepumpe und einem
Eisspeicher. Durch die Kombination kann sie
nicht nur dem Erdreich Warme entziehen,
sondern auch dem Wasser und
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Praxisleitfaden fiur Warmepumpen
in Mehrfamilienhausern

Die Leistungszahl einer Warmepumpe wird far
einen definier-ten Betriebspunkt (Quellen- und
Senkentemperatur) ermittelt und angegeben.

Damit ist ein Vergleich der Warmepumpen an

diesem
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Wa"rmepumpen-AusIegung &
Dimensionierung in 2

Eine genaue Auslegung und Dimensionierung der
bendtigten Heizleistung einer Warmepumpe ist 222y
entscheidend fur einen effizienten und

langlebigen Betrieb. Ist

GroBwarmepumpen auslegen | TLK
Energy

GroBwarmepumpen auslegen Mit unserem
Online-Tool legen Sie Warmepumpen exakt auf
die vorhandenen Warmequellen und -senken
aus. Vergleichen Sie unterschiedliche Kaltemittel
und

Hochtemperatur Warmepumpen

Definition einer Industriewarmepumpe
Warmepumpen im mittleren und hohen
Leistungsbereich und Temperaturen bis 200 °C,
die zur Warmerickgewinnung und
Warmeaufwertung in industriellen

Modellierung und Auslegung einer
Hochtemperatur-Warmepumpe

Die Arbeit hebt hervor, dass Hochtemperatur-
_—T _ Warmepumpen durch Prozessintegration und

< [N Y 4 s Warmerickgewinnung Potenziale zu
i signifikanten Energieeinsparungen und

)
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Pufferspeicher fur Warmepumpen:
sinnvoll oder nicht?

Die Kombination aus Warmepumpe und

Pufferspeicher kann durchaus sinnvoll sein. ooy

11 Years' Experience on Solar Energy

Lesen Sie hier, was zu beachten ist und welche
Speicherlésungen es gibt!

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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