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Batterie 11 kw 3-phasig

  

GoodWe GW10K-ET-20 G2 + BYD
BATTERY-BOX HVS+ 5.1 (5,12 kWh)

10 kW Phasen 3 phasig Eigenschaften
schwarzstromstarten notstromfähig
ersatzstromfähig Technologie Hochvolt MPPT
Anzahl 3 Trafo trafolos Richtlinienkonformität
VDE 4105 

  

JUNSUN 11kW Typ 2 EV Ladegerät
16A 3 Phasen 5m Tragbar

JUNSUN Typ 2 EV Ladegerät 11 kW - 3-Phasen -
5m - Tragbar - Neu Mit dem JUNSUN 11 kW Type
2 Ladegerät laden Sie Ihr Elektroauto oder Plug-
in-Hybrid schnell, sicher und flexibel. Dank 

  

eVito Kastenwagen 119 lang kaufen
, Mercedes-Benz Store

AC Laden 11 kW / DC Laden 110 kW Ladekabel
Mode 3 (Typ 2, 3x32A) 8m Dieses Ladekabel
macht das Laden für Ihr Elektrofahrzeug
flexibler: Sie können damit die Batterie 3-phasig
mit bis zu 11 kW 

  

Solis S6-EH3P40K-H , 3-Phasen
Hybridwechselrichter kaufen,
3.749,00

Solis S6-EH3P40K-H: Der 3-Phasen Hochvolt
Hybridwechselrichter für maximale
Unabhängigkeit. Stromkosten senken Sicherheit
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genießen. Jetzt online bestellen!

  

Sofar Solar 15 KWH Speicher ,
Preisvergleich bei idealo 

102 Angebote zu Sofar Solar 15 KWH Speicher im
Stromspeicher Preisvergleich. Bei idealo günstige
Preise für Sofar Solar 15 KWH Speicher
vergleichen.

  

GLE 350 de 4MATIC mit EQ Hybrid
Technologie 

Ladekabel bis 11 kW für Wallbox und öffentliche
Ladestation, 8m, glatt Einfaches Laden: Dieses
Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt,
ermöglicht Ihnen das Aufladen der
Fahrzeugbatterie an der 

  

GLE 350 de 4MATIC Coupé mit EQ
Hybrid Technologie

Ladekabel bis 11 kW für Wallbox und öffentliche
Ladestation, 8m, glatt Einfaches Laden: Dieses
Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt,
ermöglicht Ihnen das Aufladen der
Fahrzeugbatterie an der 
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GLE 400 e 4MATIC with EQ Hybrid
Technology "EQ Star"

On-board AC-Lader bis 11 kW Einfach Laden: Mit
dem Wechselstrom-Ladesystem laden Sie Ihr
Fahrzeug schnell und einfach mit bis zu 11 kW
(3-phasig) oder 7,4kW (1-phasig). Neben der
Wallbox 

  

Opel Corsa-e Elegance Allwetter
3-phasig PDC SHZ LHZ

- Leuchtweitenregulierung - manuell - Lithium-
Ionen-Batterie - Mittelarmlehne vorne -
Ladekabel: Mode-3-Ladekabel - 3-phasig - für
öffentliches Laden (11 kW) -
Müdigkeitserkennung - Navigationssystem: 

  

FOX Speicher ESS EK6 ,
Preisvergleich bei idealo 

Wallbox, schwarz, Betriebstemperatur -30 bis
+50 °C, 6 m, Aufputz, OCPP, Schutzart IP55,
Nennspannung 400 V, 16 A, 11 kW, Anzahl der
Ladepunkte 1, Anzahl Phasen 3, Abmessungen
320 

  

JUNSUN 11kW Typ 2 EV Ladegerät
16A 3 Phasen 5m Tragbar , eBay 

JUNSUN Typ 2 EV Ladegerät 11 kW - 3-Phasen -
5m - Tragbar - Neu Mit dem JUNSUN 11 kW Type
2 Ladegerät laden Sie Ihr Elektroauto oder Plug-
in-Hybrid schnell, sicher und flexibel.
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11 kW Wallbox 3-phasig 

11 kW Wallbox 3-phasig Welche Wallbox ist für
Sie am geeignetsten? Gegenwärtig reicht in den
allermeisten Fällen eine Wallbox mit 11 kW
Ladeleistung aus, um Ihr Elektroauto - sei es ein
Plug-in 

  

SolaX X1-BOOST G4 3,3kW
Wechselrichter 1-phasig

Der SolaX X1-BOOST G4 3,3kW ist ein 1-phasiger
Wechselrichter von SolaX. Der Wechselrichter
eignet sich hervorragend für die Errichtung einer
eigenen Solar-Anlage, oder zur 

  

Skoda Superb iV 1.5 TSI PHEV L& K
DSG (ab 03/26) 

Alle Informationen zum Skoda Superb iV 1.5 TSI
PHEV L& K DSG (ab 03/26): Technische Daten,
Bilder, Preise & laufende Kosten sowie
Informationen zu Verbrauch, Kofferraumvolumen
und Pannenstatistik.

  

GoodWe GW10K-ET-20 G2 + BYD
BATTERY-BOX Premium HVS 7.7 

10 kW Phasen 3 phasig Eigenschaften
schwarzstromstarten notstromfähig
ersatzstromfähig Technologie Hochvolt MPPT
Anzahl 3 Trafo trafolos Richtlinienkonformität
VDE 4105 
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BYD Atto 3 EVO vs. Seal U: Der
große Vergleich 2026

Beide Fahrzeuge laden mit 11 kW AC dreiphasig
zuhause oder an der Wallbox in rund 7-8
Stunden. V2L (Vehicle-to-Load) unterstützen
beide Fahrzeuge: Der Atto 3 EVO mit 3,6 kW, der
Seal U mit 3,3 

  

Opel Corsa Pkw Corsa-e Edition (F) 

Lenksäule höhen- und längseinstellbar manuell
Lithium-Ionen-Batterie Make-Up-Spiegel
Ladekabel: Mode-3-Ladekabel 3-phasig - für
öffentliches Laden (11 kW) Müdigkeitserkennung 

  

Mobile Wallbox 11kW 3-Phasig 

Die Mobile Wallbox 11kW 3-Phasig ist die ideale
Lösung für alle, die ihr Elektroauto schnell,
flexibel und sicher laden möchten. Mit
dreiphasiger Ladeleistung profitierst du von
besonders kurzen Ladezeiten 

  

Mobile Ladestation NISSAN Serena
(C27) 

Leistung [kW]: 11 Produktreihe: Njord GO
Phasen: 3 Steckerausführung: Typ 2 Kabellänge
[m]: 5 Oberfläche: versilbert Anzahl d.
Ein-/Ausgänge: 1 Eigenschaften: mit LED-
Beleuchtung, mit 
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DELTACO EV-321B Autoladekabel,
für Hybrid und E 

Die Deltaco Ladekabel sind erhätlich in 4
unterschiedlichen Längen, 3 Meter, 5 Meter, 7
Meter und 10 Meter. Sie können Ihr E-Auto mit
einer maximalen 

  

Mobile Ladestation für FORD CAPRI
kaufen im Autozubehör Shop

Wir bieten Ihnen ein Riesensortiment an Mobile
Ladestation für FORD CAPRI in hochwertiger
Qualität Günstige Preise Schnelle Lieferung Jetzt
bestellen!

  

11 kW Wallbox 3-phasig 

Gegenwärtig reicht in den allermeisten Fällen
eine Wallbox mit 11 kW Ladeleistung aus, um Ihr
Elektroauto - sei es ein Plug-in Hybrid oder ein
batterie-elektrisches Fahrzeug (BEV) - mit Strom 

  

Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID
4MATIC+ kaufen , Mercedes-Benz
Store

Ladekabel bis 11 kW für Wallbox und öffentliche
Ladestation, 8m, glatt Einfaches Laden: Dieses
Ladekabel, auch Mode 3 Kabel genannt,
ermöglicht Ihnen das Aufladen der
Fahrzeugbatterie an der 
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Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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