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Photovoltaik Neigungswinkel -
Tabelle, Optimum & Ertrag

Dieser Ratgeber zeigt optimale Neigungswinkel
für Solarmodule je nach Region, erklärt deren
Einfluss auf den Energieertrag und bietet
aktuelle PV 

  

PV: Optimale Ausrichtung und
Neigung bestimmen (2026)

Für Photovoltaikanlagen auf Flachdächern liegt
der optimale Neigungswinkel zwischen 10° und
30°. Ein Winkel von 10° bis 15° optimiert die 

  

Ausrichtung & Neigungswinkel von
PV-anlagen

Die angestrebte Dachneigung für PV-Anlagen in
Deutschland liegt im Durchschnitt bei 30 bis 35
Grad, sofern das Dach ein Azimut von maximal ±
40 (Süd 

  

Optimale Neigungswinkel für
Photovoltaik-Anlagen

Bei der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf
Flachdächern empfiehlt es sich, einen
Neigungswinkel zwischen 5° und 15° zu wählen.
Diese anzustreben, bedeutet, den Ertrag zu 
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Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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