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Berechnung der fundamentkonstruktion fur photovoltaik-dachstutz

A g Pfosten fur Terrassenuberdachung:
I Starke & Anzahl

Single group (5 KWH)

Wall mounting display

Far ein stabiles Tragwerk einer
TerrassenUberdachung ist eine prazise Statik
erforderlich, die unter anderem auch die Art,
Position und Anzahl
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Stack installation display Cabinet and rack installation display

Verlegeanleitung fur die Braas
Modulstutze zur fachgerechten

Die Modulstitze (mit ETA-Zulassung 16/0087)
besteht aus der modellabhangigen Grundpfanne

und einem anschraubbaren Modul-stitzenbugel E E
mit Langloch fir Schrauben bis Durchmesser 10 II\ S (1 I C
mm. i
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e /‘i'\ \\ Lecture 1: Maschinenfundamente
‘ Berechnung und Konstruktion
- g
Grundsatzlich sind vom Hersteller alle
1 maschinentechnischen Angaben bereitzustellen
4 , (GroRe, Zeitverlauf, Angriffspunkt, Richtung der
_ § dynami- schen Lasten, sowohl fiir den
e——— Normalbetrieb, als
— Y

Statik und Dachlast -
Planungssicherheit fur
Photovoltaikanlagen

Moderne Planungssoftware wie PV*SOL, Polysun

oder Helios3D ermdglicht die Integration
statischer Parameter in die PV-Planung. Viele
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Hersteller bieten eigene Berechnungstools

Fachhilfe fur Planung und Bau von
PV-Griundach-Kombinationen

| : So soll diese Fachhilfe als praktisches Werkzeug
dienen, um die erfolgreiche Realisierung von PV-
Grindach-Kom-binationen zu unterstitzen und
gleichzeitig die Zusam-menarbeit der beteiligten

Statik fur PV Anlage

Damit muss auch ein statischer Nachweis (kurz:
Statik) Ihrer Photovoltaik Anlage (PV-Anlage) und
der Unterkonstruktion erfolgen. Dies ist
Voraussetzung um weiterhin ein standfestes
Dach zu

Photovoltaik-Statik berechnen -
worauf achten?

In welchen Fallen muss die Statik fur
Photovoltaik-Anlagen berechnet werden? Die
meisten modernen Dacher sind so konzipiert,

IR S 2 dass sie die Last von Solarpanels problemlos
tragen
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Konstruktion fir Freiflachen-
Photovoltaikanlagen: stabiles

Fundament
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Wir von Raylyst Solar haben uns auf die
Lieferung hochwertiger Tragstrukturen ftr
Onshore-Photovoltaik-Kraftwerke spezialisiert.

Verlegeanleitung fur die Braas
Modulstutze zur fachgerechten
Installation

Die maximal zuldssigen Tragfahigkeitswerte der
Modulstlitze im einge-bauten Zustand sind auch
abhangig von der Dachunterkonstruktion.
Deshalb ist eine objektspezifische statische
Auslegung

10 Faustformeln fir Photovoltaik

In diesem PDF habe ich ein paar Faustformeln |‘ —
zusammengestellt fir Photovoltaik. Einfach und
kurz gefasst, ohne groRere Erklarung. Dieses PDF
ist fur die gedacht, die keine Lust haben sich
lange zu i

Solardach: Statik, Ausrichtung,
Neigung & Verschattung

Bei der statischen Auslegung von Dachern wird
haufig nicht bertcksichtigt, dass spater
zusatzliche Belastungen auftreten kénnten.
Daher
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Dachstiitzen fiur PV-Module auf
einem Flachdach - Esdec

Dachstutzen fur pv-module auf einem flachdach

Die sichere und zuverlassige Montage von PV- g
Modulen erfordert professionelle

Montagesysteme mit

Tragkonstruktionen fur

l= ”w[ ”TPE“ Solaranlagen
e “i"a Fir die Unterkonstruktionen wird eine
= Optimierung unter Bericksichtigung der Vielfalt
| 1] \ . der auf dem Markt erhaltlichen Solarkollektoren
o LR und der im Bestand anzutreffenden

Konstruktionsformen von

PV-Unterkonstruktion: Typen, Preise
& Teile

Fur das Flachdach gibt es mehrere Méglichkeiten
der Photovoltaik-Montage. Die Solarmodule
kdnnen flach aufliegend oder aufgestandert
montiert

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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