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Berechnung der krafte an der solardachhalterung

PV-Statik prufen: Tragt lhr Dach die
Anlage sicher?

/“' | Erfahren Sie, warum vor der PV-Montage der
b Statikcheck zahlt: Tragfahigkeit prifen, Wind-
und Schneelasten berlcksichtigen, Risiken
vermeiden.
i A | | [\ A
| |
Arbeitsblatt zur Ermittilung von
Schnee-lasten an Solarthermischen
Bei aneinandergereihten geneigten Dachern und |
bei Sheddachern ist neben dem Ansatz der
Schneelast ohne Windeinwirkung, auch ein
Lastfall unter dem Einfluss von Verwehungen zu mernd
berlicksichtigen. e

VIEW MORE

Dachstatik berechnen lassen vor
Installation der PV-Anlage

Lassen Sie die Dachstatik vor der Installation
Ilhrer PV-Anlage berechnen, um die Tragfahigkeit
Ihres Dachs zu sichern und Risiken durch Wind-
und Schneelasten zu minimieren.

Wie viele Dachhaken werden pro
Solarmodul / Kollektor benotigt?

Befestigungspunkte: Die Dachhaken sollten
gleichmaRig entlang der Lange der
Montageschiene verteilt werden, um das Gewicht
des Moduls gleichmaRig zu tragen und maximale
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Stabilitat zu
Wie viele Modulhalter braucht man?
Hallo zusammen, Wie viele Modulhalter (hier
konkret Lehmann fur Erlus E58 S) braucht man
pro Modul? Wir bekommen insgesamt M=78
Module (Glas/Glas - falls das eine Rolle spielt), in

Statik und Dachlast - e —

Planungssicherheit far [

Photovoltaikanlagen

Doch bevor die Solarmodule auf das Dach
kommen, gibt es einen zentralen Schritt, der
Uber die Sicherheit und Langlebigkeit der
gesamten Anlage entscheidet: die Statik und
Dachlast.

Vertikale und horizontale
Gleichgewichtsbedingung

Jetzt soll dir gezeigt werden, wie man mit Hilfe
der horizontalen und vertikalen
Gleichgewichtsbedingung die fehlenden aufSeren
Krafte berechnen kann.
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Die 5 Lasten Auf Diachern
[Uberblick]

Die Berechnung der Windlast erfolgt nach
Eurocode EN 1991-1-4. Wir haben bereits e
detaillierte Schritt-fir-Schritt i -

Berechnungsanleitungen geschrieben fur o

— Dachstatik fur PV-Anlagen: So

3

T j.’.': I prufen Sie die Tragfahigkeit
—

TG

i Statische Berechnung: Dieses Dokument ist der

.: ,,Personalausweis" der Tragfahigkeit Ihres

; Hauses. Hier hat ein Statiker genau berechnet,
welche

Montagesysteme fur PV Anlagen auf
dem Flachdach |

Hinweis: Die statische Auslegung der
Montagesysteme sind flur Windlastzone 2 und
Schneelastzone 2 erstellt worden. Gerne
erstellen wir flr Ihren Standort nach

Tragwerkslehre 1 / 11

Arbeitsgebiet der Statik: Ermittlung des Krafte-
und Verformungszustandes ruhender, d.h. im
Gleichgewicht befindlicher Kérper Aufgaben der
Statik: - Festlegung des baustatischen Modells
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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