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Bericht zur strahlungsmessung
von photovoltaikanlagen am
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Bericht zur strahlungsmessung von photovoltaikanlagen am menscl

a i 2,2 Millionen Photovoltaik-Anlagen
in Deutschland installiert

Immer mehr Unternehmen, aber auch private
Haushalte nutzen die Energie der Sonne zur
Stromerzeugung: Im Marz 2022 waren auf
Dachern und Grundstiicken 2,2 Millionen

IFA Report 4/2020 Exposition von
Beschaftigten gegenuber solarer

Um die UV-Bestrahlung von Beschafigten
wahrend ihrer beruflichen Tatigkeiten statistisch — 1
genau zu erfassen, war die Entwicklung eines

Messsystems notwendig, das einfach
durchzufihrende

Blendung von Solaranlagen
Ubersicht zur aktuellen Rechtslage

Wenn es um die richterliche Bewertung von
Blendung geht, sind in Deutschland im
Wesentlichen drei Gesetzestexte von Bedeutung.
Im Folgenden eine kurze Uber-sicht zu den
Inhalten dieser drei Texte.

Die berufliche Strahlenexposition in
Deutschland 2021

Die berufliche Strahlenschutziiberwachung in
Deutschland Der Mensch hat sich im natlrlichen
Strahlungsfeld der Erde entwickelt und ist so seit
jeher natlrlicher Umgebungsstrahlung
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i S Strahlenschutzmessungen ,
il Springer Nature Link
“_”Dimensio‘ns ) A In diesem Kapitel werden typische im
Strahlenschutz verwendete Messverfahren
. e ' dargestellt, wie die Personendosimetrie und die
— Verfahren zur Dosisleistungsmessungen im
Battery Cooling Method
Richtlinie fiir die physikalische ®-

Strahlenschutzkontrolle

Das Strahlenschutzgesetz legt zum Schutz vor
der schadlichen Wirkung durch ionisierende
Strahlung Dosisgrenzwerte flr Personen fest.

Diese
Geigerzahler-App - Strahlung
| = messen mit dem Handy
1 Y2 Da sich die am Koérper getragene Linse zudem
_ standig bewegt, ist eine zuverlassige
& Strahlungsmessung ohne zusatzliche Sensoren
ENERGY STORAGE So noch nicht
| | | | |
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Messungen der Strahlenexposition
auf der ISS

von knapp 400 km Uber der Erde, sie ist auller-
dem ein Forschungs-labor. Vor allem fiir den
Lang-zeitaufenthalt des Menschen im Weltraum
und die Auswirkungen der erhéhten
Strahlenbelastung auf

48.0V or 51.2V
Journal of Health Monitoring ,
S4/2023

In diesem Beitrag werden die Veranderungen der
erd-bodennahen UV-Belastung und die sich
daraus ergeben-den Folgen fir die individuelle
UV-Belastung und damit fur das
Gesundheitsrisiko betrachtet
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Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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