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Betriebsstunden der
windkraftanlage
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Betriebsstunden der windkraftanlage

Wie die Betriebsdauer einer Anlage
verlangert werden kann

Fazit Der Betrieb einer Windkraftanlage kann
durch regelmalige Wartung und Inspektionen
und Prafung der Blitzableitung durchaus Uber die
20 Jahre hinaus erfolgen. Wenn

Wind-Volllaststunden nach
Standorten fiir WEA in Deutschland
2024

Vielleicht hilft ein Blick auf die Definition: die
Anzahl von Volllaststunden ist ein theroretischer
Wert, der sich aus dem Jahresertrag in MWh

Strom aus Windenergie an bis zu
8.000 Stunden pro Jahr

Einige Standorte erreichen bis zu 8.000
Betriebsstunden an denen Strom produziert wird.
An Binnenlandstandorten liegt die
Betriebsstundenzahl der Windenergieanlagen
etwas niedriger als an

VDE Hintergrundpapier Windenergie

Windenergie Die Stromerzeugung aus
Windenergie stellt einen wesentlichen Faktor der
kinftigen Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien dar. Im Jahr 2023 wurden in
Deutschland aus

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/5

r

S

- e
*‘*ﬁ'

getéilt durch die installierte Leistung in MW
ergibt. Die Anzahl an
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— : Nennleistung, Volllaststunden und
Nutzungsgrad: Noch groRe

i 1 Die Volllaststunden einer Windenergieanlage
werden aus dem Verhaltnis aus Energieertrag zu
| Nennleistung ermittelt und in Stunden pro Jahr
angegeben. Sie sind damit ein Mal3
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Verfugbarkeitsfaktor

Die prazise Aufzeichnung der Betriebsstunden
kann ebenfalls nutzlich sein, um
Vertragsbedingungen und Garantieanspriche zu
Uberprufen. Einige Hersteller und Betreiber von
Windkraftanlagen

Neue Studie: Windstrompotenziale
noch hoher als gedacht

Fortschreitende technologische Entwicklungen
machen Windenergieanlagen leistungsstarker
und ermdglichen zudem immer mehr
Volllaststunden. Damit kann kontinuierlich
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8.000 Stunden pro Jahr

An Windparkstandorten in der Nahe der
deutschen Nordseekliste liegt die Zahl der
Betriebsstunden von Windenergieanlagen in
durchschnittlichen Jahren bei etwa 7.500
Stunden, das entspricht 85% der

Prufung und Inspektion von
Windkraftanlagen , TOV

Betreiber von Windkraftanlagen erwarten von
ihrer Anlage den groBtmaoglichen Energieertrag
bei maximaler Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig
sollen rechtliche
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Vorwort Der Umfang der Uberprifung und
Uberwa-chung von Windenergieanlagen richtet
sich nach den jeweils gultigen
bauartibergreifenden und bau-stoffspezifischen
Regelungen und Vorschriften. Der

PCS Station

ZUR STUDIE ,,VOLLLASTSTUNDEN
VON WINDENERGIEANLAGEN AN

uard GmbH mit der Studie ,,Volllaststunden von
Windenergieanlagen an Land" zu beauftragen.
Die wichtigsten Ergebnisse An windreichen
Standorten kénnen Windturbinen der neuesten
Ge. eration
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Volllaststunden Wind an Land

\/

Die Darstellung der Anlagenentwicklung und der
Entwicklung der Volllaststunden der Windenergie
an Land erfolgt jeweils flr vier Regionen, fur
welche jeweils mehrere Bundeslander zu-
sammengefasst

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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