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Bewehrungseinbettung fur vorgefertigte photovoltaik-module

TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN
FUR PV-MODULE ALS

PV-Module erforderlich werden kénnen. In Ab-
schnitt 4 werden die Nachweise erlautert. Eine
Beschreibung der einzelnen Prifungen, die
beispielsweise zur Erlangung einer allgemeinen

|

Befestigung von PV-Modulen an

[ I
Fassaden. “*i:[zﬂ ,
- Geeignet flur alle Arten von gerahmten PV- e ,
Modulen mit Montagel6chern. - Das modulare — o
System ermdglicht den Aufbau
zusammenhangender Modulfelder mit variabel ——— /
einstellbarer Fuge.
,.s,\ )
S
—
e Fassade Photovoltaics Inlay
by Vorgehangte hinterluftete
e Fassadensyste
—_—
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- 0‘3 StoPhotovoltaics Inlay wird in folgendem Modul-
3 : format angeboten: 71748 x 1143 x 40 mm Neben
: °‘_ der Planung der Fassade mit den Modulen im
Loy Hoch- oder Querformat ergeben sich weitere

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
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