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Cdp upo11 2rt zu verkaufen

  

Produktdaten CDP UPO11-2RT kVA
Unterbrechungsfreie  

CDP UPO11-2RT kVA. UPS topology:
Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2
kVA, Ausgangsleistung: 1800 W. AC outlet types:
NEMA 5-15R, Stecker: NEMA 5-20P, Anzahl AC 

  

Ups Cdp On Line Upo11-2rt 2kva
1800w/ 120v/ Doble 

La serie UPO11-RT está disponible en 1, 2 y
3KVA. Su instalación puede efectuarse tipo torre
o bien montada en bastidor de 19". Se incluyen
los rieles 

  

UPO11-2RT UPS de 2kvA 1600 W
Online 

La serie UPO11-RT está disponible en 1, 2 y
3KVA. Su instalación puede efectuarse tipo torre
o bien montada en bastidor de 19". Se incluyen
los rieles móviles para su fácil instalación y
mantenimiento.

  

[UPO11-2RT] CDP 

El CDP - UPS de Torre En Línea es ideal para su
uso en centros de datos, servidores, sistemas de
telecomunicaciones y otros entornos críticos
donde la continuidad del suministro eléctrico es 
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No Break CDP UPO11-2RT AX Doble
Conversión en Línea, 2.000W, 

Si algo no salió como esperabas, puedes
devolver tu producto siguiendo nuestras políticas
de devoluciones. ¡Tu producto tiene garantía
gestionada por CDP por 1 año!

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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