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Chint 2kw photovoltaik-
wechselrichter
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Chint 2kw photovoltaik-wechselrichter

Photovoltaik (PV) fur Industrie und
GrofRhandel - chint

CPS SCA20 / 25KTL-DO netzgebundene PV-
Wechselrichter sind transformatorlose
dreiphasige Produkte. Die maximale
Eingangsspannung betragt 1000 V, wodurch die
Konfiguration flexibler wird.

Shanghai Chint Power Systems Co.,
Ltd. (CPS)

? Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd.
(CPS)-Komplettsortiment verfligbar Solarics
bietet Ihnen die gesamte Produktpalette von
Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS) -

Einphasen String-Wechselrichter fur
PV-Anlagen & Solarparks

Smart. Sicher. Der Einphasige String-
Wechselrichter mit einer maximalen
Ausgangsleistung von 3,0 kW von CHINT ist eine
kompakte und effiziente Lésung fur kleinere
Photovoltaik-Anlagen im privaten

CHINT POWER

PV-Wechselrichter fur Versorgungsunternehmen
PV-Wechselrichter fur Wohngebaude Speicher fur
Wohngebaude Stromversorgungsspeicher C& I-
Wechselrichter Intelligente PV-Cloud PMVS
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CPS , SCA20/25kW , Solar
Wechselrichter Datenblatter , ENF

Shanghai Chint Power Systems Co., Ltd. (CPS)
Solar Wechselrichter Serie SCA20/25kW.
Ausfuhrliches Profil mit Bilder, Zertifizierung und
PDF von Hersteller
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Sungrow Hybrid Wechselrichter 10
kW Notstrom SH10.0RT-20

Die Sungrow Hybrid Wechselrichter erméglichen
die effiziente Nutzung und Speicherung von
Solarstrom im Haushalt. Mit hoher Leistung,
einfacher Integration von Batteriespeichern und
einer

Einphasiger String-Wechselrichter
mit 5,0 kW

Der Einphasige String-Wechselrichter mit einer
maximalen Ausgangsleistung von 5,0 kWvom
Hersteller CHINT ist eine effiziente Lésung fur
kleinere private und gewerbliche Anwendungen.
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Produktzentrum Solarenergie

Was kdnnen wir fur Sie tun? Hier kénnen Sie alle T
Dokumente zu den Solarprodukten von Chint
Pvstar durchsuchen und einsehen, darunter
Solarmodule fur den Hausgebrauch,
Solarbatterien fur den

Einphasiger String-Wechselrichter
mit 2,0 kW

18650 %

RECHARGEABLE BATTYRY

String-Wechselrichter 2,0 kW - Effizient. Smart.
Sicher. Der einphasige 2,0 kW String-
Wechselrichter von CHINT bietet eine hohe
Energieeffizienz mit bis zu 97,3 % Wirkungsgrad
und ist durch das

Chint einphasiger Hybrid-
Photovoltaik-Wechselrichter 6.0KW
2MPPT

Der Chint CPS SCE6KTL-120/EU Hybrid-
Photovoltaik-Wechselrichter ist eine
fortschrittliche Lésung flr Hausinstallationen, die
auf Effizienz, Zuverlassigkeit und Flexibilitat
ausgelegt ist. Mit einer Leistung

Dreiphasen Hybrid-Wechselrichter
fur PV-Anlagen

Sicher. Vielseitig.Hochwertiger dreiphasiger
Hybrid-Wechselrichter von Chint mit einer
Ausgangsleistung von 20,0 kVA. Dieser
Wechselrichter wird nach héchsten
Qualitatsanspruchen gefertigt und ist far
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Zwei Wechselrichter in einer
Photovoltaik-Anlage

¢

Zwei Wechselrichter in einer Anlage - ist das
moglich? Die Erweiterung einer Photovoltaik-
Anlage kann einfach erscheinen - es reicht aus,
zusatzliche Module zu kaufen und sie an das
Netz

Dreiphasiger String-Wechselrichter
25,0 kW von CHINT

Der dreiphasige String-Wechselrichter 25,0 kw
Uberzeugt mit einer hohen Kompatibilitat zu
vielen PV-Modulen (basierend auf einem
Eingangsstrom von 15 A pro String). Das DC/AC
Verhaltnis betragt

(I
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1640mm

385mm

540mm

Dreiphasen-String-Wechselrichter
125 kW von CHINT

Der Wechselrichter zeichnet sich durch eine
hervorragende Kompatibilitat zu vielen PV-
Modulen aus (basierend auf dem Eingangsstrom
von 30 A pro MPPT). Das DC/AC Verhaltnis
betragt 150%. Mit

CHINT String Wechselrichter von 2,0
kW bis 350 kwW

Sicher r einphasige 2,0 kW String-Wechselrichter
von CHINT bietet eine hohe Energieeffizienz mit
bis zu 97,3 % Wirkungsgrad und ist durch das
150%ige DC/AC-Verhaltnis flexibel in
verschiedenen PV
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CHINT String Wechselrichter von 2,0
kW bis 350 kW

Smart. Sicher. Der Einphasige String-

Wechselrichter mit einer maximalen
Ausgangsleistung von 3,6 kW aus dem Hause
CHINT eignet sich hervorragend fur kleinere
Photovoltaik-Anlagen im privaten

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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