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Code für kupferplattierte schweißnägel für solarkontainer

  

Bohl Clip Pin Schweißstifte für die
Isolierung

Die Bohl Clip-Pin Isolierschweißstifte sind ideal
zur Befestigung von Dämmstoffen mit Alu-
Kaschierung geeignet. Sie sind speziell konzipiert
für den Einsatz mit 

  

M - 026 - DE Allgemeine Ausführung
Schweißt

Nach erfolgter Qualifizierung sind durch den
Auftragnehmer/Hersteller die erforderlichen
Schweißanweisungen (WPS) nach DIN EN ISO
15609 zu erstellen und für die Fertigung
freizugegeben.

  

Kupferschlüssel - Kupferverband

Der Kupferschlüssel bietet Ihnen die Möglichkeit,
weltweit gängige Normen und Werkstoffe bzw.
deren Bezeichnungen miteinander zu
vergleichen. Dazu kann im Volltext, aber auch
nach Werkstoff 

  

Tarifierung von Waren im
Außenhandel 

Für die Einfuhrseite erfolgt die Verschlüsselung
der Warenbeschreibung auf der 11-stelligen
Codenummer und im Bereich der Ausfuhr auf der
8-stelligen Zolltarifnummer/Kombinierten 
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Schweissstifte und Isolationsnägel ,
HA-CO

Schweissstifte und Isolationsnägel für
Spitzenzündung nach ISO 13918. Gängige
Durchmesser der Schweißstifte und
Schweißnägel ab Lager verfügbar.

  

Informationen zum Zolltarif und zur
Ermittlung der Codenummer

Die Tarifierung erfolgt im Bereich Einfuhr in Form
der Verschlüsselung der Warenbeschreibung bis
zur 11-stelligen Codenummer und für
Marktordnungszwecke auch darüber hinaus bzw.
im Bereich 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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