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Ct-scan eines solarkontainerkraftwerks

  

Hochauflösende
Computertomographie 

Sub-Mikrometer Computertomographie (subµ
CT): Scans haben eine gemessene räumliche
Auflösung von 0.3 µm bis 3 µm. Das Fraunhofer
EZRT entwickelt ein 

  

Computertomographische
Aufnahmen 

Computertomographische Aufnahmen Die
Computertomographie (CT) ist eine spezielle
computerisierte Form der Röntgenuntersuchung,
deren 

  

Ablauf und Vorbereitung der
Untersuchungen 

Die Computertomographie (CT) ist ein modernes
Schnittbildverfahren, durch das ein detaillierter
Blick in den menschlichen Körper möglich wird.
In diesem Artikel beschreiben wir Ihnen die
Durchführung 

  

COMPUTERTOMOGRAPHIE ZUR
ZERSTÖRUNGSFREIEN 

ür die Anforde- rungen der Spritzgussindustrie
ausgelegt. Hier können zylindrische
Messvolumen von 125 mm Durchmesser und 150
mm Höhe mit einer Strahlleistung von 39 Wat
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Zur Aufnahme der 

  

Teile mit CT-Scanner erfassen:
Scans von Bauteilen + Objekten

Computertomografie - kurz CT-Scan! Die
Computertomographie (CT) ist eine
fortschrittliche Methode zur präzisen
Bauteilvermessung. Sie ermöglicht eine
detaillierte Analyse von Bauteilen, indem sie 

  

_Bek_BAEK_Leitlinie_Computertomo
graphie_ONLINE

Die Leitlinie fasst die ärztlichen
Qualitätsanforderungen und Empfehlungen für
die Computertomographie zusammen, mit de-
nen eine für die Fragestellung angemessene
Qualität zu 

  

Industrielle Röntgenprüfung & CT
Werkstoffprüfung

Wie genau ist ein CT Scan? Unsere CT-Scans
erreichen Auflösungen bis zu 5 Mikrometer - das
ist feiner als ein Haar. Ideal für filigrane oder
hochpräzise 
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Industrielle Computertomographie
(CT) - Präzise 

Während ein 3D-Scan mit Bluelight-Technologie
die Oberfläche eines Bauteils detailliert erfasst,
geht die industrielle Computertomographie einen
Schritt 

  

CT-Technologie: photonenzählende
Computertomographie

Hintergrund Die photonenzählende
Computertomographie (,,photon-counting
detector computed tomography", PCD-CT) ist
eine Technologie, die viele Einschränkungen der
herkömmlichen 

  

Wie funktioniert eine
Computertomographie (CT)?: 

Wie bei konventionellen Röntgenaufnahmen
beruht die Computertomografie auf der
Abschwächung von Röntgenstrahlen durch
verschiedene Körpergewebearten. 

  

BMB: Computertomographie (CT) für
präzise Materialprüfung - BMB

Nutzen Sie BMBs industrielle CT-Prüfung zur
zerstörungsfreien 3D-Analyse Ihrer Bauteile.
Erkennen Sie verdeckte Fehlstellen und prüfen
Sie Maßhaltigkeit für höchste Qualität.
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GiantEye - Computertomographie in
neuer Dimension

Einen Blick ins Innere eines Objekts zu werfen,
ohne den Zustand durch das Öffnen oder
Demontieren verändern zu müssen: Das ist das
Ziel der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP). Doch 

  

Wie CT-Scanning eine genaue und
dauerhafte digitale Darstellung 

CT-Scans in industriellen Anwendungen
ermöglichen die digitale Darstellung des
gescannten Teils durch die Umwandlung eines
physischen Teils in 3D. Dieser Prozess bietet 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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