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Das photovoltaikmodul ist
gerissen und durchsichtig
wasserdicht
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Das photovoltaikmodul ist gerissen und durchsichtig wasserdicht
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11 Haufige Solarmodul-Defekte und
wie man sie vermeidet

Hier sind 11 der haufigsten Solarmodul-Defekte,
auf die Sie bei einer Solaranlage achten sollten,
und wie WINAICO arbeitet, um sie bei ihrer
Anlage
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Carport mit Solar-PV: wie zwischen
den Modulen abdichten?

Hallo Raller, aufgrund der verschiedenen
Materialien und den Temperaturschwankungen
legt man die Module auf das Dach. Man wird
nicht glicklich wenn es spater undicht wird. Bei

So reparieren Sie Solarmodule (8
Probleme und Losungen)

Kleine Risse kdnnen voribergehend mit
wasserdichtem Dichtungsmittel abgedichtet
werden, um das Eindringen von Wasser zu
verhindern. Natlrlich kénnen Sie zur Reparatur
auch

[ IP65/IP55 OUTDOOR CABINET
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Solarmodul mit Glasschaden /
Glasbruch reparieren

Vor ein par Wochen ist mir aus
Ungeschicklichkeit ein kompletter Stapel PV-
Module umgekippt. Zum Gllick hat es nur das
vorderste Modul erwischt, aber das hat nun
einen ordentlichen
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Solarmodule

Solarmodule reparieren auf einem Blick Warum
ist die Photovoltaik Modul Reparatur sinnvoll?
Durch das Solarmodule reparieren lassen sich
defekte Module schnell und vollem kostenglnstig
instand

ESS
Solarmodul Reparatur vom Experten

- Schnell & zuverlassig [=] 3‘44m
: ] ] 228mm

F l 300mm

Hagel, Glasbruch, Feuchtigkeit, Alterung,

Zellrisse oder defekte Anschlussdosen kénnen 1836mm
die Leistung eines Moduls stark beeintrachtigen

oder zum Totalausfall fUhren. Doch ein defektes

Modul muss

% 68mm
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So reparieren Sie Solarmodule (8
Probleme und Lésungen)

1. Reparatur kleiner Risse auf gerissenen oder
zerbrochenen Glasoberflachen: Bei kleinen
Rissen auf der Oberflache kénnen Sie den Riss
mit wasserfestem Epoxidharz versiegeln, um
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Defekte SOIarmOdUIe SChne" Higer conversion CAN/RSABE/WIFI/AG
erkennen » Prufung der o

Netzeinspeise-Wechselrichter mit intelligenter
Elektronik und direkter Anbindung an das

@

Internet ermdglichen stets einen genauen = ~
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Thick shell, well BMS customization
protection for inside cells supported

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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