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Der umfang der verlegung
neuer photovoltaik-module

«f TAX FREE -_=*
ENERGY STORAGE SYSTEM

Product Model

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh)
HJ-ESS-115A(50KW 115KWh)
Dimensions -

1600*1280*2200mm
1600*1200*2000mm

Rated Battery Capacity

215KWH/115KWH

Battery Cooling Method

Air Cooled/Liquid Cooled : § |
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Der umfang der verlegung neuer photovoltaik-module

&
®® @ ceunss Montage

l

‘ | HINWEIS: Achten Sie auf die Einhaltung der
‘ maximalen mechanischen Belastbarkeit der
Module unter Berlcksich-tigung der Wind- und

- TN

. Voltage range:691.2-947 2V . . .
1l ELSED Schneelastzonen sowie der Gelande-kategorie
und Geb3udehshe!
Rated ba :/b]e)

Die neue Drei-Quadratmeter-
Regelung fir PV-Module in

Deutschland: ™
. of

Diese sogenannte "Drei-Quadratmeter-Regel" LE ——
erleichtert die Installation grofRerer und :
effizienterer Module und soll den Ausbau der e G
Solarenergie in Deutschland férdern. L

Commercial and Industrial ESS .

Air Cooling / Liquid Cooling ZVEI_Leltfaden_PV'

@ Budget Friendly Solution Le itu nge n_B R_A4_2 1 L] 06 dd

‘@ Renewable Energy Integration
@ Modular Design for Flexible Expansion

Einleitung Die Verbreitung der Photovoltaik hat in
den letzten zehn Jahren rasant zugenommen.
Der ZVEI-Fachverband Kabel und isolierte Drahte
hat in diesen Jahren die Weiterent-wicklung der

PV-Anlage selber installieren:
Schritt-fur-Schritt Anleitung

Verkabelung der Solarmodule: Verlegen Sie die
Solarkabel entlang der Montageschienen und
verbinden Sie sie mit den Anschlissen der PV-
Module.
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Die neue Drei-Quadratmeter-
Regelung fiur PV-Module in
Deutschland:

Diese sogenannte "Drei-Quadratmeter-Regel"
erleichtert die Installation grofRerer und
effizienterer Module und soll den Ausbau der
Solarenergie in Deutschland férdern. Welche
Vorteile bietet die

Multiple input/output power
system

Montage einer Solaranlage: Ablauf,
Installation & Kosten

Bei der Montage einer Photovoltaik-Anlage gibt
es einiges zu beachten - vom richtigen
Montagesystem bis hin zu Faktoren wie Schnee-
und Windlast. Eine

PV-Modul-Montage: Befestigung,
Abstand & Kosten

Die Kosten fur die Montage der PV-Module mit
Gerust-Auf- und -abbau, Schienen, Schrauben
und DC-Verkabelung fallen je nach, GroRe,
Dachhéhe und
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Aktualisiert: Welche

bauaufsichtlichen Bestimmungen
gelten far

Das DIBt hat seine Information zu Photovoltaik-
Modulen vom 19. April 2023 Uberarbeitet und
erganzt. Insbesondere finden Sie hier nun auch
Hinweise zu Stecker-PV-Anlagen, sogenannten

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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