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Design der induktivitat fur
photovoltaik-wechselrichter
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Design der induktivitat fur photovoltaik-wechselrichter

Neue Reglerstruktur fur Netz

Einleitung In dieser Arbeit wird eine neue
Reglerstruktur fir einen einphasigen
Wechselrichter, welcher entweder im
netzgekoppelten Betrieb oder im Inselbetrieb
arbeitet, vorgeschlagen. Das System ist in
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Photovoltaik: hoch warmeleitfahige
Materialien fuiir Wechselrichter

t aktuell zum Beispiel in Bezug auf die
thermische Leitfahigkeit zu beobachten. Denn
die hohen Temperaturen, die wahrend der
Stromtransformation des produzierten

Photovoltaik: Was ist Induktivitat?

Wechselrichter: Der Wechselrichter, eine
essenzielle Komponente jeder
Photovoltaikanlage, besteht aus Bauteilen wie
Transistoren, Kondensatoren und Induktivitaten.
Diese Komponenten arbeiten

Dimensionierung und Auslegung der
Wechselrichter fur eine PV-Anlage

So wahlen Sie Wechselrichter fur Ihre PV-Anlage
aus Ein Photovoltaik-Wechselrichter kann nur
dann den optimalen Wirkungsgrad erzielen,
wenn am angeschlossenen Modulstrang gleiche
Bedingungen
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AnschlieRend erfolgen ggf. die Uberarbeitung der
Hardware und die Entwicklung einer Software fir
den Wechselrichterbetrieb in einem Prifstand.
AbschlieBend soll der Wechselrichter praktisch
erprobt

Vergleich von Siliziumkarbid-
Leistungshalbleitern

Deutsche Kurzfassung Diese Arbeit beschaftigt
sich mit der Untersuchung von modernen
Siliziumkarbid-Leis-tungshalbleitern auf
Bauteilebene und deren Anwendung auf
Schaltungsebene am Beispiel

Auslegung und Inbetriebnahme
eines leistungsstarken

iC Wechselrichtern und deren Komponenten
sowie Lebensdauer-untersuchungen erlautert.
Hierdurch sollen die Grundlagen flr das
einheitliche Verstandnis der folgend. gung und
Inbetriebnahme des
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Robuste Umrichter fiir erneuerbare ———

Energieerzeugung EEEREEDEEER
EEREDE0RIE

4mm2 Cables

Im jetzt abgeschlossenen Projekt »Zuverlassige
Umrichter fur die regenerative
Energieversorgung (power4re)« haben flunf
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enerator

Li-Batteries
409.6V 50AH
(Max Storage 20.48kWH)
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Power 1500~3400mAh

« Higher energy

P Diese Abschlussarbeit befasst sich mit der
Weiterentwicklung eines Wechselrichters fir ein
induktives Energielubertragungssystem.
Basierend auf der Hardware aus einer vorherigen
Arbeit, sollen
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Microsoft PowerPoint

Promotion an der RWTH Aachen am Institut far | ‘ |
Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe [o 8 %

,,Multi-Resonant Converters as Photovoltaic [
Module-Integrated Maximum Power Point Tracker { [
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Leiterplatten und Losungen fur
Solar-Photovoltaik-Wechselrichter

Unsere Leiterplatten far Photovoltaik-
Wechselrichter verfliigen Uber hochwertige
Komponenten wie Insulated-Gate-
Bipolartransistoren (IGBTs), Dioden,
Kondensatoren und Induktivitaten.
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SolarFlow 800 Plus ausgepackt:
Perfekter Solarspeicher fur
Anfanger
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Ersteindruck: Spannender Speicher flur Einsteiger Wq

Mit dem SolarFlow 800 Plus breitet sich Zendure

nun auch im Budget-Bereich aus - und das EE \
erfolgreich. Trotz des glnstigen T O T S
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Transformatorlose Wechselrichter mit
Hochsetzsteller Ein Nachteil der
transformatorlosen Wechselrichtern ist es, dass
die Solargeneratorspannung gréRer sein muss
als die Amplitude der

Vermeidung von Induktionsschleifen
in Photovoltaikanlagen

Erfahren Sie, wie Sie Induktionsschleifen in
Photovoltaikanlagen vermeiden kdnnen. Dieser
Leitfaden richtet sich an Installateure und erklart
die Gefahren und SchutzmafBnahmen.

Beratungsleitfaden
Stringwechselrichter fur Dezentrale
Anlagen

Der vorliegende Leitfaden greift verschiedene
Aspekte auf, die bei der Planung und
Realisierung einer dezentralen Grof8anlage
beachtet werden mussen.
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julia Pinne Optimierung von PV-
Wechselrichtern im

Fir die Moglichkeit zur Durchfihrung dieser
Arbeit wahrend meiner Tatigkeit als Entwick-
lungsingenieurin bei der SMA Solar Technology
AG moéchte ich meinen ehemaligen Vorge-
setzten

Auslegung und Inbetriebnahme
eines leistungsstarken

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der
Konzipierung, dem Aufbau und der
Inbetriebnahme eines dreiphasigen
Wechselrichters mit Leistungs-MOSFETs aus
Siliziumkarbid, welcher die
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Solarinverter Wechselrichter-Design
Widerstande zur Strommessung

Zent-ralachse verlauft, ergibt sich eine bessere
W rmeverteilung und damit eine héhere
Widerstandsstabilitat. Bild 4 verdeutlicht den
Einfluss der Trimmschnitte. Der Strompfad wird
durch

Die richtige Auswahl des
Kondensators fur
Solarwechselrichter

Schlisselkomponenten im Wechselrichter sind
die Kondensatoren. lhre Auswahl erfordert

vielfaltige Uberlegungen. Weshalb sachkundiger

Rat des Lieferant wichtig ist, skizziert der
Beitrag.
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Solar-Photovoltaik-Wechselrichter

Umfassende Design- und Layoutprinzipien Das

Design und Layout einer Photovoltaik-

Wechselrichter-Leiterplatte sind von

grundlegender Bedeutung fur deren Effizienz und S
Zuverlassigkeit. Die e

Hochdynamische Regelung von PV

Das Vorhaben wurde als Verbundprojekt vom

Fraunhofer-Institut flr Solare Energiesysteme

ISE, Freiburg, der Leopold Kostal GmbH & Co. KG
[ der und der Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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