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Design der kuhlleitung fur
solarkontainer

Standard 19-inch
Embedded Design Module §
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Design der kuhlleitung fur solarkontainer

Der Kuhltrailer , Celsineo

e Der Dreierpack - fir héchste Verfiigbarkeit

11Years' Experience on Solar Energy

Ausfallsichere Touren durch drei unabhangige
Kaltemodule. Drei voneinander unabhangige
Kaltemodule

Kuhllagerung
Temperaturgeregelte Losungen fur Lager- und | - |
Aufbewahrungsraume Kihlraum Tiefkuhl- bis
UltratiefkhlIfahigkeit Einfach zu bedienen und
einfach zu warten Einfaches Design und
e

Globaltainer GmbH - Container »
Mieten & Kaufen

Es ermdglicht die Energieerzeugung fur den
Eigenverbrauch oder in vélliger Autonomie und
somit die Energieversorgung des Containers oder
Bungalows.

Tiefkuhlcontainer mieten & kaufen,
Braun Container

Flir Waren, die bei der Lagerung keine extreme
Kalte bendtigen, empfehlen wir unsere
Kidhlcontainer mit einer Kihlleistung von bis zu
-30 Grad Celsius oder
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Technische Unterlagen

In der TL-Serie stehen lhnen sechs Grund-
varianten zur Verfugung, die nahezu alle
Anwendungen zur Kihlung unterschied-licher
Medien sowohl im mobilen als auch stationaren
Einsatz abdecken.
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Grundsatze fur die Auslegung von
Flussigkeits-Kuhlleitungen

Far ein bestimmtes Kaltesystem bedeutet ein
Anstieg des Druckabfalls eine Verringerung des
Kaltemittelflusses und damit eine Verringerung
der Kuhlleistung. Um die Kuhlleistung zu
erhdhen,

Solar-Powered Cold Rooms: Best
Design Practices

The design tools for solar-powered cold rooms
have been kindly funded by the Efficiency for
Access Research and Development Fund. The
Efficiency for Access Research and Development
Fund is
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Kithlbox Solar: Dein ultimativer
Leitfaden fir Auswahl
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Bei der Auswahl einer Solar Kiihlbox sollte man
auf Faktoren wie Kuhlleistung, GroRe, Gewicht,
Energieeffizienz und zusatzliche Funktionen
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LiquidCore

LiquidCore ist eine Durchflusslésung aus
Kunststoff, welche fur den primaren Kuhlkreislauf
in Rechenzentren entwickelt wurde. Das System
ermdglicht einen stabilen Durchfluss,

Wichtige Uberlegungen beim Design
von

8. Anschlussprioritaten der Kuhlleitung
Prioritatsreihenfolge fur
Wasserleitungsanschlisse: Nicht-Bedienerseite >
Bedienerseite > Bodenseite >

Konstruktionsrichtlinien fur PVT-
Flussigkeitskuhlplatten

Bei der Wahl der richtigen Struktur mussen die

2 PlattengroBRe, die Warmelastverteilung und die

g Anforderungen an die Gesamtdurchflussmenge
‘ des Kuhlsystems berlcksichtigt werden.
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L& R Kiltetechnik , Container-
Kuhlanlagen sind das

L& R verflgt iber umfassende Erfahrungen bei
der Projektierung von Kalteanlagen flr
explosionsgefahrdete Bereiche gemals ATEX-
Richtlinie 94/9/EG. Bei den

Solar Cold Rooms Technical
Handbook

estic and small commercial cooling. They have a
compact design where the motor drive and the
crankca e are constructed as a single unit. Load
springs minimize vibrations and the whole unit is
seale
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PowerPoint-Prasentation

Riedel Kooling hat fur unterschiedlichste
Temperaturanforderungen fir Bestandsgebaude
oder Neubauten ein malgeschneidertes
Containerkonzept entwickelt, das an ein
bestehendes System
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Wasserkiuhlung fur PC selber
zusammenbauen

In der Pumpe sorgen diese fur eine erhebliche
Gerauschentwicklung und reduzieren die
Pumpleistung - was den Abtransport von
Luftblasen erschwert. GroSe Ansammlungen im
Radiator kbnnen sogar
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Warmemanagementsystem fur EV-
Batterien - Erklarung der

Luftkihlung

Warmemanagementsystem flr
Elektrofahrzeugbatterien - Erklarung der
LuftkGhlung ? Nun tauchen wir als Nachtrag in

Flissigkeitskuhlsysteme ein. Bei Bonnen Battery

entwickeln wir

(l

technische daten

KUhlleistungen. In Sonderfallen besteht die
Moglichkeit von Referenz- und
Versuchsmessungen unter DIN-Bedingungen in
unserem hauseigenen Versuchs- und En weisen
erfolgen. Renovierungen oder

1012-100
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Solekuhler: Branchen,
Anwendungen und

Ideale GroRRe in Tonnen = Tonnen x 1,2 Sie
haben die ideale GrolSe flr Ihre Bedirfnisse.
Fullen Sie unser schnelles
Dimensionierungsformular aus

PowerPoint-Prasentation

Passend zum Hydraulikkonzept ist eine
abgestimmte Regelung der Gesamtanlage
integriert. Die gebaudenahe Aufstellung im
AuBenbereich sorgt fur mehr Platz im Gebaude
und ist dariber hinaus
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Solarbetriebene Kiihlcontainer:
Clevere Energie-Konzepte
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Unsere solarbetriebenen Kihlcontainer eignen
sich hervorragend als autarke Lésung flr
Arzneimittel, verderbliche Glter oder technische
Gerate. Unsere

Container-Kuhlanlagen

Die Kompressoreinheit wurde so dimensioniert,
dass auch zukunftig weitere Maschinen
problemlos in dieses Zentralklhlsystem
integrierbar sind. Eine Verdoppelung der
Kuhlleistung ist durch Nachrusten

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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