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Uberblick

Dieses Handbuch enthalt Informationen zur Installation und zur sicheren
Verwendung von PV-Stromerzeugungsmodulen (im Folgenden als Modul
bezeichnet) von LONGi Solar Technology Co.
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Detaillierte erlauterung der parameter des longi-photovoltaikmodul

V16_ 20230113

. ‘ Electrical and mechanical installation information

- = s will be introduced in this installation manual, so
T H please read and under-stand the information
before installing LONGi modules. In addition, this
A manual also

Hohe Qualitat und Zuverlassigkeit
von LONGi Solar, eine der Top-10

:
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Hohe Qualitadt und Zuverlassigkeit von LONGI
Solar, eine der Top-10-Solarmarken der Welt. Die
Solarbranche verzeichnet ein stetiges Wachstum,
wobei verschiedene Hersteller um die

i

(V18) EN_2024

This installation manual does not entail any
explicit or implicit quality warranty and does not
stipulate on compensation schemes for losses,
module damages or other costs caused by or
related to module

=

PV Module Installation Manual

oThis manual elaborates on installation and
safety use information for PV power generating
modules (hereinafter referred to as module) of
LONGI Green Energy Technology Co.,
Ltd.(hereinafter referred
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Longi Handbilicher &
Benutzerhandbilicher

LONGi V18 PV Photovoltaikmodul
Bedienungsanleitung 13. September 2024 LONGi
V18 PV-Photovoltaikmodul Spezifikationen des
Longi-Photovoltaikmoduls Hersteller: Longi Typ:
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Intel ligent energy storage system

LONGI LR6-60BP-xxxM
Installationsanleitung

LONGI schlagt vor, dass Module in der
Arbeitsumgebung mit der Temperatur von -20 ?
bis 50 ? installiert werden, die die monatliche
durchschnittliche héchste und niedrigste
Temperatur der Instal-

Years
warranty

(Installationshandbuch f 1r LONGi
Solar PV-Module_V16_German.pdf)

Dieses Dokument steht unter der zentralen
Verwaltung der Produktmanagementabteilung
von LONGi, und die endgul-tige Ausflihrung und
Interpretation liegt in der Verantwortung der
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202005 LONGi EUPD Webinar DE

Gleichzeitig hat LONGi konuniertlich
Verbesserungen flr elektrische Energie zum
Wohle der nachhaltige Entwicklung des Planeten
und der Menschheit getrieben. Es ist LONGi's
Vision und Ziel,

module-longi-lr4-60hih-370m-
datenblatt-de

Mechanische Details (mm) Mechanische
Parameter Betriebsparameter Zellenanordnung:
120 (6x20) Anschlussdose: IP68, drei Dioden
Kabel: 4 mm2, Lange 1200 mm Glas: Einseitiges
Glas 3,2 mm
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LONGi - Technologische
Spitzenleistungen fur eine griune
Zukunft

LONGIi - Eine Erfolgsgeschichte der Solarenergie
Von einer kleinen Fabrik in Xi'an bis hin zu einem
weltweit fiUhrenden Innovator - die Geschichte
von LONGI ist ein Beweis dafur, was
technologische

LONGi Support , Knowledge Hub &
Resources

Finden Sie schnelle Antworten auf die haufigsten
Fragen zu LONGi-Produkten, Garantien,
Installationen und Support. Welcome to the
LONGIi Support Hub. Access product datasheets,
installation guides,
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Erfahrungen mit Longi Solar
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Hallo zusammen, plane mein Hausdach mit
insgesamt 16x Modulen zu besticken. Mehr gibt
die Hausdachflache nicht her. (1,75x1,038m)
Bereits vorhanden und in den 16 Modulen schon

Installationshandbuch fiur LONGi
Solar PV-Module

Die mechanische und elektrische Installation von
Photovoltaikmodulen muss den geltenden
Vorschriften entspre- chen, einschlieBlich des
Elektrizitatsrechts, des Baurechts und der
Anforderungen an den

ESS
Longi Handbilicher &
Benutzerhandbilicher |
All-in-one

Diese Installationsanleitung enthalt detaillierte
" 26000 Cycle Life

Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien fur die
Installation von LONGi-Photovoltaikmodulen. Sie E
behandelt die elektrische und mechanische

e LONGI LR6-60

Detaillierte Einbaulagen und entsprechende
Tragfahigkeiten sind in der folgenden Tabelle

’l

u.I. aufgefihrt. Die MaReinheit fir Abstand und
= Lange in der folgenden Tabelle ist Millimeter
Z (mm) und die
/J—/'-
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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