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Diagramm des reinigungsverfahrens fur photovoltaik-panel-pulverti

Kurzanleitung zur Reinigung von
Solarmodulen Stellen Sie die

Um dieses Problem zu umgehen, haben die
Module von REC ein reinigungsfreundliches
Design. Bei ausreichender Niederschlagsmenge
und einer Installation bei entsprechendem
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Der groBte Vorteil bei einer sauberen PV- Anlage ’ |
ergibt sich durch den gesteigerten Wirkungsgrad A I

der Anlage im Vergleich zum nicht gereinigten
Pendant: Etwa 10-15 % Ertragssteigerung lassen ‘
sich '
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Reinigung von Solarparks: wie
Sauberkeit die Effizienz beeinflusst
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!_ . ﬂ | Flr die Reinigung haben sich verschiedene
_‘ — Ansatze etabliert: Blirstensysteme mit

" | _]ﬂ - Teleskoparmen: Sie erméglichen eine

| l— groBflachige Reinigung, auch von schwer
ik | .Lﬂ ! zuganglichen

Deye Official Store

Alles Wissenswerte zur Reinigung
von PV-Anlagen

Wer seine PV-Anlage selbst reinigen méchte,
muss nicht nur auf die richtige Technik achten,
sondern auch auf geeignete
SicherungsmaBinahmen. Wichtig ist auch die
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Ver\-/vendung der

Photovoltaikanlage richtig reinigen:
Schritt-fur-Schritt

In den meisten Fallen genlgt es, die Photovoltaik-
Anlage alle 1 bis 2 Jahre zu reinigen. In

besonders staubigen oder schmutzigen
Umgebungen

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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