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Die gefahren von druckluft-solarkontainern

  

Arbeiten mit druckluftbetriebenen
Arbeitsmitteln 

Prüffristen gemäß Herstellerangaben,
Gefährdungsbeurteilung und
Betriebssicherheitsvorschrift ermitteln. Prüfen,
ob zusätzliche Gefährdungen im Arbeitsumfeld
auftreten. Bei diesen zusätzlichen 

  

Sicher unter Druck arbeiten 

Pneumatische Werkzeuge werden für diverse
Arbeiten in der Werkstatt eingesetzt. Doch ganz
ungefährlich sind sie nicht. Dirk Höschle, Experte
für Druckluftsicherheit bei der Firma Riegler 

  

Arbeiten mit Druckluft / 3 Gefahren
und 

Hauptgefahr einer Druckluftanlage ist der
Zerknall des Druckbehälters oder anderer
druckhaltender Anlagenteile. Gefahren für
Beschäftigte beim Arbeiten mit 

  

Druck und Druckentlastung 

Beim Anfahren eine Anlage kam es durch eine
kurzzeitige Druck-spitze zum Bruch einer
Manometermembran und zum Austritt von
flüssigem Propylen. Eine Zündung der Gaswolke
konnte 
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Druckluft: die unsichtbare Gefahr Blaspistolen
und Kupplungen: Schutzziele und Lösungen
Druckluft wird in vielen Branchen und für die
unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt.
Entsprechend vielfältig 

  

Arbeiten mit Druckluft / 5
Unsachgemäße Nutzung 

Immer wieder wird Druckluft zum Abblasen der
Arbeitskleidung verwendet oder aus reiner
Neckerei der Druckluftstrahl auf Personen
gerichtet. Das Abblasen der Haut oder der
Kleidung mit Druckluft kann 

  

Gefahr durch Sauerstoff-
anreicherung 

Gefahr durch Sauerstoffanreicherung Ein Zuviel
des lebenswichtigen Elementes fordert jedes Jahr
Tote Jedes Jahr passieren eine Vielzahl von
Unfällen, bei denen die sauerstoffangereicherte
Kleidung von 
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Druckluftverordnung (DruckLV) 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin - Bei Arbeiten in Druckluft
bestehen besonderen Gesundheitsgefahren. Die
Druckluftverordnung gilt für Arbeiten in
Druckluft, soweit diese von einem 

  

FBHM-131 Verwendung von mobilen
Systemen zur Atemluftversorgung

Zur Versorgung mit Atemluft darf die Verbindung
von der Druckluftquelle zur gerättragenden
Person nur über die von der Herstellfirma
vorgegebenen, zugelassenen Atemschläuche
(Druckluft-Zuführungs 

  

11 Tipps für mehr Sicherheit am
Arbeitsplatz bei der Arbeit mit
Druckluft

Die Arbeit mit Druckluft erfordert ein hohes
Sicherheitsbewusstsein. Unachtsamkeit und
Unwissenheit für die Gefahren im Umgang mit
Druckluft sind meist die Ursache, wenn es im
Zusammenhang mit 
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Die Verwendung von Druckluft führt immer
wieder zu Unfällen. Es lohnt sich also, die
Sicherheit der Drucklufterzeugung und
-verteilung in Ihrem Betrieb zu überprüfen. Mit
dieser Checkliste bekommen 
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Sicherer Umgang mit
pneumatischen Anlagen
(Information des IFA)

Für die praktische Nutzung werden im Folgenden
beispielhaft mögliche Gefährdungen und deren
Ursachen aufgezeigt und Hinweise zum sicheren
Umgang mit pneumatischen Anlagen gege-ben.

  

Unter

Der Arbeitgeber hat einen ermächtigten Arzt mit
spezieller arbeitsmedizinischer Fachkunde
bezüglich Arbeiten in Druckluft (Druckluftarzt
genannt) zu beauftragen, die notwendigen
Maßnahmen zur 

  

Sicherer Umgang mit
pneumatischen Anlagen
(Information des IFA)

Information des IFA In vielen industriellen
Bereichen werden Maschinen mit pneumatischen
Antrieben eingesetzt. Von den pneumatischen
Anlagen können selbst bei bestimmungsgemäßer
Verwendung 

  

,,Eingesperrte Druckluft": Wenn Luft
gefährlich wird 

Druckluft ist die Ursache für bis zu zehn Prozent
aller Unfälle und Erkrankungen am Arbeitsplatz.
Neben organisatorischen Maßnahmen können 

  

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 6/7

Druckluftcontainer &
Stickstoffcontainer 

Druckluft-Container Stoßen Ihre
Produktionshallen an ihre Grenzen oder möchten
Sie bei der Planung der Druckluftanlage
unabhängig von den Gegebenheiten 

  

Gefahren und Sicherheitshinweise
Druckluft Boehler

Die Verbrauchsmaterialien und das
Maschinenwerkzeug sind den Empfehlungen
dieser Anleitung entsprechend auszuwählen, zu
warten und zu ersetzen, um eine unnötige
Intensivierung der Staub- 

  

TRBS 2141 Gefährdungen durch
Dampf und Druck

Der Transport und die Montage von
Anlagenteilen werden so ausgeführt, dass die
Beschädigung von Dichtflächen oder die
Verformung von Anschlussteilen vermieden wird.

  

Druckluftanlagen:
Gefährdungbeurteilung

Druckluftanlagen kommen in verschiedensten
Branchen zum Einsatz - von der Industrie (z. B.
zur Steuerung von Maschinen, Antrieben oder
Werkzeugen) über Handwerk
(Druckluftwerkzeuge, 
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Druckluft: die unsichtbare Gefahr 

Folgende Arten von Druckluft-Kupplungen gelten
als Sicherheits-Kupplungen: Druckluft-
Kupplungen, bei denen die Druckluftzufuhr durch
das Entkuppeln automatisch unterbrochen und
gleichzeitig auch der 

  

Druckluftverordnung 

Die Verordnung über Arbeiten in Druckluft
(Druckluftverordnung, DruckLV) regelt den
Arbeitsschutz bei Arbeiten in Druckluft, soweit
diese von einem Arbeitgeber gewerbsmäßig
ausgeführt werden.

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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