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Die lange der leitung vom
photovoltaikmodul zum
wechselrichter
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Die lange der leitung vom photovoltaikmodul zum wechselrichter

Leute, die diesen Artikel angesehen
haben, interessierte auch

N

\ Alternativ kénnen auch Klickfix End- und
Mittelklemmen verwendet werden, welche

\ bereits vormontiert sind und direkt mit ihren

Klemmen in die Nutenkammer der
Montageschiene eingeklickt werden. Die

Wie lang dirfen die Leitungen
zwischen Modulen & WR sein

Erfahren Sie, wie lang die Leitungen zwischen : =
Modulen und Wechselrichter sein durfen und
welche Faktoren bei der Leitungslange fur eine - =

optimale Solaranlagenleistung wichtig sind .

Wie lang darf ein Solarkabel bei
einer Photovoltaik

Die Lange des Solarkabels hangt von
verschiedenen Faktoren ab, wie der GroRe der
Photovoltaik-Anlage, dem Wirkungsgrad der
Solarmodule, der Art des

Wie lang darf die DC Leitung
(Module bis

Das hangt ganz davon ab, wie grof8 die
Photovoltaikanlage insgesamt und damit die
Anzahl der Module in einem String ist. Bei
Anlagen bis 15 kWp sind Modulstrange von 5 bis
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Photovoltaik Kabel zum
Zahlerschrank: Auswahl und

Du interessierst dich also fur Photovoltaik und
mochtest mehr Uber die Kabelverbindung
zwischen dem Wechselrichter und dem
Zahlerschrank

Solarkabel: Welcher Querschnitt ist
richtig?

Faktoren fur die Querschnittwahl AnlagengréRe:
Grollere Systeme mit hdheren Stromwerten
benoétigen Kabel mit gréBerem Querschnitt.
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Max Lange des Kabels zwischen
Modul und Wechselrichter

Bei der Lange zwischen Gartenhaus und
- ; " Wohnhaus min. 5x6 mm?2 besser 5x10mm? plus
o 1N ‘ 4 : 1x16mm? PE vom Erdpunkt fir die Module.
iy 1 Dabei
p iy
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Wechselrichter & Zahlerschrank: Die
richtige Verkabelung
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Ein Detail wird dabei oft erst spat bemerkt, hat
aber erheblichen Einfluss auf die Effizienz und
den Ertrag Ihrer Anlage: die Distanz zwischen
dem

Verlangerungskabel von Modul zum
Wechselrichter

Die Stecker und Buchsen mussen zu den
vorhandenen am PV Modul und Wechselrichter
passen. Meist bedeutet das, dass sie vom selben
Hersteller sein missen. Die Leitung sollte eine

Leitung zu Wechselrichter:
Querschnitt, Anzahl Adern

Fur die KabelfUhrung auf dem Dach gibt es zwei
Mdglichkeiten : - entweder zu einem Punkt
irgendwo auf dem Dach fuhren und dort spater
mit Steckverbindungen weitermachen - jetzt

Haus-Anschluss-Kabel BCO1 Schuko
1-15m Balkonkraftwerk
Wechselrichter

Anschlusskabel aus besonders hochwertigem
Gummischlauch (3x1,5mm2 HO7RN-F), flr die
Verbindung zwischen Wechselrichter (z.B.
Balkonkraftwerk) und Haus-Steckdose. Lange je
Kabel:
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Berechnung Kabellange,
Kabelquerschnitt und Verluste

Nun weil ich aber nicht, welche Kabellange muss
ich fir die Berechnung eigtl. nutzen ? (inkl.
Beispielzeichnung weiter unten) i): Der Weg

Maximale Kabellange zwischen
Stringende und Wechselrichter

Das gleiche galt dann fur die Planungstools von
Kostal und Fronius. Ich bin mittlerweile zum
Schluss gekommen, dass alle Home-
Wechselrichter der Welt mit den Planungstools in
der ein

2301400V

Wie lang darf die DC Leitung
(Module bis Wechselrichter

Das hangt ganz davon ab, wie grof§ die

Photovoltaikanlage insgesamt und damit die

Anzahl der Module in einem String ist. Bei

Anlagen bis 15 kWp sind Modulstrange von 5 bis -
22

Solarkabel Verlangerung: Sichere
i Al ) Planung, richtige Querschnitte und

Ein Solarkabel fUr die Verlangerung ist in der
Photovoltaik entscheidend, um Module,
Wechselrichter und Speicher flexibel zu
positionieren, ohne Sicherheit oder Ertrag zu
gefahrden. Dieser Ratgeber
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Dimensionierung und Auslegung der
H ' H -
Wechselrichter fur eine PV-Anlage e o ot
& Modular structure [ R

Sollten Sie zum erstgenannten Typ gehéren,
rechnen Sie den Minderertrag, der an den
wenigen Tagen im Jahr, an denen der
Wechselrichter ins "Derating" (Wechselrichter
geht in die Begrenzung und

MV ‘)

Kabelquerschnitt zwischen PV-
Modul und Wechselrichter beim

Mit der Tabelle oben triffst du fur die
allermeisten Balkonkraftwerk-Setups eine sichere
Wahl. Wer Reserven fur spatere Erweiterungen
mochte, greift einfach zum nachstgrofSeren
Querschnitt.

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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