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Die rolle von drahtgewebe auf
photovoltaikmodulen
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Die rolle von drahtgewebe auf photovoltaikmodulen

PV-Module: Welche sind am besten
@ geeignet?

Effizienz von PV-Modulen: Nennleistung und
Wirkungsgrad Ein wichtiger Faktor fur die
Effizienz von PV-Modulen ist die Nennleistung.

4 - ~ Mit héherer Nennleistung kannst du auf gleicher
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Solarfolien: Einsatzbereiche und ViR
Hersteller von PV-Folien —

In der Herstellung haben sich folgende Verfahren [
etabliert: Die Solarfolien kdnnen aufgrund der !
geringen Dicke und der Flexibilitat auf Rollen

hergestellt werden. Kontinuierliche Produktion

durch
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Photovoltaik: Funktion, Physik und
die Bedeutung von polykristallinen

Die Photovoltaik basiert auf faszinierenden
physikalischen Prinzipien, die es ermdglichen,
Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln.
Die Photovoltaik Funktion und Physik sind dabei
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PV-Module Schritt fur Schritt
einfach erklart

Wie funktioniert ein PV-Modul - verstandlich
erklart Wie arbeitet ein Solarmodul und warum
reagiert es auf Licht, Temperatur und
Verschattung? Hier erklaren wir die
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Funktionsweise von PV-Modulen
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20V Li-ion

Farbige, bunte oder eingefarbte
Solarmodule

PV-Module besitzen aufgrund der
unterschiedlichen Herstellungsverfahren
unterschiedlichste Farben. Oft ist eine spezielle
Einfarbung der Solarzellen erwiinscht.

Solarkabel: Welcher Querschnitt ist

richtig? ——
Fur typische Photovoltaikanlagen auf Ein- oder
Zweifamilienhausern werden am haufigsten T |
Solarkabel mit 4 mm2 oder 6 mm?2 Querschnitt E ] |
verwendet. = w‘ - o iw

Wie Schmutz die Leistung von
Solarmodulen einschrankt

Solarmodule erzeugen aus Sonnenlicht Strom. Je
hoéher dabei die Einstrahlung, desto groRer der
Ertrag. Fur eine gute Lichtausbeute sollten die
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Mechanischer Aufbau und
Bestandteile von PV-Modulen
‘ European
Warehouse
= B
“@L—pdays

_ [65kwh 30kw
E = [[130Kkwh 30kwW
= [130kwh 60kW

Erfahre, wie der mechanische Aufbau und die
Bestandteile eines PV-Moduls optimiert werden,
um eine lange Lebensdauer zu gewahrleisten.
Lerne, wie die Abmessungen, Rahmen und

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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