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Die starke von solarkontainer-
flussbatterien
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Uberblick

Die energiespeichernden werden aulSerhalb der Zelle in getrennten Tanks
gelagert. Damit ist die Redox-Flow-Zelle mit den Tanks fur die Elektrolyte -
wie die mit den Tanks fur den Brennstoff und das Oxidationsmittel - ein
elektrochemischer , bei dem Energiemenge und unabhangig voneinander
skaliert werden konnen.

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/5
:“#
PCoS N
*‘fﬂ"

Die starke von solarkontainer-flussbhatterien

Redox-Flow-Batterie - Wikipedia

UbersichtTechnikAllgemeinesForschungGroRte in
Betrieb oder in Bau befindliche
AnlagenBeispielhafte AnwendungenWeblinks

Die energiespeichernden Elektrolyte werden
aulBerhalb der Zelle in getrennten Tanks
gelagert. Damit ist die Redox-Flow-Zelle mit den
Tanks fur die Elektrolyte - wie die Brennstoffzelle
mit den Tanks flr den Brennstoff und das
Oxidationsmittel - ein elektrochemischer
Energiespeicher, bei dem Energiemenge und
Leistung unabhangig voneinander skaliert
werden kénnen. Die Tanks kénnten manuell
beflllt und der Akk

Exide: Schlusselfertige Speicher im
Container mit nur

Die L6sung kénne vor Ort mit sehr geringem
Aufwand Uber eine einzige Kabeleinfihrung
installiert werden, so Exide. Das
Speichermanagement

Redox-Flow-Batterie Funktion
verstehen und kaufen

Bisher ist ihre Fertigung noch sehr aufwandig,
den Redox-Flow-Stromspeichern wird jedoch ein

/ m - grofSes Potenzial als Netzspeicher flr die
‘_\\_\\ﬁ“ =

Energiewende, etwa
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Wi}kungsgrad und
Speicherkapazitat von Redox-Flow-
Batterien steigern

¥

Ein neues Forschungsprojekt von Prof. Dr. Birgit
Weber an der Universitat Bayreuth wird nun auf
eine Optimierung dieses Batterietyps
hinarbeiten. Das Ziel ist es, den Wirkungsgrad
und die

Stromspeicher der Zukunft:
Superbatterie fur die Energiewende

Montréal/Alzenau - Forscher der kanadischen
Université de Montréal haben bei der Redox-flow-
Batterie, die als Losung flUr die Speicherung von
Wind- und Solarstrom gilt, 2 Defizite

Flussbatterien fur Solarspeicher:
Die skalierbare Alternative zu

Dies treibt den Aufstieg fortschrittlicher
Technologien wie Durchflussbatterien fur die
Solarspeicherung voran, die eine flexible Lésung
mit langer Laufzeit fir das Management

6 Flussbatterien

Dabei steigt die Saure-konzentration erheblich
an, wahrend die Léslichkeit von Blei(ll) abnimmt.
Bei technischen Stromen muissen 0,1-1 mm
dicke, moglichst glatte, porenfreie und gut
haftende
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Flusskraftwerke kénnten die

Stromnetze in Deutschland starken

Ziel ist es, die Kosten zu senken, die
Energiedichte zu erhéhen und die
Selbstentladung zu verringern. Die
Bundesregierung férdert die Forschung und
Entwicklung von Flussbatterien mit

Kontaktieren Sie uns
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Fur Kataloganfragen, Preisinformationen
bitte:
https://jee-lee.ch

oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
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