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Überblick

Bei der dynamisch-mechanischen Analyse (siehe auch Elastizitätsmodul) wird
ein Prüfkörper MIT einer vorgegebenen Geometrie einer periodisch
wechselnden Beanspruchungausgesetzt. Durch die Variation der Frequenz ist
die Charakterisierung der Zeitabhängigkeit des Werkstoffverhaltens bei
konstanter Temperatur. Für die Durchführung der DMA existieren
unterschiedliche Varianten, die sich hinsichtlich des realisierbaren
Frequenzbereiches, der Art der mechanischen Beanspruchung und der
ermittelten. Im Bild 4 sind schematische Modul-Temperatur-Diagramme unter
Zugschwingbeanspruchung für verschiedene Typen von Kunststoffen
dargestellt, die auch bevorzugt zur Ermittlung der Glasübergangstemperatur.
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FACHWISSEN PRÜFVERFAHREN FÜR
ELASTOMERE

Mit der DMA lässt sich eine Vielzahl an
Materialeigenschaften ermitteln, jedoch ist
einiges an Fachwissen und Erfahrung notwendig,
um die Ergebnisse für den Anwender
praxisorientiert deuten 

  

Dynamisch-mechanische Analyse
(DMA) 

Die schwarzen Kurven stellen den
Speichermodul, die roten den Verlustmodul und
die blauen den Verlustfaktor tan ? dar. Zuerst
einmal kann man erkennen, dass die Kurven
nicht so glatt und 

  

Dynamisch-mechanische Analyse -
Wikipedia

Dynamisch-mechanische Analyse Typisches DMA
Thermogramm eines amorphen Thermoplasten
(Polycarbonat) gemessen im Dual-Cantilever
Deformationsmodus mit einer Messfrequenz von
1 Hz 

  

Dynamisch-mechanische Analyse -
Wikipedia

Die dynamisch-mechanische Analyse unterwirft
die zu untersuchende Probe in Abhängigkeit von
Zeit und/oder Frequenz und/oder Temperatur
einer sich zeitlich ändernden, mechanischen 
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Dynamisch-mechanische Analyse
(DMA) , ZwickRoell

Die Maschine eignet sich besonders für die
Analyse von Gummi und ist eine leistungsfähige
Lösung für Forschung, Entwicklung und
Qualitätssicherung. Die LTM basiert auf einem
elektromagnetischen 

  

Dynamisch-mechanische Analyse am
Glasübergang 

Dynamisch-mechanische Analyse am
Glasübergang Das gleichzeitige Einwirken von
thermischer und mechanischer Belastung auf ein
mechanisches Bauteil respektive System
erschwert dessen 

  

Dynamisch-mechanische Analyse 

Dynamisch-mechanische Analyse - DMA 242 E
Artemis Dynamisch-mechanische Tests
unterstützen die Forschung und
Qualitätskontrolle von Polymeren F& E Die DMA
ist eine sehr Methode zur 
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Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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