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Durchschnittliche tagliche
nutzungsstunden von
photovoltaikmodulen
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Stromerzeugung mit Erneuerbaren:
Die wichtigsten Kennzahlen im

Im Januar 2026 wurden durchschnittliche
Volllaststunden erreicht. In der PDF-Publikation
(siehe unten) finden Sie den
Volllaststundenkorridor ebenfalls fur Wind auf
See und Photovoltaik.

Photovoltaik Ertrag: Jahresertrag &
Ertragsdaten fur PV

Photovoltaik Ertrag: Jahresertrag & Ertragsdaten
far PV-Anlagen Hier méchte ich die erste Tabelle
mit Ertragsdaten meiner Photovoltaikanlage
vorstellen, welche

Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in
Deutschland

Von einer ungefahr nach Suden orientierten und
mafig geneigten Dachflache eines Hauses
reichen somit 18 m2 aus, um mit 10 Stuck
400-WP-Modulen eine Strommenge zu erzeugen,
die dem

Wie hoch ist die durchschnittliche
Leistung eines Solarmoduls pro Tag

Wie hoch ist die durchschnittliche Leistung eines
Solarmoduls pro Tag: Sie entspricht der STC-
Bewertung in durchschnittlichen Sonnenstunden
in 75 % der taglichen Wattstunden.

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/3

4
J

12.8V 200Ah

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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