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Effizienz der solaren stromerzeugung auf siliziumbasis

/ Solarzellen aus Silizium
|j/SMART GRID & HOME

Der entscheidende Herstellungsprozess der
Solarzelle dauert an jeder Stelle der Solar-zelle
nur etwa 0,1 Mikrosekunden. Der Laser wird

deshalb Schuss fur Schuss im zeitlichen Abstand
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So funktioniert Sonnenstrom mit
Solarzellen auf

So funktioniert "Sonnenstrom" Die heute
Ublichen Sonnenstrom-Anlagen beruhen fast
ausschlieBlich auf dem lichtelektrischen Effekt in
Solarzellen auf
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| I Perowskit-Silizium-Solarzellen: Mehr
L4 4 4 4 4 1 : Strom aus der Sonne

Mit diesem Doppel Ubertreffen die Forschenden
aus Wissenschaft und Industrie die Effizienz
konventioneller Silizium-Solarzellen deutlich. Den
Rekord halt derzeit der chinesische

Perspektive zur Solarzelle aus der
kristallinen Siliziumsynthese

ckseitenleitung ist ein wesentlicher Vorteil des
neuartigen CSS-Solarzellen-Konzeptes. Denn es
sind damit im Bereich der kristalline Silizium-
Dunnschicht-Photovoltaik auf Glassubstrat
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Tandem-Solarzellen: 33%
Wirkungsgrad revolutioniert PV

Mit neuen Rekorden von Uber 33% Wirkungsgrad
in Perowskit-Silizium-Kombinationen steht die
Photovoltaik vor dem gréfSten Effizienzsprung
seit Jahrzehnten. Was sind Tandem
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Effizientere Solarzellen:
Forschungsteam entdeckt neue
Struktur auf

Die Entschlisselung des neu entdeckten Motivs
auf Siliziumoberflachen kénnte die Effizienz von
Silizium-basierten, so genannten
Tandemsolarzellen erheblich steigern und

Dunnschichtsolarzellen aus
kristallinem Silicium

Die Weiterverarbeitung der Silicium-Wafer zu
fertigen Solarzellen - also das Erzeugen zweier
unterschiedlich geladener Bereiche und das
Anbringen der elektrischen Kontakte - beinhaltet
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Effizienter im Tandem o pro-physik
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Effizienter im Tandem Mehrfachsolarzelle auf
Siliziumbasis mit neuem Wirkungsgradrekord.
Siliziumsolarzellen dominieren heute den Photo-
voltaikmarkt, aber die

Hochsteffiziente 11I-V
gg Tandemsolarzellen auf Silicium im

Hier wurden auch bereits einige der weltweit
besten Ergebnisse zum direkten Wachstum von
[1-V Halbleitern auf Silicium veréffentlicht. Uber
die Stromerzeugung hinaus kénnen die zu
entwickelnden

Warum Silizium fiur Photovoltaik > >
Basengreen Energy
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Effizienz und Leistung Solarzellen auf

Siliziumbasis haben eine hohe Effizienz und i
Leistung bewiesen, was sie zu einer / m L
zuverlassigen und effektiven Wabhl fur die B g
Solarenergieerzeugung macht. Die

Silizium-Solarzelle: Wafer, Zell-
Aufbau & Preise

(12.8v 100An 7 1280

Der Effekt der Stromgewinnung mit einer
Solarzelle aus Silizium ist begrenzt, da nur Strom
durch die Elektronen entsteht, die durch die
Aufladung mit Photonen
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Neuer Solar-Rekord:
Siliziumbasierte Mehrfachsolarzelle
erreicht

4

Freiburg - Ein Forscherteam des Fraunhofer-
Instituts fUr Solarenergieforschung (Fraunhofer
ISE) und des NWO-Instituts AMOLF (Amsterdam)
hat eine Mehrfachsolarzelle mit einem

‘ | e Diinnschichtsolarzellen auf der
||~ Basis von amorphem und

Si:H ist der sogenannte Staebler-Wronski-Effekt.
Dieser flUhrt dazu, dass der Wirkungsgrad der
Solarzellen im Laufe des Betriebs bis zu einem
Sattigungswert abnimmt. Dieser stabile

Mehr Strom auf gleicher Flache: =
Passivierung steigert Effizienz von

Weltweit am haufigsten im Einsatz sind '
Siliziumsolarzellen, die theoretisch maximal 29,4 ‘
Prozent - in der Praxis eher um die 25 Prozent -

des Sonnenlichts in Strom umwandeln. Dieses
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Ein Drittel des Sonnenlichts in
Strom umwandeln

Forscher des Fraunhofer-Instituts fur solare
Energiesysteme haben gemeinsam mit der Firma
EVG eine neue Mehrfachsolarzelle entwickelt, mit
der genau ein Drittel der im Sonnenlicht
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Mehr Strom auf gleicher Flache:
Passivierung steigert Effizienz von
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Diese Solarzellen sind strukturiert, da dies ihre
Oberflache vergréfRert und Effizienz steigert. Die
Strukturierung erschwert allerdings das Aufragen
der Perowskit-Oberzelle. Eine

= | | Solarzellen

Dieses hat den Vorteil, dass es leicht zuganglich
” . und in groBen Massen auf der Erde vorhanden
ist. Die dinne, hochreine Si-Schicht wird von der
@ ‘ Oberseite von einer Antireflexionsbeschich-tung
geschutzt.

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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