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erdungsleitungen von
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Farben von Kabeln und Leitungen
nach VDE 0100-510

Bei Abnahmeprifungen von neu errichteten
elektrischen Anlagen entstehen immer wieder
Diskussionen bezlglich der farblichen
Kennzeichnung von Kabel und Leitungen. Haufig
kommt es seitens der

Aktualisiert: Welche
bauaufsichtlichen Bestimmungen
gelten far

Verwendbarkeitsnachweise scheiden demgemaR

fur PV-Module von ,,Balkonkraftwerken" aus.
Bauteile der baulichen Anlage, an denen die

Normen und Vorschriften fur
Photovoltaikanlagen

Die Norm richtet sich an Systementwickler und
Installateure und bietet ihnen eine Anleitung, wie
eine geeignete Dokumentation flr den Kunden
erstellt werden kann. Zudem legt sie fest,
welche
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Welches Kabel fur Erdung?

Wie stelle ich eine Erdung her? (sto) Bei
Neubauten erfolgt die Erdung meistens in Form
einer sogenannten Fundamenterdung. Dafur
werden Stahlprofile oder -seile ringférmig mit ins
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Montage der PV-Module von

,,Balkonkraftwerken"
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Farbe von Potentialausgleichs

Bei isolierten Leitern muss die Zweifarben-
Kombination grin-gelb derart sein, dass je 15mm
Lange eine der Farben mindestens 30% und
nicht mehr als 70% der Leiteroberflache bedeckt;
die andere Farbe
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Richtige Erdung von Photovoltaik-
Modulen

Was ist die korrekte Erdung von
Photovoltaikmodulen? Angesichts der
wachsenden Beliebtheit erneuerbarer
Energiequellen entscheiden sich immer mehr
Haushalte und Unternehmen fur

Leitfaden Erdungssysteme Planung,
Ausfuhrung und praktische

Building Connections OBO Construct
Planungshilfen Digitale Auswahlhilfen fur
Erdungssysteme und Uberspannungsschutz Die
elektronischen Planungshilfen OBO Construct
sind Programme, die

ESS Cabinet
Allin One
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Sichere Verkabelung und Anschluss

. Lithium battery parameters
fur Solaranlagen

. . . Product capacity: 100Ah
Wer im Fachhandel gezielt nach speziellen

Kabeln fir Photovoltaikanlagen (Norm: PV1-F) Product size: 135¢197*35mm
sucht, kann nicht allzu viel falsch machen. Wenn
es in der Praxis dennoch zu Problemen kommt,

Product weight: 1.82kg 197mm
1.7
Product voltage: 3.2V

internal resistance: within 0.5

om
Ldin

13 /
m
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Ausfuhrung von Erdungsleitern

Die fur diese Verbindungen notwendigen
Querschnitte ergeben sich aus der Vorsicherung
und den Angaben der Hersteller. Damit werden
auch fur solche Verbindun-gen nicht zwingend
starre Leiter

Erdungsprinzipien und Strukturen - Bd BbBo
Planungskompendium B

Jeder Raum im Gebaude sollte eigene
Erdungsleitungen fur den Potentialausgleich der
Gerate und Systeme, KabelfGhrungen,
Kabelkanale und Strukturen haben. Diese Anlage
kann durch den

PV Kabel fiir maximale Effizienz
lhrer Anlage

Viele Menschen fragen sich, wie sie PV Kabel fur
ihre PV-Anlage richtig auswahlen. Solarkabel sind
wichtig far die Sicherheit und Effizienz einer PV-
Anlage. Dieser Beitrag erklart klar,
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Erdungsanlagen von Gebauden - Die

Basis fur eine sichere und Glole =

1. Erdungsanlagen fiir Gebdude Erdungsanlagen — =t
gewabhrleisten die Sicherheit von Personen, =

Nutztieren und Sachwerten vor elektrischen = |

Gefah.ren und Beschadigungen sowie den 1l
Funktionserhalt von

|
. EMS communication:
!h | = ——-;7 =1 4G/CAN/RS485

~leuropean Hinweise zur Verlegung von
‘ I ‘2’93““ Solarleitungen
- Tg;-jjdays
" Solarleitungen in PV-Anlagen mussen die
= | e Anforderungen der EN 50618 erfullen. Die
\ ‘:i? = = Materialien dieser Leitungen sind so gewahlt,
= = dass sie u.a. Schwankungen der
T mm mm Umgebungstemperatur von -40 °C bis

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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