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Technische Regeln für die
Beurteilung von Netzrückwirkung

Die Kurzschlussimpedanz wird im Wesentlichen
von den Impedanzen der lokal vorhanden
Leitungen und des Transformators bestimmt und
wird zusätzlich von den Impedanzen der
Netzelemente des 

  

Netzanalyse 

Sie kann durch plötzliche Entlastung des Netzes
oder fehlerhafte Regelungen entstehen. Beide
Phänomene - Überhöhungen und Abfälle - führen
zu einem instabilen Netzbetrieb und können 

  

Von der Angebotsphase bis zu
Betrieb und Wartung: Häufige 

Dieser Artikel analysiert detailliert typische
Ausfallfälle von Mikronetzen - von der
Ausschreibungs- und Bauphase bis hin zur
Betriebs- und Wartungsphase - und zeigt auf, wie
der 

  

Fehlerarten in Drehstromsystemen -
Wikipedia

Nur bestimmte Fehlerarten erfordern die
sofortige Abschaltung des fehlerbehafteten
Teiles der Anlage oder des Netzes. Zu diesen
Fehlerarten gehören Kurzschlüsse und
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kurzschlussartige Fehler.

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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