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Gewinnung von polysilizium aus
ausgedienten
photovoltaikmodulen
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Gewinnung von polysilizium aus ausgedienten photovoltaikmoduler

Siemens-Verfahren - Wikipedia

Das Siemens-Verfahren ermdglicht die
Herstellung von polykristallinem Silicium von
hoher Reinheit. Es dient der Produktion von
Ausgangsmaterial fur Solarzellen und die
Mikroelektronik. Der Name leitet sich von der
\ A A Firma Siemens her, die das Verfahren

== entwickelte.

Losungen fur das Recycling von
Solar und Photovoltaikmodulen

1

Die Recyclinglinie fur Solar- und
Photovoltaikmodule ermoglicht die
Rickgewinnung und Wiederverwendung von
Materialien aus ausrangierten Modulen, wie
Silizium, Glas, Aluminium,

==
1

;

Recyclingverfahren fiur ausgediente
Photovoltaikanlagen

Das ReGCell-Verfahren ermdglicht es, alle
wertvollen Materialien aus ausgedienten
Photovoltaikmodulen in hoher Reinheit und
umweltfreundlich zurickzugewinnen, was zu
einem
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
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