»

**%*.... SWISS SOLAR Pro.
Telele

Gibt es einen speziellen
parabolrinnentyp fur die
solarstromerzeugung
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Uberblick

Einfallende parallele Strahlen werden in einer Linie fokussiert, oder von dieser
Linie ausgehende Strahlen werden parallel ausgesendet.
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Gibt es einen speziellen parabolrinnentyp fur die solarstromerzeugt
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Konstruktion eines
Parabolrinnenkollektors

Danksagung Ich méchte mich bei dem
Deutschen Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V.
sowie dem Lehrstuhl fur Konstruktionslehre und
CAD an der Universitat Bayreuth fur die
Ermoglichung dieser

BASIC APPLICATION

Storage systems have been proven to be"extremely lucrative'for
commercialand industrial (C&1) filed.

Solarkraftwerke mit Parabolrinnen,
Springer Nature Link

Solarfelder mit Parabolrinnenkollektoren liefern
Warme fir Dampfkraftwerke, wobei sie im
wesentlichen die Funktion eines solaren
Dampferzeugers erflllen, der einen mit fossilem

Die Parabolrinnen-Kraftwerke
Andasol 1 bis 3

AuBerdem gibt es flr solarthermische Kraftwerke
weitere Einsatzmoglichkeiten: Denkbar ist die

Kombination mit Meerwasserentsalzungsanlagen,
um an sonnenreichen Orten nicht nur Solarstrom

Verwendung
Parabolrinnenkollektoren in Solar-
Kraftwerken

Durch die Verwendung von
Warmetragerflissigkeiten mit einem hohen
Siedepunkt kann die erzeugte Warmeenergie
gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden,
um kontinuierliche Stromversorgung
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Brennstoff befeuerten
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Solarthermische Kraftwerke

Solarthermische Kraftwerke fur eine
bedarfsorientierte Bereitstellung von Solarstrom
rund um die Uhr Im Sonnengurtel der Erde
erlauben solarthermische Kraftwerke mit
thermischen Speichern eine

Parabolrinnen

daran geforscht, diese Technologie als neuen
Standard fur Parabolrinnenkraftwerke zu
etablieren. Dazu gehéren unter anderem

Am DLR-Institut flr Solarforschung wird intensiv I P

¢

Demonstrationsanlagen, in I
 e————

Parabolrinnenkraftwerk: Funktion &
Vorteil

Ein Parabolrinnenkraftwerk nutzt die Strahlung
der Sonne indirekt, um elektrische Energie zu
erzeugen. Anders als Photovoltaikanlagen
konzentriert es die energiereichen
Sonnenstrahlen auf
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Parabolrinnensysteme
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Parabolrinnen-Kraftwerke sind erprobt. Noch

immer stellen die 9 SEGS1-Parabol- ER
rinnenkraftwerke in Kalifornien mit 354 MW sene
installierter Leistung die weltweit einzigen,

kommerziell betriebenen

Auslegung von Parabolrinnen fur
Solarkraftwerke im OriginalmaRBstab

Parabolrinnen sind solarthermische Kollekto-ren,
die die einfallende solare Strahlung nach dem
Konzentrationsprinzip bundeln. Orthogo-nal zur
Parabel6f nung einfallende Strahlen, welche sich
auf

Solarlite CSP Technology

Der Kollektor mit einer Apertur von 5,77 m
besteht aus prazise geformten Parabolrinnen aus
Glasfaser-Komposit-Material, auf die ein

Duannschichtglasspiegel geklebt ist. Dieser
reflektiert mehr als 95%

Parabolrinnenkraftwerk

il LTI e p— Parabolrinnenkraftwerk, Solarkraftwerk, bei dem
il T die Sonnenkollektoren aus Parabolrinnen

a:a B bestehen. Parabolrinnen sind lange, parabolisch

|H 1 ‘ gekriimmte Glasspiegel, die um ihre Langsachse
‘ IH IMWH-5M der Sonne
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Parabolrinnenkraftwerk: Eine
emweltschonende Art, Energie zu
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Uber einen Generator wird dann Strom erzeugt,
der dann ins Netz eingespeist werden kann. Der
Dampf wird nach dem Durchlauf durch die
Dampfturbine anschlieBend mithilfe eines
Warmetauschers

BASIC APPLICATION

Storage systems have been proven to be"extremely lucrative"for
commercialand industrial (C&l) filed

Woflr dienen
Parabolrinnenkollektoren?
Erklarung

Wofur dienen Parabolrinnenkollektoren?
Parabolrinnenkollektoren sind eine effiziente

Form der Solartechnologie, die hauptsachlich zur

Gewinnung von Warmeenergie verwendet wird.
Diese
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Solarmodul - Wikipedia

Solarmodul Im Folgenden wird anhand des
weltweit am haufigsten eingesetzten Modultyps
der Aufbau erklart: eine Glasscheibe, meist so
genanntes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) auf
der zur Sonne

Auslegung von Parabolrinnen fur
Solarkraftwerke im OriginalmaBstab

Die Untersuchungen erfolgten flr die Lage-
rungsbedingungen eines Randmodells (zweisei-
tige Symmetrielagerung) und eines Feldmodells
(dreiseitige Symmetrielagerung) fur alle vier
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Parabolrinnenkollektor zur Nutzung

der Sonnenenergie

In diesem Projekt wurde ein Parabolrinnen-
Sonnenkollektor entwickelt, mit dem durch

Einsatz moderner Technologien Einsparungen bei

den Installations-, Herstellungs- und

Parabolrinnensysteme

Parabolrinnen-Kraftwerke nutzen die Solar-
strahlung im kraftwerkstechnischen Maf3-stab.
Die solarthermische Kraftwerkstechno-logie
eignet sich fur einen Einsatzbereich von 10 bis
1000 MW
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Parabolrinne - Wikipedia

Einfallende parallele Strahlen werden in einer
Linie fokussiert, oder von dieser Linie
ausgehende Strahlen werden parallel
ausgesendet. Parabolrinnen werden in
Parabolrinnenkraftwerken als Sonnenkollektoren
zur Strahlenblndelung in einer Linie
angewendet. Dabei befindet sich ein Rohr
konzentrisch zur Brennlinie, in dem ein
Warmetragermedium, z. B. Ol, von der Sonne
erhitzt wird. Im Gegensatz zum meist zweiachsig
gelage

Was sind Parabolrinnenkollektoren
und wie funktionieren sie?

Aber es gibt auch Anwendungsbeispiele aus der
Industrie, wenn diese groBe Mengen
Prozesswarme bendtigt. Eingesetzt werden diese
Kollektoren aber vor allem in grof8en Projekten,
da die Technik
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Parabolrinnenkraftwerk - Energie &
System Erde

Parabolrinnenkraftwerk Form des
solarthermischen Kraftwerkes, bei der das
Sonnenlicht in Rinnen mit parabelférmigen ®
Querschnitt konzentriert wird (siehe auch den
dortigen Artikel fir eine Abbildung).

Ausrichtung
Parabolrinnenkollektoren um Sonne
zu folgen

Diese speziellen Solarkollektoren bestehen aus
einer Parabolrinne, die das Sonnenlicht bundelt
und auf einen zentralen Punkt lenkt, an dem ein
Warmetragermedium erhitzt wird. Um die
maximale Energie

Parabolrinnenkraftwerk

Ein direktverdampfender Absorber kann héhere
Temperaturen von bis zu 550 °C bei einem

Maximaldruck von 100 bar erreichen. Zusétzlich fg/__r
kénnen Warmespeicher verwendet werden, um F';.
bei |
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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