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Horizontaler erdungsdraht fur
photovoltaikmodule
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Horizontaler erdungsdraht fur photovoltaikmodule

Richtige Erdung von Photovoltaik-
Modulen

Ein spezialisiertes PV-Auslegungsprogramm kann
bei diesem Prozess helfen, indem es die
Anforderungen fir eine bestimmte Anlage genau
bestimmt. Verbinden der Stutzstruktur Die

Welche PV Module sind fur
horizontale Montage geeignet

schau mal hier: Welche PV Module sind fur
horizontale Montage geeignet - Hoherer Anteil an
"Wasserablaufbehinderung" (Rahmenanteil) und
daher héherer Anteil der

Erdung PV Anlage - Ihr Solar-
Experte

Die Haupterdungsschiene ist bei einer PV Anlage
die Verbindung zwischen dem Hausschutzkasten
oder einem Haupterdungsleiter. Dariber werden
Uberspannungen und Fehlerstréme in die Erde
abgeleitet.

Erdung fur PV-Anlage , Schutz fur
lhre Solaranlage

Erdungsdraht: Der Erdungsdraht verbindet alle
metallischen Bestandteile einer PV-Anlage mit
der Haupterdungsschiene. So wird bei
Fehlerstrom oder Uberspannung eine sichere
Ableitung zur Erde
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Erdung / Potentialausgleich
Modulrahmen

Hallo Forum, leider bin ich trotz intensiver
Recherche nach wie vor ein wenig verunsichert
beim Thema Erdung, bzw. Potentialausgleich der
PV Anlage, weshalb ich mich mit ein paar Fragen

FePO4 Battery

Lithium Iron Phosphate Deep Cycle Batte

Ce 0 t':' bt
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Erdnung der PV Anlage

Die Schienen auf denen die Module befestigt sind
werden am nachstmadglich geeigneten Punkt mit
16gmm Potenzialausgleich an der Antenne
Angeschlossen, fertig. Der Potenzailausgleich

Pole bracket

Erdung und Potentialausgleich fur
PV-Anlagen

Flr den sicheren Betrieb von
Photovoltaikanlagen ist die Einbindung in das
Erdungs- und Potentialausgleichssystem des
Gebaudes, notwendig. Beim Neubau wird dies in
der Planungsphase
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Erdungskabel 16 mm? fur
Solaranlagen (flexibel, grun/gelb)

Erdungskabel fir Solaranlagen, 16mm?2. Farbe:
grun/gelb. Eigenschaften: Aderleitung
Erdungskabel HO7V-K. Das flexible Design dieses
HO7V-K-Kabels

ESS

Erdung Photovoltaik Anlage

Gemal dem Merkblatt fir PV-Installateure ist
also ein min. 6 mm Cu Draht parallel zu den PV-
Leitungen zu verlegen., eine Verbindung zur
Haupterdungsschiene (PAS) ist herzustellen.
Kann
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Cobalt Free Lithium lron
Phosphate (LFP) attery

Support high discharge
powsr, natural cooling

Wiz 64 units in parallel
Max capacity of 3400Wh.

Erdung PV Anlage: So schutze ich
meine Photovoltaik!

Eine ordnungsgemaBe Erdung gewahrleistet
Sicherheit flr Personen und schitzt die
Photovoltaikanlage vor Schaden. Die
Mindestquerschnitte fur Erdungskabel sind 6
mm?2 far Kupfer

PV Erdungskabel - 16 mm?
grun/gelb, wetterfest

Produktbeschreibung Erdungsleiter 16 mm?
gelb/grun fur Erdung von Solaranlagen Das gelb-
grine Erdungskabel mit einem PVC-Isoliermantel
ist sowohl fur den

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/5

A J

4
A

S

P
- o
". -‘-—
-

Erdung PV Anlage - lhr Solar-
Experte

Wird eine PV Anlage auf dem Gebaudedach

installiert, missen in Folge flr Vorschriften zur ‘ '
Erdung PV Anlage strikt eingehalten werden. ©  ONGRID/HYBRID
Damit der Fundamenterder lange Zeit
einwandfrei funktioniert,

[¥] LIQUID/AIR COOLING

[¥/ PROTECTION IP54/IP55

v [ BATTERY /6000 CYCLES

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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