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Installationsspezifikationen fur
photovoltaikmodule an
ladestationen
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Installationsspezifikationen fur photovoltaikmodule an ladestatione
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Prufung von E-Ladestationen , DE,
TUV Rheinland

Fir mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit:
Unsere Prufung von Ladesaulen hilft, Risiken und
Ausfallzeiten bei E-Anlagen zu minimieren.
Erfahren Sie mehr!
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Technischer Leitfaden

Werden Ladestationen in Gewerbe- und
Industriebereichen oder in Garagen ab 100 m2
Nutzflache geplant, missen die gegebenenfalls
bestehenden regionalen Vorschriften, wie bei-
spielsweise die

Technischer Leitfaden
Ladeinfrastruktur

Dieses Kapitel gibt einen Uberblick tUber die
verfugbaren Ladetechnologien, die verfligbaren

Steckvorrichtungen sowie Uber wissenswertes zu
elektrischen Installationen und deren Betrieb.

Lithium battery parameters

Product capacity: 100Ah

Product size: 135%197*35mm

‘ﬂmrr

Product weight: 1.82kg
1.7

Product voltage: 3.2V

internal resistance: within 0.5

13s /
m 3Smm
in

Ldin

Leiftfaden fur die Vorrustung und
oder den Aufbau von

Bei AC-Ladestationen (Ladebetriebsart 3) muss
des Weiteren die Anforderung der Norm IEC
61851-1 erflllt werden. Dabei werden beide
Anschlussvarianten der Ladeleitung fest
installierte Ladeleitung
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Bauliche Anforderungen fur die
Installation einer PV

Welche Dacher eignen sich flir die Installation

einer PV-Anlage und wo ist der beste Standort fur
Speicher und Wechselrichter? Erfahren Sie mehr!
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ISO 15118 Plug & Charge: Setup
Guide fur Ladestationen

Deine Ladestationen mussen ISO 15118 sowie
die entsprechenden OCPP-Funktionen flr
Zertifikats- und Parameterverwaltung
unterstlitzen. vaylens Ubernimmt fUr dich das
Management von PKI,

VDI 2166-2: Integration von
Ladestationen fur E-Autos

Die neue VDI-Richtlinie 2166 Blatt 2 zeigt, was
bei der Planung von Ladestationen und
passenden Elektroinstallationen in 6ffentlichen
und privaten Gebauden zu
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Photovoltaikanlagen

Die fur die elektrische Funktion erforderlichen
Bauteile und Gerate sind nicht Gegen-stand
dieses Merkblatts. Hierfur gelten die
einschlagigen technischen Regelwerke der
Elektrotechnik bzw. des

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche

|
|
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Was gilt nun flr PV-Module, die nicht unter die
oben genannten Beschreibungen passen, z.B.
solche, die bei Verwendung im Dachbereich

grofSer als 2 m? sind? Generell missen alle PV

1]

Technische Mindestanforderungen
fur den Anschluss von

II. Melde- und Genehmigungspflicht Der
Anschluss von Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge ist anzumelden. Der Anschluss
und die konkrete Ausfihrung der Anlage kann
durch den Netzbetreiber

A i Ladestationen fur
ElektrostraBenfahrzeuge

Zusammenfassung Die Publikation gibt einen
Uberblick Gber die verschiedenen
Ladebetriebsarten flr ElektrostraBenfahr-zeuge
inklusive Pedelecs. Es werden Hinweise gegeben
zu den verschiedenen
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Chérge Amps Luna

Charge Amps Luna Mit einer Ladeleistung von bis
zu 22 kW und einem durchdachten, kompakten
Design fugt sich diese zukunftssichere
Ladestation reibungslos in Ihren Alltag ein.
Schlichtheit und

Merkblatt Photovoltaikanlagen

Die fur die elektrische Funktion erforderlichen
Bauteile und Gerate sind nicht Gegen-stand
dieses Merkblatts. Hierfur gelten die
einschlagigen technischen Regelwerke der
Elektrotechnik bzw. des
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Photovoltaik-Installation: Schritt-fur-
Schritt-Anleitung fur Solarteure

Photovoltaik-Installation: Die Schritt-fur-Schritt-
Anleitung fir Solarteure Entdecke den
vollstandigen Ablauf einer PV-Installation - von
der Standortanalyse bis zur Inbetriebnahme.
Ideal fUr Einsteiger

[ TELECOM CABINET

¥ BRAND NEW ORIGINAL

¥ HIGH-EFFICIENCY

Technischer Leitfaden
Ladeinfrastruktur

Die IC-CPD schutzt vor elektri schem Schlag bei
Isolationsfehlern. Uber ein Pilotsignal erfolgt ein
Informationsaustausch und Uberwachung der
Schutzleiter-verbindung zwischen Infrastruktur
und
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Technischer Leitfaden
Ladeinfrastruktur 12V 10AH

Der technische Leitfaden wurde von uns
entwickelt, um lhnen als Installateure, Planer und
Mitarbeiter aus dem ElektrogroRhandel Hilfe und
Orientierung zu bieten. Auf 180 Seiten werden
die technischen

12,9108

Technischer Leitfaden

Hierfur legt die Anwendungsregel einheitliche
Standards bei der Abwick-lung und
Authentifizierung sowie bei
Abrechnungsvorgangen an Ladesaulen fest und
definiert die Mindestanforderungen an

Ladestationen fur Elektrofahrzeuge
, DEKRA Expertentipp : :

Es birgt flr Hersteller, Aufsteller, Betreiber und o - = ] ]
Benutzer gleichermalen viele Hlrden und = = g |
Fallstricke. Hier wird mit zum Teil sehr hohen
Stromen gearbeitet, was den Ladesaulen und
Wallboxen

FLEXIBLE SETTING OF

MULTIPLE WORIONG MDDES Ladeinfrastruktur Elektromobilitat

Version

Verriegelung der Ladesteckver-binder gegeben.
Dies Die LSV fordert bei 6ffentlich zuganglichen
Ladestationen mindestens die Verwendung der

Steckdose Typ 2 fur das Wechselstromladen und
der
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Technischer Leitfaden
Ladeinfrastruktur Elektromobilitat,
Mobilikon

Ein technischer Leitfaden, der aufzeigt, was bei
der Planung, Errichtung und dem Betrieb einer
Ladeinfrastruktur im Rahmen der Férderung von
Elektromobilitat zu berlucksichtigen ist.

« TAX FREE -“E%

Bundesnetzagentur
gj,immde' & T A In dieser Grafik sind auch Meldungen aus noch
i e T nicht abgeschlossenen Anzeigeverfahren
1600-1200-3000mm enthalten. Ladesaulenkarte Alle 6ffentlichen
Rated Battery Capacity o Lo Ladepunkte, fir die das Anzeigeverfahren der
suency Bundesnetzagentur

Battery Cooling Method

SYSTEM

Air Cooled/Liquid Cooled

E-Ladestationen in Gebauden richtig
planen , VDI

Neben der Ermittlung des Energiebedarfs der
Fahrzeuge und der Ladestationen, sowie
Hinweise zur technischen Einbindung von
Ladestationen fur PKW je nach Gebaudetyp gibt
die

= = Technischer Leitfaden:
Ladeinfrastruktur Elektromobilitat

Aspekte bei der fachkundigen Planung,
Errichtung und dem Betrieb der Ladeinfrastruktur
& zu beachten sind und gibt Hinweise zur

ﬂ Der Technische Leitfaden zeigt auf, welche
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VDI 2166 Blatt 2, Ausgabe 2020-09

Diese Richtlinie gilt fur die Ausstattung von -
Gebauden mit Ladeplatzen fur die
Elektromobilitat und die Ausstattung und
Gestaltung der Ladeplatze selbst. Die Ausfuhrung
von und Ausstattung mit
N

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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