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Kitga pcm phasenwechsel-
solarbehaltermaterial
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Kitga phase change solar container

system production

The solar energy-driven phase change materials
(PCM) integrated solar desalination system
simultaneously produces fresh water,and the
excess heat energy can be stored in the PCM.

PCM-Speicher - SynErgie

Phasenwechselmaterialien fur
Thermomanagement va

Phasenwechselmaterialien (engl. Phase Change
Materials, PCM) sind Stoffe, die wahrend ihres
Phasenwechsels Warme oder Kalte aufnehmen
bzw. abgeben

Kitga pcm phase change energy
storage material

The study investigates the impact of Phase
Change Material (PCM) and nano Phase Change
Materials (NPCM) on solar still performance. PCM
and a blend of NPCM are placed within

Der PCM-Speicher nutzt die durch die Anderung
des Aggregatzustands veranderte Enthalpie von
sogenannten Phasenwechselmaterialien (engl.:

Phase Change Materials PCM) zum Be- und

Powered by SWISS SOLAR Pro.



A J

1;1

o

Phasenwechselmaterial

Das Micronal® PCM ist ein
Phasenwechselmaterial, das bei einer
Raumtemperatur bei 21 °C, 23 °C oder 26 °C
einen Phasenwechsel von fest nach fllssig
vollzieht. Dabei werden sehr grol3e
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Phasenwechselmaterialien fur die
thermische Energiespeicherung

PCM in Kombination mit der TES-Technologie
kann Abwarme und Uberschissige
Warmeenergie effizient speichern und in
Spitzenzeiten abgeben. Dadurch wird die
Stromversorgungskapazitat des

PTM7950 Phasenwechsel Pad
40x80mm 8.5W/mK CPU GPU

Produktbeschreibung & Produktdaten PTM7950
Warmeleitpad 40x80x0.2mm - Phasenwechsel-
Material 8.5W/mK Fur CPU, GPU, PS5, Laptop -
Langlebiger Als Warmeleitpaste Dein PC, Laptop
oder
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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