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Kommunikationsschnittstelle
fur solarkontainer

Multiple input/output power
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Kommunikationsschnittstelle fur solarkontainer

1331.2V 2520AH

Solarcontainer, Grof3e mobile
Solarstromanlagen

Entdecken Sie die anpassbaren und skalierbaren
Solarcontainerldsungen von LZY Containers mit
schnell einsetzbaren, faltbaren PV-Modulen in
Kombination mit Containerdesigns. Erfahren Sie
mehr

greentech_D_IT-Katalog

So stellen Sie sicher, dass ab Tag 1 eine
funktionierende Kommunikations- und
Regeltechnik installiert ist. Unsere integrierte
Anlagenkommunikation sorgt flr eine sichere
Anbindung der Anlage an das

Solarcontainer erklart: Was sind
mobile Solaranlagen?

Moglichkeiten fur kurz- oder langfristige Einsatze
mit einer hohen Anlagensicherheit fir extreme
Wetterbedingungen. Besonders in abgelegenen
Gebieten kann er
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Fronius / Kaco
Kommunikationsschnittstelle

bin neu hier und brauche mal eure Hilfe bei
folgender Sachlage Fronius Smartmeter am
Einspeisepunkt, Fronius Ohmpilot mit 6kw
Heizstab, Fronius Datamanagerbox 2.0, Kaco
Bluplanet
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Zuverlassige und sichere
Kommunikation fur PV-Anlagen

Das Portfolio bietet zertifizierte und
einsatzbereite Gehause fur PV-Anlagen, die die
spezifischen Anforderungen an Umwelt,
Elektronik und Datenubertragung nach
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Solarstrom direkt vom
Containerdach.

Solarstrom direkt vom Containerdach.
Wirtschaftlich & nachhaltig. nd reduzieren damit
Ihre Energiekosten und Ihren CO2-FuBabdruck
nachweislich. Die perfekte L6sung insbesondere
fur die
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Schnittstellen fiir Wechselrichter |
Photovoltaik4all

Schnittstellen & Kommunikation fur PV-Anlagen
In der Kategorie Schnittstellen finden Sie
Komponenten fur die Kommunikation und
Systemintegration lIhrer Photovoltaikanlage. Ob
Wechselrichter,
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Die 7 wichtigsten Funktionen, die
jeder Solarcontainer fur eine

Sie sind (wahrscheinlich) auch nicht hier, um Jm.
Inhalte zu erhalten, die ein Roboter fir eine B
Suchmaschine erstellt hat. Deshalb bleiben wir | ] el i
authentisch - und hilfreich. 1. Langlebige ST Wl
Solarpanel e e——

Kommunikations-schnittstelle fur
die Energiesteuerung

Mit Kommunikationsschnittstelle wird die
Kombination aus Datenmodell und Trans-
portprotokoll, die fir den Datenaustausch
erforderlich sind, sowie die entsprechenden
Anwendungsfall-Spezi-fikationen

Uberblick, Funktionen, Technik

el I ach

Das SOL nnect Center erfasst die Daten von hﬁj-—;;_j . al| 7

Wechselrichtern Uber RS485-, RS232- oder LAN EL_gT:gg__ﬁ L iy
Schnittstellen. Zusatzliche MessgréRen wie e ‘

beispielsweise die gerichtete ﬁﬁ}gﬁ 7

Bestrahlungsstarke, = = \’{
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Connecting Energy: offene
o N Kommunikation fur PV-Systeme
-:.-: Deye Dig tal&SmartjEnergy
;ﬁ Managemer}t Ela;fprm -
a.'.: ’n-lfﬂ r Unter dem Stichwort Connecting Energy bieten
= ‘ e = : und entwickeln wir Lésungen, mit denen sich
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Solarenergie einfach und intelligent mit
Drittsystemen verbinden lasst. Das ermadglicht
die Planung
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Effekta Kommunikationsbox fir
PYLONTECH-Stromspeicher

Die AX LiCom Box ermdglicht als spezialisierte
Kommunikationsschnittstelle zwischen den
Multifunktionswechselrichtern AX M1 und AX K1
4000W/5000W 48 V und einer Pylontech

Globaltainer GmbH - Container »
Mieten & Kaufen

Unser patentiertes Container-Rahmensystem mit
3,6 bis 4,3kWp ist ein einbaufertiger Bausatz fir
eine mobile Konstruktion, flr Schiffscontainer,

SolarEdge Steuerungs

Unterstltzt Wetersensoren Schnitstelle zum
Einspeisemanagement Unterstutzt Energiezahler
Datenlogger fur Nicht-SolarEdge Wechselrichter
Einfache Montage auf DIN-Hutschienen oder

Technische Information

Durch separate Netzwerkschnittstellen am SC-
COM bieten die Zentral-Wechselrichter von SMA
Solar Technology AG die Méglichkeit, Monitoring-
Daten und Regelbefehle Uber getrennte
Netzwerke zu
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Schnittstellen und Funktionen

[
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Fur Anlagen mit mehr als 4 Wechselrichtern wird
ein Kommunikationsprodukt (z. B. SMA Data
Manager) benétigt. Wenn der Wechselrichter in
ein lokales Netzwerk integriert ist und daruber
mit dem Internet

Solarcontainer im Einsatz: Mobile
» Solaranlagen nutzen

Die mobile Photovoltaikanlage fur den Einsatz in
der ganzen Welt. Leistungsstark und kompakt,
sowie beliebig erweiterbar. Unabhangig von
Wetter, limitierter

ESS
TITEL ) =
Eine fur die Kommunikation des Datamanagers ,
mit Solar.web evtl. erforderliche Firewall- NEW _
Konfiguration oder -Regel sollte auf DNS und !
nicht auf den Fronius Server IP-Adressen
: . g BUILT-IN

basieren, da diese sich im CIRCUIT BREAKER l

125A 2P, 60VDC
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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