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Busch-Jaeger - SU/S30.640.2
Unterbrechungsfreie KNX

Es kdnnen bis zu 2 Akkus angeschlossen werden,
die die Spannungsversorgung bei Netzausfall
puffern. Der Akku wird im Normalbetrieb von der
Spannungsversorgung geladen. Mit
potenzialfreiem

ABB EIB Spannungs-Versorgung
640mA unterbrechungsfrei SU/S30

ABB EIB Spannungs-Versorgung 640mA
unterbrechungsfrei SU/S30.640.1
(GHQ6310049R0111, 4016779514774) in 'Lager
1082' > 'Installationsmaterial': Preiswerte online

ABB SU/S30.640.1
Benutzerhandbuch , Manualzz

View online (12 pages) or download PDF (546 KB)
ABB SU/S30.640.1 Installation and operating
instructions & bull; SU/S30.640.1 PDF manual
download and more ABB online manuals
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ABB EIB-Spannungsversorgung
SU/S30.640.2

ABB EIB-Spannungsversorgung SU/S30.640.2,
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
zur Erzeugung und Uberwachung der ABB i-bus®
Systemspannung. Busanschluss Uber
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Angebote fiir ABB EIB

SU/S30.640.2 , ABB

Detailed information for: SU/S30.640.2 This page
contains technical data sheet, documents library
and links to offering related to this product. If
you require any other information, please
contact us using
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ABB Stotz S& ) EIB-
Spannungsversorgung 640 mA
SU/S30.640.2

Produktinformationen "ABB Stotz S& ) EIB-
Spannungsversorgung 640 mA SU/S30.640.2"
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
zur Erzeugung und Uberwachung der ABB i-
bus®

ABB Spannungsversorgung
SU/S30.640.2

Es kénnen bis zu 2 Akkus angeschlossen werden,
die die Spannungsversorgung bei Netzausfall
puffern. Der Akku wird im Normalbetrieb von der
Spannungsversorgung geladen. Mit
potenzialfreiem
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ABB EIB Spannungsversorgung
SU/S30.640.1 640 mA REG 8MB

ABB EIB Spannungsversorgung SU/S30.640.1 640
mA REG 8MB GHQ6310049R0111
(GHQ6310049R0111, 4016779514774) in 'KNX'
> 'KNX-Material': Preiswerte online Angebote fur

ABB SU/S30.640.2
Unterbrechungsfreie KNX-
Spannungsversorgung,

ABB SU/S30.640.2 Unterbrechungsfreie KNX-
Spannungsversorgung, 640mA
(2CDG110275R0011) von ABB Premium in der
Rubrik Smart Home, Bussysteme, KNX, GIRA,
KNX Zubehor -

Solar Panels, 2strings, each string 11 pes.

KNX Spannungsversorgung 640mA EROREENTARE
Von ABB HEEGRERCREE

5 L' HDmeLoad. Q
Buslinie. Mit weitreichendem Eingang (85-265V ‘% ' . il
AC), Kurzschluss- und Uberlastschutz, plus LED-

Anzeigen fur ' o
409.6V S0AH
(Max Storage 20.48kWH)

Fir alle KNX-Elektro-Fans: Dieses robuste
Netzteil von ABB liefert reliable 640mA fur deine

<

SUS_306402_TD DE_V1-0 9AKK1084

; \_r\&“ ' 66A4477 Rev_A

WEHAH

M ‘i_r 4f’ Die unterbrechungsfreie KNX-

i ;_l s Spannungsversorgung SU/S 30.640.2 stellt die
= 4 Systemspannung (SELV) fur KNX-Komponenten

zur Verfigung. ABB bietet ein aufeinander
abgestimmtes Produktsortiment
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SUS 306401 TD DE_V2-1 2CDC5010
23D0104 dd

Wenn die Linie fir langere Zeit spannungsfrei
geschaltet werden soll, muss die
Busanschlussklemme von der
Spannungsversorgung abgezogen werden. Zur
Pufferung der EIB / KNX-System-spannung

Test certification
CEaFE®

ABB Spannungsversorgung
SU/S30.640.2

Die Spannungsversorgung verfugt tUber einen
Weitbereichseingang fur die
Versorgungsspannung im Bereich 85.265 V
AC,50/60 Hz. Alles flr lhre Elektroinstallation.
Profitieren Sie von gunstigen

ABB 2CDG110275R0011
Spannungsversorgung SU/S30.640.2

Es kdnnen bis zu 2 Akkus angeschlossen werden,
die die Spannungsversorgung bei Netzausfall
puffern. Der Akku wird im Normalbetrieb von der
Spannungsversorgung geladen. Mit
potenzialfreiem

ABB, KNX, [SU/S30.640.2],
. Uninterruptible KNX Power Supply,
640 mA,
PR Looking for 'ABB, KNX, [SU/S30.640.2],
/c*‘*\-}\‘ Uninterruptible KNX Power Supply, 640 mA,

MDRC' in stock? We have good stock and express
delivery. Call us today for your KNX project.

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 6/7

e
L7
e
'i--'-‘-
232

KNX-Spannungsversorgung 640mA
ABB SU/S30.640.2
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Wir bieten umfassende Informationen und 3
Ratschlage zu Recycling- und
Entsorgungsvorschriften an, die Sie hier finden
Innerhalb Deutschland bieten wir einen
kostenlosen Ricknahmeservice fur

4

Busch-Jaeger Unterbr. KNX Span
SU/S30.640.2

Busch-Jaeger Unterbr. KNX Span SU/S30.640.2
Flr eine groRere Ansicht klicken Sie auf das
Vorschaubild (Abbildung ahnlich) UVP 545,02
EUR Sie sparen: 202,65 EUR 342,37 EUR inkl. 19
% MwSt.

L 1000mm

e wromm |

ABB SU DIN-Schienen Netzteil 30V
dc / 640mA 230V ac

Die ABB SU/S30.640.1 ist die
unterbrechungsfreie EIB-Stromversorgung 640
mA mit integrierter Drossel zur Versorgung einer
Busleitung aus einer unterbrechungsfreien
Versorgung. Schnelle

SU/S30.640.2, Uninterruptible
Power Supply 640mA

SU/S30.640.2, Uninterruptible Power Supply
640mA Order number: 2CDG110275R0011 EIB
logo: No KNX logo: Yes has been satisfactorily
assessed under the rules of the KNX certification
system
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ABB EIB-Spannungsversorgung
SU/S30.640.2 Bussystem
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Entdecke ABB EIB-Spannungsversorgung
SU/S30.640.2 Bussystem-Spannungsversorgung
in groBer Auswahl Vergleichen Angebote und
Preise Online kaufen bei eBay Kostenlose
Lieferung fur viele

SUS_306402_PH_DE_V1-1 9AKK1079
92A4580 Rev_B

Die unterbrechungsfreie KNX-
Spannungsversorgung SU/S 30.640.2 stellt die
Systemspannung (SELV) fir KNX-Komponenten
zur Verfigung. ABB bietet ein aufeinander
abgestimmtes Produktsortiment

ABB SU/S30.640.2 SU/S30.640.2
Uninterruptible KNX Power Supply,

Der Akku wird im Normalbetrieb von der
Spannungsversorgung geladen. Mit
potenzialfreiem Kontakt zur Stérungsmeldung.

Die Spannungsversorgung verfugt tGber einen
Weitbereichseingang fur die

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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