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Kostenanalyse fur
solarkontainer mit
komprimiertem co2

« TAX FREE -_EEE
ENERGY STORAGE SYSTEM

Product Model

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh)
HJ-ESS-115A(50KW 115KWh)

Dimensions

1600"1280*2200mm
1600*1200*2000mm

Rated Battery Capacity

215KWH/115KWH

Battery Cooling Method

Air Cooled/Liquid Cooled
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Kostenanalyse fur solarkontainer mit komprimiertem co2

The Costs of CO Transport

s the choice of material. For such transport
systems, it is not realistic to assume the use of
exotic materials which are resistant to a
corrosive CO2 composition, since this would
increase costs by an

CO2-Abscheidung und -Speicherung
- was sie bringt und was sie kostet

Welches Einsparpotenzial das Verfahren birgt, fr
wen sich der Einsatz lohnt und was es an
Infrastruktur braucht, zeigt die nachfolgende ‘
Analyse. Im Anschluss daran prasentieren die Battery String-5224
Autoren die neuesten +1C ChargerDischarge

+ Easy configuration and maintenance

* Power supply can be single battery string or parallel battery strings

Assessing the prospects, costs, and
risks of carbon capture and

Carbon Capture and Storage (CCS) is an
important cornerstone of Germany's future
Carbon Management Strategy (CMS). This case
study evaluates the costs, risks, and deployment

Kostenanalyse fur die
CO2-Abscheidung an Punktquellen
und direkt

Dabei werden die Kosten der direkten
Abscheidung aus der Umgebungsluft an
glnstigen Standorten flr erneuerbare Energien

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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und in der Nahe des Speicher-/Nutzungsorts mit

der CO2-Abscheidung an

#2Solar Inverter

—

CCS in Deutschland Chancen,
Kosten und Risiken einer CCS

chen industriellen Prozesse und die
Eigenschaften der CO2-Emissionen vor Ort
angepasst werden. Beispielsweise schwanken die
Kosten fir die Abscheidung von CO2 je nach
Quelle stark, von 14 bis

Kostenanalyse fur die
CO2-Abscheidung an Punktquellen
und direkt

einer zu CCS und einer zu CCU. Im Ergebnis zeigt
sich, dass die Abscheidung an der
CO2-Punktquelle und der Weitertransport per
Schiff ins Ausland

Neue CCS-Studie vom Oko-Institut
und Agora Industrie , oeko

Far die neue Kostenanalyse haben die beiden
Organisationen Offshore-CCS-Projekte im
Europaischen Wirtschaftsraum und in
GroRbritannien in unterschiedlichen
Ausbaustufen

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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CCS: Wie der Aufbau einer
Infrastruktur fiir das Abscheiden
und

Fir die neue Kostenanalyse haben die beiden
Organisationen Offshore-CCS-Projekte im
Europaischen Wirtschaftsraum und in
GroRbritannien in unterschiedlichen L
Ausbaustufen

Studie: Stromgestehungskosten
erneuerbare Energien

QQ _ Die Forscherinnen und Forscher analysieren
® 0 sowohl die Stromgestehungskosten fur
¢ erneuerbare als auch konventionelle
Energietechnologien. Sie prasentieren

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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