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Uberblick

Inzwischen hat man eine Reihe von sogenannten Hochtemperatur-
Supraleitern gefunden, deren Sprungtemperatur Tcdeutlich oberhalb von
einigen Kelvin liegt. Alle verlieren bei einer kritischen Temperatur Tc ihren
elektrischen Widerstand. Dem hollandischen Physiker Heike

KAMMERLINGH ONNES (1853 - 1926) gelang in der "Tieftemperatur-Hochburg"
Leiden die Verflussigung von Helium, das bei 1,14K kondensiert.
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Kostenkontrollmethode fur supraleitende solarkontainersysteme

9) Supraleitung
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Wenn wir davon ausgehen, dal8 die Maxwell-
Gleichungen auch fur Supraleiter gultig sein
sollen, dann mulB3 das AusstofBen des
Magnetfeldes durch die entgegengesetzte Mag-
netisierung des Systems

Supraleitende magnetische
Energiespeichersysteme (SMES) fur

Das Buch untersucht die mdglichen
wirtschaftlichen und ékologischen Vorteile der
Nutzung von magnetischen Supraleitern in
Stromnetzen und bietet eine technische Studie
Uber den Einsatz dieser

To Strive forward No Energy Waste

Supraleiter - Wikipedia

UbersichtEinteilungMetallische Supraleiter bei
extrem tiefen TemperaturenTheorienRealisierte
AnwendungenGeplante und beginnende
AnwendungenGeschichtelLiteratur

J inteligent
Integration

Von der groBen Vielzahl verschiedener
Supraleiter, die z. B. in 32 verschiedene Klassen
eingeteilt wurden, sind insbesondere die zuerst
entdeckten metallischen Supraleiter und die
technisch bedeutenden A15-Phasen sowie die
keramischen Hochtemperatursupraleiter
bedeutend. Als erste unkonventionelle
Supraleiter, die schwer oder gar nicht mit der
BCS-Theorie in Einklang zu bringen sind, wurden
1979 Schwere-Fermionen-Supraleiter entdeckt
(Frank Steglich).

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 4/4

»

(<N
“s%%
*‘f"‘

Microsoft Word

Im folgenden wird ein Uberblick Gber den
aktuellen Stand des Einsatzes technischer
Supraleiter in Forschung und Technik gegeben.
Far Energiewandler (elektrische Maschinen,
Transformatoren,

Supraleitung, eine Einfuhrung

Die kritische Feldstarke HC (0) ist durch
Experimente fir die jeweiligen Supraleiter
bestimmt worden. Fir einige Materialien sind
diese Konstanten im Anhang IV aufgelistet. Es
spielt dabei keine Rolle ob
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