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Brandklassifizierung
Photovoltaikmodule

Ein positives Ergebnis gab es anscheinend noch
nicht. Die Baubehdrde verwiess jedoch auf die
Verwendung nicht brennbarer Module. Wirden
diese verwendet, stinde der Installation bis

PV-Module: Welche sind am besten
geeignet?

Individuelle Voraussetzungen: Dachflache und
Ausrichtung Von der GréRe, Stabilitat und
Ausrichtung des Daches hangt ab, wie viele PV-
Module verlegt werden kénnen und wie sie

Photovoltaik-Module und
Bauvorschriften: Ein Uberblick iiber
die

Einige Module kénnen ohne
Verwendbarkeitsnachweis in Bezug auf
mechanische Festigkeit und Standsicherheit
verwendet werden, solange sie bestimmte
Kriterien erflllen.

Aktualisiert: Welche
bauaufsichtlichen Bestimmungen
gelten fuar

Das DIBt hat seine Information zu Photovoltaik-
Modulen vom 19. April 2023 Uberarbeitet und

erganzt. Insbesondere finden Sie hier nun auch
Hinweise zu Stecker-PV-Anlagen, sogenannten
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Welche Solarmodule sollte man im
Jahr 2026 fur PV
= Laut Clearingstelle EEG 2013/16 kdnnen defekte
= | oder gestohlene Module nicht nur durch neue,
- -~ sondern auch durch gebrauchte Solarmodule
. / ersetzt werden. Das

Austausch von Photovoltaik-
Modulen nach § 8 Abs. EE

Das Modul weist nach dessen Netzanschluss o
Eigenschaften auf, die zu nicht behebbaren st i
Sicherheitsmangeln fihren oder fihren kénnen. T
Die unsachgemaBe Montage hat zu einer '

Die besten Solarmodule / PV-Module
im Uberblick

Im Folgenden sehen Sie alle Solarmodul-Arten im

Uberblick und kénnen sich somit einen Eindruck

Uber die wichtigsten Eigenschaften verschaffen.
[ Monokristalline

a
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Anker Solix Solarbank 3

Zahleranschluss: Der Plug-and-Play-Modus
unterstitzt den Zugriff auf den P1-Zahler,
wahrend die Power Dock mit dem Anker Smart

Meter, Shelly 3EM oder Shelly Pro 3EM
verwendet

Die Drei-Quadratmeter-Regel fur
Solarmodule auf

Die werden zum einen aus technologischer Sicht
Uber die Zell- und Moduleffizienz erreicht, zum
anderen Uber die schiere GroRe der Wafer und

TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN
FUR PV-MODULE ALS

PV-Module erforderlich werden kénnen. In Ab-
schnitt 4 werden die Nachweise erlautert. Eine
Beschreibung der einzelnen Prifungen, die
beispielsweise zur Erlangung einer allgemeinen

Warmepumpe mit Solar: Kosten &
'i e} Férderung 2026 , Enwendo

Warmepumpe mit Solar 2026: realistische
Kosten, KfW-Férderung bis 70 % und Praxis-Tipps
zur richtigen Dimensionierung fir Ihr Haus.

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/6

»
-,
P._‘-_
PSSR
-l

Phbtovoltaik-Montage: Kosten
Systeme Checkliste

L/

Werden die Solarmodule schon wahrend der
Planungs- bzw. Bauphase in das Dach integriert,
dann kénnen Kosten fur die Dacheindeckung
eingespart werden, weil die PV-Module
gleichzeitig die

2301400V

—— Zertifizierungen & Tests von
‘ Solarmodulen , Qualitat & Sicherheit

gewahrleisten nicht nur die Sicherheit und
Langlebigkeit der Module, sondern sind oft auch

[

=

l. Unabhangige Tests und Zertifizierungen

i Voraussetzung fur Férderungen, Versicherungen

4000-Watt-Balkonkraftwerk: Was
2026 erlaubt ist - und was nicht

b

Okta-Sets mit acht Solarmodulen boomen 2026 -
doch ab 4000 Watt gelten andere Regeln. Was
legal ist und was nicht, zeigt dieser Uberblick.

<
R

FAQ ,,Umsatzsteuerliche
MaRBnahmen zur Forderung des

Durch das Jahressteuergesetz 2022 (BStBI. |
2023 S. 7) hat der Gesetzgeber einen neuen
Absatz 3 in § 12 Umsatzsteuergesetz (UStG)
angefugt. Mit dem
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Photovoltaik-Module und
Bauvorschriften: Ein Uberblick iiber
die

Einige Module kédnnen ohne
Verwendbarkeitsnachweis in Bezug auf
mechanische Festigkeit und Standsicherheit
verwendet werden, solange sie bestimmte
Kriterien erflllen. Dazu

PV-Module > 2m2: Aktuelle
Rahmenbedingungen und

Mit dieser Regel durfen auch Solarmodule, deren
Glasflache groéRer als zwei Quadratmeter betragt,
ohne vorhabenbezogene Bauartgenehmigung

Umgang mit Photovoltaik-
Altmodulen

Werden Photovoltaikmodule aufgrund von
Beschadigungen oder aus Altersgrunden
schlieBlich nicht mehr zur Solarstromerzeugung
genutzt, mussen sie gemal dem Elektro- und
Elektronikgesetz &

ENERGY
STORAGE ,—7,
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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