»

**%*.... SWISS SOLAR Pro.
Telele

Konnen photovoltaikmodule
beim verkleben undicht werden
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Konnen photovoltaikmodule beim verkleben undicht werden

Base

Dach undicht nach PV-Montage:
Was Verbraucher wissen sollten
und

Dieser Artikel klart auf, wie Verbraucher
vorgehen kdnnen, wenn ihr Dach nach einer PV-
Montage undicht wird und worauf sie achten
sollten. Typische Ursachen fur Undichtigkeiten
nach PV
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Carport mit Solar-PV: wie zwischen
den Modulen abdichten?

In Anbetracht der Tatsache, dass mit den
gangigen Klebe-Dichtmassen sogar Modulhalter
auf Campingwagen /Wohnmobilen lediglich
aufgeklebt werden (ohne durchbohren der

Dach undicht nach PV-Installation.
Wie oft kommt sowas wirklich vor

Nun habe ich gehoért und gelesen, das es durch
unsachgemasse Installation immer mal wieder zu
undichten Dachern kommen kann. was tw. erst
Jahre nach einer Installation bemerkt wird,
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Schwachstellen und
Handlungsempfehlungen

Beim Kauf gréBerer Modulmengen kénnen auch
eigene Vernetzungs- und Ripp-off-Tests
durchgefihrt werden. Dann sollte mit dem
Hersteller klar vereinbart werden, bei welchem
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Solarmodule reparieren,
Hagelschaden beheben

ETFE-Klebebander werden seit tUber 20 Jahren
eingesetzt und haben schon lange ihre

Leistungsfahigkeit bewiesen. Sie sind in vielen
Fallen eine deutlich preiswerte Lésung als der
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Die Liste der 5 haufigsten Fehler an
Photovoltaikmodulen

Zellbriche kdnnen bereits in der Produktion,
aber auch beim Transport der
Photovoltaikmodule oder durch unsachgemafRe
Handhabung bei

LFP12-100EV

Fuge zwischen den Modulen
abdichten

Du kdnntest ein Einlegesystem verwenden, hier
ware es moglich die Fugen zu verkleben, da die
Module sich als Verbund nach links und rechts
ausdehnen kénnen. Bei "normalen"
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Schaden an Photovoltaikmodulen
erkennen: Ein umfassender
Leitfaden
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Zudem werden sie zeitlebens mit UV-Strahlen
der Sonne bombardiert, aus denen sie ja den

Strom gewinnen. Photovoltaikmodule mussen ?ﬁ -
mit dynamischen elektrischen Lasten umgehen B ! q
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ABDICHTEN VON PV
INVERTERGEHAUSEN

Viele Bauelemente und Module aus dem Bereich
der Photovoltaik und Solarthermie mussen nach
ihrer Montage so dicht sein, dass das Eindringen
von Feuchtigkeit, Staub und schadlichen Medien
oder

So reparieren Sie Solarmodule (8
Probleme und Losungen)

Kleine Risse kénnen vorubergehend mit
wasserdichtem Dichtungsmittel abgedichtet
werden, um das Eindringen von Wasser zu
verhindern. Naturlich kdnnen Sie zur Reparatur
auch

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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