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Konnen photovoltaikmodule
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standhalten
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Konnen photovoltaikmodule niedrigen temperaturen standhalten

Temperaturkoeffizient bei
Solarmodulen verstehen -

In diesem Artikel erklaren wir dir einfach, aber
fachlich fundiert, was der Temperaturkoeffizient
ist, wie er berechnet wird, warum er flr die
Leistung

Installation von Solarmodulen im
Winter: 5 Mythen aufgeklart

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage !
kirzer werden, mag die Installation von 1
Solarmodulen wie eine Herausforderung

erscheinen. Doch ist der Winter wirklich eine

schlechte Zeit fur Solarprojekte?

Maximale leistung bei niedrigen
= temperaturen: photovoltaik im
winter

Die Antwort ist Uberraschend: Ja, in vielen Fallen
sind sie es. Photovoltaikmodule sind
temperaturempfindlich, was bedeutet, dass ihre
L Effizienz von der Umgebungstemperatur
- beeinflusst

Temperaturkoeffizient: Wie Hitze PV-
Leistung senkt

Anhaltend hohe Betriebstemperaturen kénnen
den Alterungsprozess der Module, die
sogenannte Degradation, beschleunigen, was
Studien wie die des TUV Rheinland belegen. Ein

Powered by SWISS SOLAR Pro.



A J

A

¢
4
J

Warum sind Solarmodule bei kalte
effizienter?

Solarmodule sind ja bei kalteren Temperaturen
effizienter als bei héheren - warum ? wie kann
man das einfach erklaren? Ich glaube die
Faustregel ist: pro Grad Celsius warmer um ca.
0,5
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Sind Solarmodule bei
Minustemperaturen anfalliger fur

Guten Tag, die Frage ist naturlich sehr
berechtigt. Grundsatzlich arbeiten
Photovoltaikmodule (abgesehen von wenigen
Ausnahmen z.B. bei organischen Photovoltaik)
bei niedrigen

Welche Auswirkungen Haben
Temperaturschwankungen Auf lhre
PV

Bei niedrigen Temperaturen kénnen
Photovoltaikanlagen eine hdhere Leistung
erbringen. Dies liegt daran, dass kihlere
Umgebungsbedingungen und Solarzellen dazu
fuhren,
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Kénnen Photovoltaikmodule zu heif
werden? ]

Photovoltaikmodule kénnen bei intensiver -
Sonneneinstrahlung durchaus sehr heils werden - Es
und zwar deutlich heilser als die gemessene
AuBBentemperatur.

Dem Winter trotzen: Wie Natrium-
lonen-Batterien dank ihrer

Natrium-lonen-Akkus bieten auch bei niedrigen
Temperaturen eine stabilere Leistung. Einige
Modelle ermdglichen selbst bei -40 °C noch ein
starkes Laden und Entladen und behalten

Photovoltaik Begriffe einfach
erklart: Temperaturkoeffizient

Ausflhrliche Erklarung: Der
Temperaturkoeffizient ist ein wichtiger
Parameter in der Photovoltaik, da er die
Leistungsfahigkeit von Solarzellen und -modulen
unter verschiedenen klimatischen Bedingungen

Warmemanagement von
Photovoltaikmodulen

Photovoltaikmodule sind eine
Schlusseltechnologie zur Nutzung von
Sonnenenergie. Ein wichtiger Aspekt fur die
Effizienz und Langlebigkeit dieser Module ist ihre

. e ———— Temperaturverwaltung.
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Wie warm wird es unter den
Photovoltaikmodulen?

Antwort von ENERGIE-FACHBERATER Die Module
kénnen sich im Sommer in der Regel auf bis zu
75 Grad Celsius aufheizen. Bleibt ein Spalt
zwischen Modul und Dach, fuhrt die
hindurchstromende Luft

Lufttemperatur unter
. Photovoltaikmodulen

Im Internet habe ich gelesen, dass die Module
> selbst durchaus 53° C und mehr erreichen
/‘ot}\ P kénnen. Das sagt aber noch nicht wirklich etwas
Uber die Lufttemperatur unter den Modulen aus.

Photovoltaik im Winter: Tipps fur
Effizienz & Wartung

Eine Photovoltaikanlage rentiert sich auch im
Winter. Dieser Artikel enthalt Tipps um die
Effizienz der Solaranlage im Winter zu
maximieren und

Welchen EinfluB hat die Temperatur
bei Photovoltaikmodulen?

r—— Photovoltaikmodule kdnnen im Sommer schon

I mal bis zu 75 Grad Celsius heild werden, also ein
Temperaturunterschied von 50 Grad gegenUber
Nominaltemperatur. Was ist der

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 6/6

Y
£ 3
i

2%

[
-

L/

L3
elele

Wie Hitze die Effizienz von
Solarmodulen beeinflusst

Wie heils konnen Solarmodule werden? Die
meisten Solarmodule werden bei einer
Standardtemperatur von 25°C getestet, um ihre
maximale Effizienz zu bestimmen. Tatsachlich
liegen

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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